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illbruck bietet Ihnen umfassende und hochwertige Produkte für 
perfekte Ergebnisse bei Ihren Projekten, wenn es um Abdichten und 
Kleben geht. Egal, ob es sich um Fenster, Fassaden, Innenausbau 
oder den Außenbereich eines großen Bauvorhabens oder einer 
kleinen Sanierungsmaßnahme handelt – illbruck hat die passende 
Lösung. Die Marke illbruck steht für perfekt abgestimmte Produkte, 
praxisorientierte Schulungen und fachgerechte Beratung zur Ver­
besserung des Gesamtklimas von Gebäuden und Reduzierung Ihres 
Arbeitsaufwandes. 

Die hochwertigen illbruck Abdichtungssysteme für Neubau und 
Sanierung sind von unabhängigen Instituten auf Funktion, Lang­
lebigkeit und Sicherheit getestet. Sie erfüllen sämtliche gesetzliche 
Vorschriften und schaffen in jedem Ihrer Projekte beste Voraus­
setzungen für eine dauerhafte Abdichtung. Dabei erfüllen sie die 
Anforderungen an eine RAL-gütegesicherte Montage „innen 
dampfdiffusionsdichter als außen“ in Übereinstimmung  
mit den Empfehlungen der EnEV. Dieser Katalog  
zeigt Ihnen das illbruck Gesamtsortiment – 
hochwertige Abdichtungslösungen  
für Ihre individuellen Projektanfor­
derungen. Weitere Informationen  
finden Sie auch auf unserer  
Website www.illbruck.de. 

illbruck ist eine Marke von  
tremco illbruck, einem 
europäischen Hersteller und 
Anbieter leistungsstarker 
Bauprodukte.
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Service und Beratung 
Unser Engagement in Sachen Innovation ist nicht 
auf Produkte beschränkt. 

Ich möchte gern …

… Informationen einholen

… Wissen ausbauen

Website
Die illbruck Website wurde neu struktu-
riert. Der Produktfinder bietet einen 
schnelleren Zugriff auf alle Produkte 
und die entsprechenden Informationen. 
Anhand von informativen 3D Details 
sind verschiedene Systemlösungen für 
die einzelnen Anwendungen in den Be-
reichen Fenster, Fassade, Innenausbau 
und Außenbereich dargestellt. 

Broschüren
Broschüren für Architekten und Mon
teure informieren über fachgerechte 
Anwendungen, zeigen effiziente Sys-
temlösungen und bieten allgemeine In-
formationen rund um das Thema Ab-
dichten und Kleben. Der 
Produktkatalog informiert über das ge-
samte Produktsortiment. 

i3 Fenster-App
Cleverer, mobiler Service für die i3 
Fenster-Abdichtung. Erleichtert die 
Produktwahl und führt Fenstermon-
teure Schritt für Schritt zum passen-
den Produkt mit entsprechenden  
Detailskizzen. Hiermit findet man 
auch direkt den nächsten Händler – 
auch mit Kartendarstellung.  
Kostenlos für: 	✓ Android   ✓ iPhone   	

		  ✓ iPad   ✓ Windows

Zusätzliche, zielgerichtete Leistungen und Supportprogramme für alle 
Kunden und Geschäftspartner sind ein weiterer Faktor bei der Verbesserung 
der Marke illbruck. Diese Leistungen ermöglichen einen ausgezeichneten 
Support – über das gesamte Projekt hinweg. 
Nutzen Sie die nachfolgende Übersicht für die Beantwortung Ihrer Fragen.

… das richtige Produkt finden

… Unterstützung bei der 
Planung 

… Informationen über 
die Produktanwendung
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Technische Datenblätter
Auf übersichtlichen Datenblättern sind 
sämtliche technischen Informationen 
zum Produkt zu finden. Die aktuelle 
Version ist immer im Internet als 
Download.

Ausschreibungstexte
Sparen Sie Zeit bei der Erstellung von 
Ausschreibungen. Das illbruck Online-
Downloadcenter bietet eine große Viel-
falt vorformulierter Texte für die ver-
schiedenen Anforderungen, die Sie 
direkt in Ihr Ausschreibungsprogramm 
integrieren können.

Schulung
Praxisorientierte und zielgerichtete 
Schulungen helfen Monteuren und 
Bauleitern bei der Planung und Aus-
führung. Allein in Bodenwöhr 
(Deutschland) schulen wir jährlich über 
1.000 Personen bezüglich unserer 
Produkte und ihrer Anwendung. Semi-
nare für Planer und Architekten in-
formieren über aktuelle gesetzliche 
Anforderungen und aktuelle Trends am 
Bau. Auch für Händler gibt es Schu-
lungsprogramme, damit Kunden eine 
umfassende Beratung zur richtigen 
Wahl und Anwendung der Produkte  
erhalten. Zudem stärken spezielle 
Verkaufs- oder Rechtsschulungen die 
Kompetenz unserer Partner.
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Tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr, Deutschland

Tel.  +49 (0) 94 34/208-0
Fax +49 (0) 94 34/208-230
www.tremco-illbruck.com
info-de@tremco-illbruck.com

Die Firma Tremco illbruck GmbH & Co. KG übernimmt
sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur
Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch
für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzel -
positionen keinerlei Garantie. Der Planer hat alle Aus -
sagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und
gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich
um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Architek-
ten als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.
Für die Ausführung der Arbeiten sind die Ausfüh-
rungsanweisungen des Materialherstellers unbedingt
einzuhalten.

Ausschreibungstext 
„i3“ Fenster-Abdichtungssystem – Typ 1.2a

Innere Abdichtung
Die innere Abdichtung erfolgt umlaufend mit einer überputzbaren, luftdichten und
feuchtevariablen Folie illbruck ME500 TwinAktiv.
Zum Nachweis der Eigenschaft eines feuchtevariablen Sd-Wertes ist folgendes zu
erbringen:
•  Sd-Wert Prüfung einer anerkannten MPA
•  Instationäre Simulationsrechnung eines Beispielanschlusses von einem

 anerkannten Prüfinstitut zum Nachweis der Funktion.

Die illbruck ME500 TwinAktiv ist nach ihrer Verklebung auf dem Blendrahmen durch
eine Kunststoff- oder Holzleiste zu verdecken. 
Die Verleistung ist gesondert anzubieten. 

Die Wandbefestigung erfolgt wahlweise durch*:

Verkleben mit: illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko
Verkleben mit aufkaschiertem Butylstreifen
Einlegen in den ersten Beiwurf des Beiputzes (mit Einputzgitter)

* Zutreffendes bitte ankreuzen.

illbruck ME500 TwinAktiv

Folienbreite:                 Euro/m:                   
(60 – 80 mm/80 –110 mm/andere Breite)
                                                                   Gesamtpreis Euro:  

Bei Butylverklebung bitte einer dieser Haftverstärker  einsetzen!
illbruck ME901 Butyl- & Bitumenprimer 
illbruck ME902 Butyl- & Bitumensprühprimer Öko
illbruck ME904 Butyl- & Bitumenprimer Öko

Tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr, Deutschland

Tel.  +49 (0) 94 34/208-0
Fax +49 (0) 94 34/208-230
www.tremco-illbruck.com
info-de@tremco-illbruck.com

Nachweis zum Emmissions- und 
Gesundheitsschutz GEV-EMICODE,
EC1 Plus (sehr emissionsarm Plus)

Property Test  
Method

Result

Building Classification DIN 4102 B1, self-extinguishing, P-NDS 
04-229

Exposure Class for  
Impregnated Foam Tapes

DIN 18542 BG1

Thermal Conductivity DIN 52612 λ10 < 0.048 W/m/K 
Vapour Resistivity DIN 52615 μ < 100 
Resistance to Root  
Penetration 

DIN 4062 The requirements of DIN stan-
dards are met 

Air Permeability DIN 18542 a < 0.1 m³ / [h.m.(daPa)2/3] 
Weathertight Against  
Driving Rain 

DIN 18542 
DIN EN 
1027 

The requirements of the DIN 
standard are met up to the 
described joint sizes

Compatability with  
Conventional Construction 
Materials 

DIN 18542 No signs of corrosion observed 
on iron, zinc, steel, galvanised 
steel, aluminium, and copper. 

Life Expectancy > 25 years

Performance Guarantee 10 years warranty* on perfor-
mance

Application Temperature +1°C to +25°C
Temperature Resistance -30°C to +90°C
Storage Store rolls horizontally and in 

original carton between +1°C 
and +25°C in dry conditions.

Shelf Life 2 years when stored in its origi-
nal unopened containers

Material

Order-Nr. 
grey

Order-Nr.
anthracite

Joint/gap
mm (a)

Tape depth
mm (b)

Tape order 
reference

Roll 
Length (m)

xxx xxx 2 10 10 / 2 12.5
xxx xxx 3 10 10 / 3 10.0
xxx xxx 3 20 20 / 3 10.0
xxx xxx 3-7 10 10 / 3-7 8.0
xxx xxx 3-7 15 15 / 3-7 8.0
xxx xxx 3-7 20 20 / 3-7 8.0
xxx xxx 5-7 10 10 / 5-10 5.6
xxx xxx 5-7 15 15 / 5-10 5.6
xxx xxx 5-7 20 20 / 5-10 5.6
xxx xxx 7-12 15 15 / 7-12 4.3
xxx xxx 7-12 20 20 / 7-12 4.3
xxx xxx 7-12 25 25 / 7-12 4.3
xxx xxx 8-15 15 15 / 8-15 3.3
xxx xxx 8-15 20 20 / 8-15 3.3.
xxx xxx 8-15 30 30 / 8-15 3.3
xxx xxx 10-18 20 20 / 10-18 6.5
xxx xxx 10-18 25 25 / 10-18 6.5
xxx xxx 10-18 30 30 / 10-18 6.5
xxx xxx 13-24 20 20 / 13-24 5.2
xxx xxx 13-24 25 25 /13-24 5.2
xxx xxx 13-24 30 30 / 13-24 5.2
xxx xxx 17-32 30 30 / 17-32 4.0
xxx xxx 17-32 35 35 / 17-32 4.0
xxx xxx 28-40 40 40 / 28-40 2.7

The tape should be selected so that the roll width (joint depth) is at least 
equal to the tape thickness (joint width) in service. For applications outside 
of this instruction, please consult our sales office.

A soft and flexible open cell polyurethane foam, impregnated 
with an acrylic based, UV stabilised resin. The resin is water 
repellent and contains a fire retardant. 

Presentation

Dimensions

Technical Information

Joint Sealing Tape

TP600

TP600 is supplied as pre-compressed rolls with a self-adhesi-
ve side to aid initial location.

Usage/Purpose
This impregnated joint sealing tape is 
recommended for use in a wide variety 
of movement joints and other applica-
tions. Weather tight against the most 
severe combinations of wind and rain, 
it satisfies most expectations as an ex-
ternal weather seal in building and civil 
engineering application.

Key Benefits
• breathable – for vapour diffusion
• self-adhesive side to aid initial location
• thermal and acoustic insulation
• weather seal for wind-driven rain
• can be painted with vinyl emulsions

1 Under the conditions specified by the manufacturers. Only valid on 
receipt of the correct registration documents in accordance with terms and 
conditions, available on request.

Part of the state of the art, ift appro-
ved sealing system, with a 10 year 
guarantee. This system fulfils the 
EnEV requirements with regards to 
airtightness.

With full BBA approval, the product 
has been extensively tested and has 
a proven reputation across both the 
UK and Europe. (Cert. 96/3309)

CAW P10
Uniclass L675342:P92847

CI/SfB
(31) Zt4
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Tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr, Deutschland

Tel.  +49 (0) 94 34/208-0
Fax +49 (0) 94 34/208-230
www.tremco-illbruck.com
info-de@tremco-illbruck.com

Die Firma Tremco illbruck GmbH & Co. KG übernimmt
sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur
Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch
für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzel -
positionen keinerlei Garantie. Der Planer hat alle Aus -
sagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und
gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich
um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Architek-
ten als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.
Für die Ausführung der Arbeiten sind die Ausfüh-
rungsanweisungen des Materialherstellers unbedingt
einzuhalten.

Ausschreibungstext 
„i3“ Fenster-Abdichtungssystem – Typ 1.2a

Äußere Abdichtung
Die äußere Abdichtung erfolgt dreiseitig mit einem vorkomprimierten Dichtungs-
band illbruck TP600 illmod 600. Die Dimension des Dichtungsbandes ist den
Fugen größen anzupassen. Die nach RAL vorgegebenen Mindestfugenmaße sind zu
beachten. Der Nachweis fremdüberwachter Schlagregendichtheit an über 
16 Jahren freibewitterten Bändern mit Prüfzeugnis ist beizulegen, und ein allgemeines
bau aufsichtliches Prüfzeugnis nach DIN 4102-B1 (schwer entflammbarer Baustoff)
muss für das Dichtungsband vorliegen. Die Eignung des vorkomprimierten Dich-
tungsbandes nach Beanspruchungsgruppe BG1 DIN 18 542 ist zu gewährleisten
und durch ein Prüfzeugnis zu belegen. Das vorkomprimierte Dichtungsband muss
eine CE-Zertifizierung nachweisen! 
Folgende Prüfberichte sind unaufgefordert vorzulegen:
•  Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
•  CE-Zertifizierung
•  Zertifikat der RAL „FDKS“
•  Nachweis fremdüberwachter Schlagregendichtheit an über 16 Jahren freibe-

witterten Bändern mit Prüfzeugnis

Seit 2005 mit CE-Zertifizierung (ETA – 05/0058)

illbruck TP600 illmod 600*

Dimension:                  Euro/m:                   

Farbe:                     anthrazit/grau               Gesamtpreis Euro:  

Wärmedämmung
Die thermische Trennung des Fensters vom Baukörper erfolgt mit 
illbruck FM230 Fensterschaum+, einem FCKW-, HFCKW- und HFKW-freien 
PUR-Schaum, gemäß DIN 4102 der Baustoffklasse B2. Die Montagefuge sollte
gleichmäßig und vollständig mit dem illbruck FM230 Fensterschaum+ verfüllt wer-
den.  Etwaige Überstände sind vor der Erstellung der  inneren Abdichtung abzu-
schneiden. Übergroße Fugen müssen  zwingend  mehrlagig mit Zwischenfeuchten
geschäumt werden. 
Folgende Prüfberichte sind unaufgefordert vorzulegen:
•  Fugenschalldämmung: bis 58 dB in Anlehnung an DIN 52 210
•  Flexibilitätsprüfung durch die MPA Hannover

illbruck FM230 Fensterschaum+

                                                                   Euro/Dose:             

                                                                   Gesamtpreis Euro:  

Tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr, Deutschland

Tel.  +49 (0) 94 34/208-0
Fax +49 (0) 94 34/208-230
www.tremco-illbruck.com
info-de@tremco-illbruck.com

außen

innen

äußere Abdichtung
mittlere Abdichtung
innere Abdichtung

* Alternativ illbruck TP680 illmod 600 green (bitte verfügbare Dimensionen prüfen !)

Nachweis zum Emmissions- und 
Gesundheitsschutz GEV-EMICODE,
EC1 Plus (sehr emissionsarm Plus)

Beratung
„Planungsteam Bauanschluss“
Architekten, Fachplaner und Monteure 
können sich nun an das “Planungs-
team Bauanschluss” wenden. Das Ex-
pertenteam aus Technikern, Objektbe-
ratern und Architekten bietet einen 
produktunabhängigen, umfangreichen 
Leistungskatalog an. Gegen eine ge-
ringe Gebühr unterstützen wir Sie aktiv 
bei Ihren anspruchsvollen Heraus-
forderungen, angefangen beim Erstell-
en von Detailplänen, Überprüfung 
durch Isothermen- und Feuchtigkeits-
berechneungen bis hin zur eigentli-
chen Montage.	

planungsteam@tremco-illbruck.com

Technische Hotline und 
Unterstützung vor Ort
An der illbruck Hotline beantworten er-
fahrene Experten direkt Ihre Fragen. 
Da für uns die direkte persönliche 
Kommunikation wichtig ist, investieren 
wir in unsere Beratungsleistungen, um 
noch besser auf Ihre Anforderungen 
eingehen zu können. Falls Sie eine de-
tailliertere Beratung wünschen, be-
sucht Sie ein kompetenter Mitarbeiter, 
gern in Ihrem Büro, Ihrer Werkstatt 
oder auf der Baustelle. Seine Kompe-
tenz basiert auf Erfahrungen aus di-
versen Projekten. Von diesem Er-
fahrungsschatz profitieren Sie in der 
Regel kostenlos.				  
Techn. Hotline +49 2203 57550 - 600
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Der schnelle Weg zur richtigen Lösung 
Farben und Kürzel (Short Cuts) identifizieren jedes Produkt

Folien

ME

Sonderprodukte

PRFM�

Schäume

OT� andere

SP� Hybrid

PU� Polyurethan

Kleber

Zubehör

Leisten

TP� imprägniert

TN� nicht imprägniert TRFA� Silikon Neutral

OS� andere

GS� Silikon Acetat

SP� Hybrid

LD� Acryl

PU� Polyurethan

DichtstoffeDichtungsbänder

illbruck hat seine Produktpalette erweitert. Von nun an fin-
den Sie alles, was Sie für das Abdichten und Kleben von 
Fenstern, Fassaden, im Innenausbau und Außenbereich be-
nötigen, unter einem Namen: illbruck.

Die neue Farbcodierung macht es noch einfacher, das benö-
tigte Produkt zu finden: Jede Produktgruppe hat ein eigenes 

Farbspektrum und jede Technologie innerhalb dieser Grup-
pe ihren eigenen Farbton. Der Farbcode ist immer gleich: in 
diesem Katalog, auf dem Produkt und in allen Werbemate-
rialien! 

Nach wie vor werden die Technologien über eine Kombina-
tion aus Buchstaben identifiziert (Teil des Short-Cuts).

AA/AB/AT

MT� Acrylat

CT� EPDM

DG� Direktverglasung

FA� Silikon-Kleber

Systeme

i3

Vorwandmontage-
System
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Abdichten und kleben mit illbruck für wohngesundes Bauen  
EC1, EC1Plus oder EC1 Plus R  - Kennzeichnung nach EMICODE®

Von der GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlege-
werkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) werden Pro-
dukte nach EMICODE® mit EC1, EC1Plus  oder EC1 Plus R  als 
sehr emissionsarm, ausgezeichnet. Das bedeutet, dass die-
se - ohne Einschränkung - auch für Innenräume eingesetzt 
werden können.

Mit EMICODE® EC1PLUS “sehr emissionsarm Plus”  
wurden folgende Produkte von illbruck zertifiziert:
FA870 Naturstein-Silikon
FM812 Pistolenschaum Öko
GS231 Sanitär Silikon Saniflex
LD702 Acryl
ME004 Dampfbremse Sanierung
ME010 Fassadenfolie Premium B1
ME011 Fassadenfolie Eco
ME021 Unterdachbahn Eco
ME110 Allwetterfolie
ME315 Klebeband F
ME316 Klebeband V Premium
ME317 Klebeband KP
ME350 Fensterfolie Innen VV 
ME500 TwinAktiv
ME501 TwinAktiv HI
ME904 Butyl- & Bitumenprimer Öko
OT301 Folienkleber DB Premium
SP150 Universalklebstoff Plus
TP320 illmod duo eco
TP600 illmod 600
TP602 illmod max
TP610 illmod eco
TP650 illmod trioplex
TP652 illmod triplex+

Mit EMICODE® EC1PLUS R “sehr emissionsarm Plus” 
wurden folgende Produkte von illbruck zertifiziert:
FM230 Fensterschaum
FM790 2K-Zargenschnellschaum
PU700 Steinkleber
SP025 Fenster-Folienkleber Öko
SP520 Fassaden-Dichtstoff
SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff

Mit EMICODE® EC1 “sehr emissionsarm” wurde folgendes 
Produkt von illbruck zertifiziert:
FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon
FA880 Natursteinsilikon matt
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Hält länger. Garantiert. Wohngesund.  
Das illbruck i3 Fenster- Abdichtungssystem

i3 Fenster-App
Cleverer, mobiler Service für die i3 Fenster-
Abdichtung. Erleichtert die Produktwahl und 
führt Fenstermonteure Schritt für Schritt
zum passenden Produkt mit entsprechenden 
Detailskizzen. Hiermit findet man auch direkt 
den nächsten Händler – auch mit Kartendar-
stellung. Kostenlos für:  
✓ Android   ✓ iPhone   ✓ iPad   ✓ Windows

i3 Systemkomponenten

Innere Abdichtung 
•	� FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon
•	� FA801 Fenster-Silikon
•	� ME410 Fenster-Butylband
•	� ME500 TwinAktiv
•	� ME501 TwinAktiv HI
•	� SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
•	� TP001 illmod i
•	 TR450 Fenster-Rollleiste Innen 

Mittlere Abdichtung 
•	� FM210 Fensterschaum
•	� FM230 Fensterschaum+

Zubehör 
•	� OT015 EPDM-Folienkleber
•	� SP025 Fenster-Folienkleber Öko
•	� SP340 Soforthaft-Kleber
•	� PR003 Fensterbankformteil
•	� PR013 Anschlussprofil
•	 PR102 Rundschnur PE

	� Ebenenübergreifende 
Multifunktionsbänder 

•	� TP651 illmod trioplex FBA
•	� TP652 illmod trioplex+
	 Vorwandmontage-System

Äußere Abdichtung 
•	� FA801 Fenster-Silikon
•	� ME110 Allwetterfolie
•	� ME220 EPDM-Folie Außen
•	� ME500 TwinAktiv
•	� ME501 TwinAktiv HI
•	 ME540 TwinAktiv Fensterecke konkav
•	� SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
•	� TP600 illmod 600
•	� TP601 illmod a
•	� TP602 illmod max
•	� TR460 Fenster-Rollleiste Außen

*Die detaillierten Garantiebedingungen sind unter www.illbruck.com/

de_DE/i3 abrufbar oder unter der Tel. 02203 57550–600 zu erfragen.

Optimale Ergebnisse erzielt man, wenn alle drei Ebenen 	
der Abdichtung passgenau aufeinander abgestimmt sind. 
Deshalb hat illbruck das i3 Fenster-Abdichtungssystem 	
entwickelt. i3 umfasst als Baukasten Komponenten für jede 
der drei Abdichtungsebenen, die mit dem RAL-Gütezeichen 
„Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme“ ausgezeich-
net sind. 

Diese Bausteine lassen sich frei kombinieren – unabhängig 
vom Rahmenmaterial. Damit wird man jeder Einbausitua-
tion gerecht. Jedes Produkt des Sortiments hat einen 
Bauteiltest des ift-Rosenheim bestanden und ist auf 

flüchtige organische Substanzen geprüft. Das stellt sicher, 
dass das Gebäude auch wohngesund ist. Sichtbares 
Zeichen dafür ist das GEV-Siegel EC1PLUS, das nur sehr 
emissionsarme Produkte bekommen. 

Und das Beste: Auf eine Abdichtung mit i3 Produkten gibt 	
illbruck volle 10 Jahre Zusatzgarantie*! Schlagregendicht 
bis 600 Pa, wärmedämmend und luftdicht – ein Optimum 	
an Sicherheit für den Monteur und für den Bauherrn.
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Mit dem illbruck airtight Produktkonzept sind Sie auf der  
sicheren Seite. Die Markenlösung mit Dampfbremsen,  
Fassadenfolien, Unterdeckbahnen, Klebebändern und  
Folienklebern bietet alles, was Sie für eine rundum luft- 
dichte Gebäudehülle benötigen. Die sorgfältig aufeinander 
abgestimmten Produkte erfüllen die bauphysikalischen 
Anforderungen auf ideale Weise und verbinden sich zu  
einer luftdichten Gesamtlösung für die Gewerke Dach,  
Fassade und Innenwände. 

Fassaden, Ortgänge, Dachflächenfenster, Durchdringungen 
und unverputzte Stellen werden mit den illbruck airtight 
Qualitätsprodukten sicher und luftdicht geschlossen. 
Wärmeverluste an Dach, Fassade und Innenwänden werden 
systematisch reduziert, der Schall- und Brandschutz sowie 
die Wohnqualität wirksam erhöht. 

Die Gestaltung teiloffener Fassaden (z. B. aus Holz, Stahl 
oder Glas) liegt im architektonischen Trend. Das erfordert 
eine zuverlässige Abdichtung der Dämmebene. Die über 
der Wärmedämmung eingesetzten Fassadenfolien werden 
durch Wind, Regen und UV-Belastung extrem beansprucht. 
Aus diesem Grund bestehen die illbruck Fassadenfolien 
ausschließlich aus widerstandsfähigen UV-Temperatur-
Plus-Polymeren, die neben einer hohen Diffusionsoffenheit 
eine dauerhafte UV-Stabilität und eine hohe Temperaturbe- 
ständigkeit gewährleisten. Die individuell darauf abge- 
stimmten illbruck Klebebänder, Folienkleber und Butyl- und 
Bitumenprimer garantieren, dass Sie jetzt auch die Fassade 
mit den Produkten nur noch einer Marke mit Sicherheit 
luftdicht abdichten können.

illbruck airtight –
Die luftdichte Lösung für Fassaden.

Die dauerhafte Wind- und Luftdichtheit der gesamten  
Gebäudehülle lässt sich nur erreichen, wenn alle Übergänge 
und Anschlussbereiche zwischen den einzelnen Werkstoffen 
luft- und winddicht abgeschlossen sind. Das erfordert, dass 
auch alle Kleb- und Dichtstoffe perfekt aufeinander abge- 
stimmt sind. 

Das airtight Produktkonzept. 
Die Markenlösung für luftdichte  
Abdichtung der gesamten  
Gebäudehülle
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illbruck airtight –
Die luftdichte Lösung für Dächer. 

Nur eine wirklich luftdichte Wand kann dauerhaft einen 
Wärmeverlust verhindern. Mangelhaft ausgeführte 
Übergänge zwischen verschiedenen Bauteilen, Konstruk-
tions- und Anschlussfugen führen zu Energieverlusten und 
ernsthaften Bauschäden. Die Dampfbremsen des illbruck 
airtight Produktkonzeptes verhindern – in Verbindung mit 
den illbruck Klebebändern – Wärmeverluste und Bau-
schäden. Sie sorgen bei unverputzten oder mit Gipskarton 
bzw. OSB-Platten ausgeführten Wänden für Luftdichtheit 
und gewährleisten einen dauerhaften Feuchteschutz für die 
gesamte Gebäudehülle.

illbruck airtight –
Die luftdichte Lösung für Wände.

Ein echter Beitrag zur Wohngesundheit  

Die Produkte des airtight Konzeptes sind normenkonform 
und mit dem EMICODE-Siegel EC1 PLUS ausgezeichnet. 
Diese Auszeichnung wird nur besonders emissionsarmen 
Bauprodukten zuteilt. Das bedeutet, dass Sie die Produkte 
auch – ohne Einschränkung – für Innenräume einsetzen kön-
nen. Das trägt zur Wohngesundheit bei und schützt die Um-
welt gleichermaßen.

Der Einsatz der technisch durchdachten und aufeinander 
abgestimmten Komponenten des illbruck airtight Produkt-
konzeptes verhindert nicht nur Energieverluste, er beugt 
auch Bauschäden sicher vor. 

Der direkte Weg zu mehr Luftdichtheit
www.illbruck.airtight.com

Ein Großteil der Wärmeenergie geht über das Dach verloren. 
Auch Starkwind und Starkregen stellen die Innen- und 
Außenabdichtungen des Daches vor besonderen Anforder-
ungen. Diese können Sie mit den Hightech-Produkten des  
illbruck airtight Konzeptes jetzt souverän erfüllen. Mit den 
illbruck Dampfbremsen (mit festem oder variablem Sd- 
Wert), die auch als Behelfsdeckung zugelassener illbruck 
Unterdeckbahn, den Klebebändern, Folienklebern, und dem 
Butyl- und Bitumenprimer treffen Sie sowohl bei Neubau-
maßnahmen als auch bei der Sanierung von Dächern (auch 
von außen) immer die richtige Produktwahl. Alle Produkte 
überzeugen durch ein beeindruckendes Leistungsspektrum. 
Die speziell für die Sanierung entwickelte UV-stabile illbruck 
Dampfbremse aus widerstandsfähigem UV-Temperatur-
Plus-Polymer schützt auch das offene Dach während der 
Bauphase sicher und zuverlässig
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Dichtstoffe

illbruck Dichtstoffe

Die illbruck Produktpalette umfasst Hybride, Silikone, 
Acrylate und Zubehörprodukte, die speziell für unterschied
lichste Anwendungsbereiche entwickelt wurden. illbruck 
Produkte erfüllen die jeweiligen relevanten Normen und 
zeichnen sich durch ihre gleichbleibende und hohe Qualität 
aus. Die illbruck Silikone, Acrylate und PU-Hybrid-Dicht-
stoffe sind in zahlreichen Farbvarianten erhältlich.

CE-Kennzeichnung  

Die Normenreihe EN 15651 Teil 1 bis 5 “Fugendichtstoffe für 
nicht tragende Anwendungen in Gebäude und Fußgänger-
wegen“ umfasst eine CE-Kennzeichnung für spritzbare  
Dichtstoffe. Es bekommen aber nur die Dichtstoffe ein CE-
Zeichen, die auch in den Geltungsbereich dieser Normen-
reihe fallen. Somit wird es auch künftig Dichtstoffe geben, 
die ohne CE-Zeichen verkauft werden dürfen.

Folgende illbruck Dichtstoffe  
tragen das CE-Zeichen:

FA101 Fenster- und Anschlussfugen Silikon 
FA150 Bausilikon premium 
FA151 Bausilikon 
FA801 Fenster-Silikon 
FA850 Glas- und Fassaden-Silikon 
FA870 Naturstein-Silikon 
FA880 Naturstein-Silikon matt 
GS202 Lebensmittel-Silikon 
GS 231 Sanitär-Silikon 
LD701 Struktur-Acryl 
LD702 Acryl 
LD703 Maleracryl 
LD705 Bauanschlussfugen  Acryl 
OS700 Kunststoff-Silikon 
SP520 Fassaden-Dichtstoff 
SP525 Hochbaufugen Dichtstoff
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Verbrauchstabelle

Verbrauchstabelle Dichtstoffe  
in Anlehnung an DIN 18540:

Der Verbrauch der unterschiedlichen Dichtstoffe ergibt sich 
aus der nachfolgenden Tabelle als laufende-Meter-Leistung 
für die einzelnen Gebinde. Der Berechnung ist eine Fuge mit 
rechteckigem Querschnitt zugrundegelegt. In der DIN 18540 
sind die zulässigen Fugendimensionen geregelt. 

Die Mindestfugenbreite sollte demnach bei Dehnungs- 
oder Anschlussfugen im Außenbereich 10 mm betragen, 
die maximale Fugenbreite 35 mm nicht überschreiten. 

Die Dichtstofftiefe sollte im Hochbau die Hälfte der Dicht-
stoffbreite betragen jedoch 8 mm nicht unterschreiten.

Konstruktive Ausbildung der Außen-
wandfugen. Beachtung der Fugen- 
breite und der Oberfläche der Bauteile 
im Fugenbereich.

Dichtstoffe

Dies sind rein rechnerische Werte, bei denen kein Materialüberschuss einberechnet wurde

		  Gebindegröße in ml 		  Verbrauch/m
Fugenbreite in mm	 Fugentiefe in mm	 310	 400	 600	 ml/lfm

5	 5	 12,4	 16,0	 24,0	 25
6	 6	   8,6	 11,1	 16,7	 36
8	 8	   4,8	 6,3	 9,4	 64
10	 8	   3,9	 5,0	 7,5	 80
12	 8	 3,2	 4,2	 6,3	 96
15	 8	 2,6	 3,3	 5,0	 120
20	 10	 1,6	 2,0	 3,0	 200
25	 12	 1,0	 1,3	 2,0	 300
30	 15	 0,7	 0,9	 1,3	 450
35	 15	 0,6	 0,8	 1,1	 525
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Bausilikon Premium 
FA150

Dieser 1-komponentige, schwerentflammbare Silikon-	
dichtstoff wird eingesetzt zur Abdichtung von Bauteilen, 	
an die erhöhte Brandschutzanforderungen bestehen, z. B. 
zwischen massiven mineralischen Baustoffen wie Beton, 
Putz und Mörtel. FA150 ist außerdem für die Verklebung 	
von Spiegeln sowie für Anwendungen auf Acrylglas und 
Polycarbonat geeignet. 

Produktvorteile
•	 Schwerentflammbar, Klasse B1 nach DIN 4102-1
•	 Abriebfest
•	 UV-beständig
•	 Fungizid ausgerüstet

achatgrau - 394781
anthrazit - 394788
hellgrau 394779 394780
mittelgrau 394782 394783
schwarz 394785 394786
transparent 394773 394775
weiß 394776 394778

	 Bestell-Nr.
Farbe	 310 ml  	 600 ml   
	 Kartusche	 Beutel

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

Fenster- und 	
Anschlussfugen-Silikon

FA101

Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff ist speziell für die 
Fensterversiegelung, Anschlussfugen und andere Bewe-
gungsfugen geeignet. Er bietet dauerhaft eine gute Haftung 
auf den meisten porengeschlossenen Untergründen z. B. 
eloxiertem Aluminium, Polyacrylaten, Polycarbonaten,  
lackiertem oder lasiertem Holz, Glas und glasierten Ober-
flächen.

Produktvorteile
•	 Abriebfest und schlierenfrei				  
•	 Fungizid ausgerüstet					   
•	 Anstrichverträglich					   
•	 Unverschnitten, ohne artfremde Weichmacher 
• 10-jährige i3 Zusatzgarantie

betongrau 395105 395117 395125
cremeweiß 395070 - -
dunkelbraun 395111 - 395131
eiche dunkel 395109 - -
eiche hell 395108 - 395128
grau 395071 - 395121
grauweiß 395072 - -
hellgrau 395106 395118 395126
kieferbraun 395107 - 395127
lehmbraun 8003 - - 396166
mittelbraun 395112 395120 395132
ockerbraun 395110 - 395134
schokobraun 395101 - 395133
schwarz 395080 395114 395093
silbergrau 395079 - -
transparent 395076 395084 395090
transparentgrau 395077 - 395091
verkehrsweiß 9016 - - 396168
weiß 395078 395087 395092

	 Bestell-Nr.
Farbe	 310 ml  	 400 ml  	 600 ml  		
	 Kartusche	 Beutel	 Beutel 

Kartoninhalt: 20 Stück
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Fenster-Silikon
FA801

Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff entspricht den An-
forderungen der DIN 18545-E und eignet sich somit speziell 
für die Glasabdichtung bei Holz- und Holz-Metallfenstern, 
aber auch zur Abdichtung von Anschlussfugen von Fenstern 
und Türen im Innen- und Außenbereich. Die Viskosität ist 
auf die industrielle Verarbeitung mit Druckluftpistolen  
abgestimmt.

Produktvorteile
•	 Optimierte Lack-/Lasurhaftung
•	 Abriebfest
•	 Fungizid ausgerüstet
•	 Für industrielle Glasversiegelungen

Kartoninhalt: 20 Stück

	 Bestell-Nr.
Farbe	 600 ml Beutel	
hellgrau	 399524
nussbraun	 378719
schwarz	 378752
transparent	 378696
weiß	 378702

Bausilikon 
FA151

Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff wird speziell für 
Abdichtungen von Bewegungs- und Anschlussfugen im 	
Innen- und Außenbereich eingesetzt. Es weist eine dauer-
hafte und gute Haftung auf den meisten geschlossen-	
porigen Untergründen, z. B. eloxiertem Aluminium, Poly-
acrylaten, Polycarbonaten, lackiertem oder lasiertem Holz, 
Glas und glasierten Oberflächen, auf. 

Produktvorteile
•	 Universeller Einsatz
•	 UV-beständig
•	 Fungizid ausgerüstet
•	 Neutralvernetzend und geruchlos nach Aushärtung
•	 Anstrichverträglich nach DIN 52452, Teil 4, A1 und A2

mittelgrau 395001
transparent 395003
weiß 395005

	 Bestell-Nr.
Farbe	 310 ml  	  
	 Kartusche	

Kartoninhalt: 20 Stück

Dichtstoffe
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Glasfassadensilikon
FA850

Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff eignet sich für 
höchste Ansprüche in Bewegungsfugen am Hochbau. 
Speziell geeignet für die wetterseitige Versiegelung an  
Ganzglasfassaden (Structural-Glazing) sowie Abdichtungen 
an Dachverglasungen, Wintergärten, Vorhang-/Fenster- 
fassaden und an sonstigen Glasbauanwendungen.

Produktvorteile
•	 Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
•	 Verträglich mit Isolierglas-Randverbunddichtstoffen
•	 Matte Oberfläche
•	 Hohe mechanische Festigkeit

Kartoninhalt: 20 Beutel

schwarz 375858

	 Bestell-Nr.
	 600 ml   
Farbe	 Beutel

Naturstein-Silikon
FA870

Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff ist speziell  
geeignet für die elastische Abdichtung von Anschluss- und 
Bewegungsfugen zwischen Naturwerksteinen wie Granit, 
Schiefer, Terrazzo, Marmor usw. sowie für Anschlussfugen 
zu anderen bauüblichen Werkstoffen wie Beton, Keramik, 
Metallen, Glas, PVC und behandelte Hölzer. FA870 ist  
einsetzbar in Bädern und Duschen, Küchen, Eingangshallen, 
Treppenhäusern, Böden, Balkonen, Fassaden und Terrassen 
im Innen- und Außenbereich.

Produktvorteile
•	 Glänzend
•	 Keine Randzonenverfärbung
•	 UV-beständig
•	 Schnelle Durchhärtung
•	 Speziell für Naturwerksteine
•	 Fungizid ausgerüstet

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

achatgrau 378753 378761
anthrazit 378764 378769
bahamabeige 378709 -
caramel 378699 -
carraraweiß 378732 -
fugengrau 396991 -
grauweiß 396010 -
hellbeige 396011 -
hellgrau 378783 378791
jasmin 396995 -
kakaobraun 378716 -
lichtgrau 378721 -
mainrot 396013 -
manhattan 393926 393930
mittelgrau 378743 -
platingrau 378811 -
sand 396012 -
sandsteinbeige 378804 378808
sandsteinbeige hell 378787 378740
schiefergrau 378703 -
staubgrau 378800 397240
schwarz 378794 -
transparent 393921 -
weiß 378736 -

		  Bestell-Nr.
Farbe		  310 ml  	 400 ml   
		  Kartusche	 Beutel
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Dichtstoffe

Naturstein-Silikon  
matt

FA880

Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff ist speziell  
geeignet für die elastische Abdichtung von Anschluss- und 
Bewegungsfugen zwischen Naturwerksteinen wie Granit, 
Schiefer, Terrazzo, Marmor usw. sowie für Anschlussfugen 
zu anderen bauüblichen Werkstoffen wie Beton, Keramik, 
Metallen, Glas, PVC und behandelten Hölzer. FA880 ist  
einsetzbar in Bädern und Duschen, Küchen, Eingangshallen, 
Treppenhäusern, Böden, Balkonen, Fassaden und Terrassen 
im Innen- und Außenbereich. 

Produktvorteile
•	 Matte Oberfläche					   
•	 Speziell für Naturwerksteine				  
•	 Keine Randzonenverfärbung				  
•	 Fungizid ausgerüstet

Kartoninhalt: 12 Stück

anemone	 376091
anthrazit	 376092
basaltgrau	 376094
betongrau	 376095
braun	 376096
dunkelbraun	 376102
dunkelgrau	 376103
eiche	 376104
eiche dunkel	 376105
fugengrau	 376108
fugenweiß	 376109
hellgrau 	 376110
jasmin	 376111
lichtgrau	 376114
manhattan	 376115
sand	 376116
sandgrau	 376117
bahamabeige	 376093
schiefergrau	 376118
schokoladenbraun	 376119
schwarz	 376120
staubgrau	 376121
steingrau	 376122
transparent	 376125
weiß	 376123

	 Bestell-Nr.				  
Farbe	 310 ml Kartusche
		

Lebensmittel-Silikon

GS202

Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff wird überall dort 
eingesetzt, wo Kontakt mit Lebensmitteln, Trink- oder 
Aquarienwasser möglich ist. Besonders geeignet auch für 
die Verfugung und Abdichtung auf silikatischen Unter-
gründen mit dauernder Nassbelastung sowie zur Verkle-
bung von Glasaquarien nach DIN 32 622.

Produktvorteile
•	 Dauernassbeständig
•	 Hohe Kerb- und Reißfestigkeit
•	 Frei von algiziden und fungiziden Stoffen
•	 Acetatvernetzender Silikondichtstoff
•	 Für elastische Fugenabdichtungen im Trinkwasser-/ 	

Lebensmittelbereich

Kartoninhalt: 12 Stück

	 Bestell-Nr.
Farbe	 310 ml Kartusche	
aluminiumgrau	 393924
schwarz	 393935
transparent	 378789
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Sanitär-Silikon		
Saniflex

GS231

Dieser 1-komponentige Silikondichtstoff ist aufgrund seiner 
sehr guten Feuchtraum-, Witterungs-, und Alterungs- 
beständigkeit speziell geeignet für Anwendungen im  
Sanitärbereich gemäß EN 15651 Teil 3, z.B. zum elastischen  
Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen an  
gefliesten Wänden, an Badewannen, Brausetassen, 
Duschabtrennungen sowie für Abdichtungen im Küchen-
bereich und Metallbau-/Glasbereich.

Produktvorteile
•	 Hervorragende Modellierbarkeit
•	 Exzellente Glätteigenschaften
•	 100% Silikon
•	 EMICODE® EC1 Plus (sehr emissionsarm Plus)
•	 Schnelle Durchhärtung
•	 Hohe Kerbfestigkeit

	 Bestell-Nr.				  
	 310 ml  	 400 ml  	 600 ml  
Farbe	 Kartusche	 Beutel	 Beutel

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

000 transparent 	 397879 	 398059 	 -
100 weiß 	 397880 	 398060 	 398123
120 perlweiß 	 397871 	 398061 	 -
150 sanitärweiß 	 397873 	 398062 	 -
170 altweiß 	 397844 	 398063 	 -
160 cremeweiß 	 397869 	 - 	 -
180 pergamon 	 397897 	 - 	 -
190 grauweiß 	 397895 	 398064 	 -
710 silbergrau 	 397875 	 398065 	 -
720 lichtgrau 	 397866 	 398067 	 -
715 steingrau 	 397878 	 398066 	 -
725 manhattan 	 397867 	 398068 	 398124
730 telegrau 	 397856 	 398069 	 398125
735 perlgrau 	 397899 	 398070 	 -
745 fugengrau 	 397855 	 398072 	 -
740 hellgrau 	 397864 	 398071 	 -
750 seidengrau 	 397893 	 398073 	 -
752 zementgrau 	 397881 	 398074 	 398126
758 sandgrau 	 397872 	 - 	 -
760 kieselgrau 	 397870 	 398106 	 -
755 mittelgrau 	 397868 	 398105 	 398127
763 gelbgrau 	 397898 	 398107 	 -
765 achatgrau 	 397787 	 398108 	 398128
768 flanellgrau 	 397900 	 398109 	 -
770 betongrau 	 397852 	 398110 	 -
780 staubgrau 	 397876 	 398112 	 -
775 platingrau 	 397877 	 398111 	 -
785 basaltgrau 	 397850 	 398113 	 -
787 grau 	 397857 	 - 	 -
790 nachtgrau 	 397887 	 398114 	 -
950 graphit 	 397885 	 398117 	 -
960 schiefergrau 	 397847 	 398118 	 -
970 anthrazit	 397846 	 398119 	 -
999 schwarz 	 397874 	 - 	 -
805 sandsteinbeige hell 	 397865 	 398115 	 -
810 jasmin 	 397894 	 - 	 -
815 altbeige 	 397843 	 - 	 -
820 anemone 	 397884 	 - 	 -
823 beige 	 397890 	 - 	 -
825 sandsteinbeige 	 397849 	 398116 	 -
830 cappucino 	 397851 	 - 	 -
835 ahorn 	 397845 	 - 	 -
840 toffee 	 397891 	 - 	 -
850 caramel 	 397854 	 - 	 -
860 kirsche 	 397882 	 - 	 -
870 marrone 	 397896 	 - 	 -
880 volcano 	 397853 	 - 	 -
890 dunkelbraun 	 397892 	 - 	 -
200 gelb 	 397904 	 - 	 -
300 orange 	 397901 	 - 	 -
250 rot 	 397905 	 - 	 -
500 blau 	 397903 	 - 	 -
570 bermudablau 	 397883 	 - 	 -
600 grün 	 397902 	 - 	 -
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Dichtstoffe

Maleracryl
LD703

Dieser Dispersions-Acryl-Dichtstoff ist für die Abdichtung 
von Anschlussfugen zwischen Fenster-/Türrahmen und 
Mauerwerk, Putz und Gipskarton mit geringer Bewegung 
und die Abdichtung von Rissen und Fugen in Porenbeton, 
Stein, Putz und Holz geeignet.

Produktvorteile
•	 15% zulässige Gesamtverformung
•	 Überputzbar und überstreichbar
•	 Geringer Volumenschrumpf
•	 Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen
•	 Gute Haftung auf den meisten bauüblichen Untergründen 

ohne Primer

Struktur-Acryl
LD701

Dieser Acryl-Dichtstoff ist besonders geeignet für die  
Ausbesserung von Beschädigungen in Struktur- und Reibe
putzen, zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Mauer-
werk, Porenbeton, Stein, Putz u. ä. im Innen- und 
Außenbereich. Nicht geeignet für Dehnungsfugen.

Produktvorteile
•	 Putzähnliche Struktur
•	 Leicht in der Verarbeitung
•	 Gute Haftung auf den meisten bauüblichen Untergründen 

ohne Primer
•	 Überstreich- und überputzbar
•	 UV- und witterungsbeständig

Acryl
LD702

Diese 1-komponentige Acrylatdispersion ist für die Abdich-
tung von Fugen im Innenbereich mit geringer Bewegung  
sowie für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen z. B. 
an Decken, Leichtbauwänden, Fensterbänken und Rollladen
kästen und für die Verfüllung von Rissen und Fugen in  
Porenbeton, Stein, Putz und Holz geeignet.

Produktvorteile
•	 Überstreichbar und überputzbar
•	 Leicht in der Verarbeitung
•	 Schnelle Klebfreiheit
•	 Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen
•	 Gute UV- und Alterungsbeständigkeit
•	 Geruchsneutral und kennzeichnungsfrei

Kartoninhalt: 20 Stück

grau
weiß

	 Bestell-Nr				  
Farbe	 310 ml  	 600 ml  	  		
	 Kartusche	 Beutel	  

394945
395702

-
330813

Kartoninhalt: 20 Stück

Bestell-Nr.
Farbe 310 ml Kartusche
weiß 333588

Kartoninhalt: 20 Stück

weiß

	 Bestell-Nr				  
Farbe	 310 ml  		   		
	 Kartusche		   

395144
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Bauanschlussfugen 
Acryl

LD705

Dieser Dispersions-Acryl-Dichtstoff ist für die Abdichtung 
von Anschlussfugen zwischen Fenster-/ Türrahmen und 
Mauerwerk, Rissen und Fugen an Beton, Porenbeton, Stein, 
Putz und Holz geeignet. Für die Abdichtung von Fenster-	
anschlussfugen darf das Acryl nur im Innenbereich 		
angewendet werden.

Produktvorteile
•	 20% zulässige Gesamtverformung
•	 Frühregenbeständig
•	 Überstreichbar und anstrichverträglich
•	 UV- und witterungsbeständig
•	 Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen

Bestell-Nr.
Farbe 310 ml Kartusche
weiß 395867

Kartoninhalt: 20 Stück

Kleb- und Dichtstoff

OS111 Produktvorteile
•	 Thixotrop, nicht toxisch
•	 Hoch isolierend
•	 Schützt vor Rost und Feuchtigkeit

Kartoninhalt: 24 Kartuschen

Der bituminöse Kleb- und Dichtstoff kann sofort verarbeitet 
werden und haftet sogar auf nassen Untergründen. Er  
eignet sich zum Verkleben von bituminösen Dachab- 
deckungen (inklusive APP und SBS-modifizierten Bitumen), 
zum wasserdichten Abschließen von Fugen, Nähten und 
Anschlüssen von Dachrändern, Schornsteinen, Licht- 
kuppeln, Dachdurchführungen, zum Einkleben von Wasser-
abflüssen und Kiesbehältern, zum Abdichten von Leckagen 
und für (Not)-Reparaturen, sogar auf nassen Untergründen, 
zum Befestigen von Metallplatten auf beton- und stein- 
artigen Untergründen sowie zum Kleben von Randstreifen 
bei aufgehenden Fassadenarbeiten.

Bestell-Nr.
Farbe 310 ml Kartusche
schwarz 395021
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Dichtstoffe

OS201

Dieser Fensterkitt dient zur Abdichtung von Einfachgläsern 
und Isolierglas gemäß RoTa Gr. 1 und 2 sowie innenseitig 
bis RoTa Gr. 4 in lackierten Holzrahmen. Abdichtung von 
Einfach- und Isoliergläsern, gemäß DIN 18545, Teil 3, bzw. 
Tabelle „Ermittlung der Beanspruchungsgruppen zur Ver-
glasung von Fenstern“ (RoTa). Ausgenommen ist Verbund-
glas-VSG, hergestellt mit Folien oder Gießharz-Kombina-
tionen.

Produktvorteile
•	 Thixotropierter Kitt (asbestfrei)
•	 Leicht handverlegbar und auch mit Kittspritze verarbeitbar
•	 Geringer Volumenschwund von –0,5%

Bestell-Nr.
Farbe Abmessung

396042 grau 585 ml*
396041 grau 1165 ml**
396039 grau 10 kg***
396640 braun 585 ml*

*	 Kartoninhalt 20 Stück
**	 Kartoninhalt 12 Beutel
***	Kartoninhalt 1 Eimer

Fensterkitt 		

Kunststoff-Silikon
OS700

Dieses Silikon ist geeignet für hochwertige, elastische  
Abdichtungen im Schwimmbad und Flachdachbereich, für 
den Anschluss von PVC-Folien zum Baukörper, im Labor- 
und Nuklearbereich, im Baubereich lebensmittelverarbei-
tender Betriebe (transparente Einstellungen). Vor dem  
permanenten Kontakt mit Wasser muss der Dichtstoff  
vollständig ausreagiert sein. 

Produktvorteile
•	 Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
•	 Gute Chemikalien- und Dauernassbeständigkeit
•	 UV-beständig
•	 Abdichtungen, z. B. bei PVC-Folien im Flachdach und 

Laborbereich

blau 396029 -
hellgrau 376597 378698
transparent 376600 -
weiß 396031 -

	 Bestell-Nr.
Farbe	 310 ml  	 600 ml   
	 Kartusche	 Beutel

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

Dichtstoff Zubehör

Weitere Informationen finden Sie auf

	 Seite 35	 TN126 Elastozellband

	 Seite 72	 PR101 Rundschnur PU /  
PR102 Rundschnur PE

	 Seite 80	 Dichtstoff- / Kleberpistolen / Ersatzteile

	 Seite 83	 illbruck AA300 Glättmittel Konzentrat / 
AA301 Glättmittel Spray / 
AA311 Fugenglätters-Set

	 Seite 84/85	 illbruck AT101 Primer / AT105 Primer / 
AT120 Primer

	 Seite 86	 illbruck AT115 Reiniger / AT160 Reiniger /  
AT200 Reiniger
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SP520

Dieser 1-komponentige elastische Dichtstoff auf Hybrid
polymer-Basis wird eingesetzt zur elastischen Abdichtung 
von Hochbaufugen nach DIN 18540, ISO 11600 F-25LM von 
Anschlussfugen zwischen Beton, Mauerwerk, Metall, Holz 
und diversen Kunststoffen sowie von Fugen im Spenglerbe-
reich. 

Produktvorteile
•	 Extrem witterungsbeständig
•	 Anstrichverträglich
•	 Lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei
•	 Dauerhaft elastisch
•	 Ausgezeichnetes Haftspektrum

Kartoninhalt: 20 Beutel

Farbe
Bestell-Nr. 
600 ml Beutel

  

betongrau 394125
signalweiß 394124

Fassaden-			
Dichtstoff

Hybrid-		
Dichtstoffe

Dichtstoff Zubehör

Weitere Informationen finden Sie auf

	 Seite 35	 TN126 Elastozellband

	 Seite 72	 PR101 Rundschnur PU /  
PR102 Rundschnur PE

	 Seite 80	 Dichtstoff- / Kleberpistolen / Ersatzteile

	 Seite 83	 illbruck AA300 Glättmittel Konzentrat / 
AA301 Glättmittel Spray / 
AA311 Fugenglätters-Set

	 Seite 84/85	 illbruck AT101 Primer / AT105 Primer / 
AT120 Primer

	 Seite 86	 illbruck AT115 Reiniger / AT160 Reiniger /  
AT200 Reiniger
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Hybrid-Dichtstoffe

Dieser 1-komponentige Dichtstoff ist aufgrund seiner Eigen-
schaften speziell geeignet für Bewegungsfugen in Böden im 
Innen- und Außenbereich gemäß EN 15651 Teil 4. Zum elas-
tischen Abdichten von Fugen in begeh- und befahrbaren 
Bodenflächen, z.B. in Treppenhäusern, Lagerhallen, Tiefga-
ragen, Parkdecks usw.

Produktvorteile
•	 Hervorragende Verarbeitbarkeit
•	 Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
•	 Anstrichverträglich & überstreichbar
•	 Abriebfest
•	 Hohe Kerbfestigkeit

Bodenfugen- 		
Dichtstoff

SP540

Bestell-Nr.
Farbe 600 ml Beutel
anthrazit 398808
betongrau 397313
dunkelgrau 398809

Kartoninhalt: 20 Stück

Hochbaufugen 		
Dichtstoff

SP525

Dieser 1-komponentige Hybrid-Dichtstoff ist für die dauer-
elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungs-	
fugen im Innen- und Außenbereich nach DIN 18540 - F,  	
ISO 11600 sowie zur Abdichtung von Fenster- und Tür-	
anschlussfugen geeignet. Auch geeignet für Spezialan-	
wendungen z.B. Fugen im lebensmittelnahen Bereich.	

Produktvorteile
•	 Geprüft und fremdüberwacht nach DIN 18540
•	 Optimales Glättverhalten
•	 Dauerhaft elastisch
•	 Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
•	 Kurzer Fadenzug
•	 Kleb- und vergilbungsfreie Oberfläche

	 Bestell-Nr.				  
	 310 ml  	 600 ml  
Farbe	 Kartusche	 Beutel

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

anthrazit	 378781	 377897
betongrau	 378724	 377867
dunkelgrau	 -	 377871
hellgrau	 -	 377895
kieselgrau 7032	 -	 378414 
mittelgrau	 -	 377896
sandsteinbeige	 -	 378412
sandsteinbeige hell	 -	 378413
schwarz	 -	 377898
signalweiß	 378759	 378400
weiß	 378747	 377887

Dieser 1-komponentige Dichtstoff ist aufgrund seiner Eigen-
schaften speziell geeignet für Anschlussfugen im Trocken 
und Akustikbau, z.B. für das elastische anschließen von 
Gipskartonplatten an massive Wände und/oder Decken  
sowie für die Abdichtung von Fenster- und Türanschluss- 
fugen.

Produktvorteile
•	 Schnelle Durchhärtung
•	 Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
•	 Anstrichverträglich & Überstreichbar*  

(Hinweise in dem Produktdatenblatt beachten)
•	 Dauerhaft elastisch
•	 Sehr emissionsarm EC1 Plus
•	 Rissbeständig
•	 Breites Haftspektrum
•	 Sehr geringer Volumenschrumpf

Trockenbau- 		
Dichtstoff

SP560

	 Bestell-Nr.				  
Farbe	 310 ml Kartusche

Kartoninhalt: 12 Kartuschen

signalweiß	 300206
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illbruck Fugen-Dichtungsbänder

Unter der Marke illbruck vertreibt tremco illbruck effektive 
und wirtschaftliche Abdichtungssysteme für die Bauan-
schlussfugen im Bereich Fenster. Bauschäden vermeiden 
und die Bauqualität erhöhen, das erfordert eine zuverläs-
sige und langlebige Abdichtung der Anschlussfugen. Alle 	
illbruck Produkte unterliegen strengen Eigen- und Fremd-
kontrollen. Damit garantiert Ihnen tremco illbruck kompe-
tente und gütegeprüfte Systemlösungen.

Vorgehensweise zur Ermittlung der notwendigen 
Dimensionierung von Fugen-Dichtungsbändern

1. 	Die abzudichtende Fugenbreite abmessen 		
	 (nach RAL min. 8 mm).

2.	 Die ermittelte Fugenbreite in der dritten Spalte „Fugen-	
	 tiefe/-breite“ der Dimensionierungstabelle heraus-	
	 suchen. Dabei die Banddimension so auswählen, dass 	
	 das ermittelte Maß gut umschlossen wird (z. B. ermittelte 	
	 Fugenbreite 8 mm = Bandbreite 7 – 12 mm). So ist aus-	
	 reichend Toleranz gegeben.

3.	 Die Wahl der Fugentiefe richtet sich nach der Ober-	
	 flächenqualität der Fugenflanken. Ist diese sehr grob 	
	 oder rau (z. B. Putzoberfläche) wird ein breiteres Band 	
	 benötigt als bei einer glatten Oberfläche.

15/5-10

5-10 Fugenbreiten

von...bis...15 Fugentiefe

15/	 steht für die Fugentiefe
/5 – 10	 steht für die Fugen-
	 breiten von . . . bis . . .

Dichtungsbänder
Fugen-Dichtungsbänder
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304027
304028

Fugen-Dichtungsbänder

Längentoleranz nach DIN 7715 P3

15
20

5 -10
8 - 15

200,00
100,00

illmod i
TP001 Produktvorteile

•	 Zeitgenaue Aktivierung der luftdichten Abdichtung
•	 Luftdicht, BGR gemäß DIN 18542
•	 Anbringung der Abdichtung im Werk möglich
•	 Wirtschaftlich, da geringer Verschnitt

Das in einer Folie eingenähte Fugen-Dichtungsband dient 
zur luftdichten Abdichtung von Fensteranschlussfugen  
auf der Innenseite. Mittels Reißfaden wird das Band zur 
gewünschten Zeit aktiviert. 

Bestell-Nr.	 Mindesteinbau-	 Fugenbreite	 Inhalt Lieferkarton 	
	 tiefe in mm	 in mm	 Spulen	 in m 	

300388
300389
300392
300393
300396
300397
300406
300407
300408
300409

TP300
illac

Dieses Fugen-Dichtungsband eignet sich für Fugenkon-
struktionen wie z. B. bei Fensterkopplungen, verdeckten 
Fensteranschlussfugen oder als Dichtstoffbegrenzung. 

Produktvorteile
•	 BG2
•	 Verträglich mit Dichtstoffen
•	 Schlagregendicht bis 300 Pa
•	 Dampfdiffusionsoffen

Bestell-Nr.		  Fugen-	 Einsatz-	 Rollen-	 Inhalt Lieferkarton	
		  tiefe	 bereich	 länge	
			   Fugenbreite		
grau		  mm	 mm	 m	 Rollen	 insg. m

393963
393964
393965

TP300 Füllband

1
1

  10
  15
  10
  15
  10
  15
  15
  20
  15
  20

103
128
150

  2
  2
  3
  3
  4 (3-  5)
  4 (3-  5)
  6 (5-  8)
  6 (5-  8)
  8 (6-10)
  8 (6-10)

  8 (6-40)
  8 (6-40)
  8 (6-40)

25,00
25,00
18,00
18,00
13,00
13,00
  7,00
  7,00
  5,50
  5,50

  5,50
  5,50
  5,50

11
  7
11
  7
11
  7
  7
  5
  7
  5

  2
  2
  2

weitere Dimensionen auf Anfrage
Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3

275,00
175,00
198,00
126,00
143,00
  91,00
  49,00
  35,00
  38,50
  27,50

  11,00
  11,00
  11,00
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300895
300901
300902
300903
300904
300910
300911
300912
300914
300917
300918
300927
300928
300932
300933
300939
300941
392078
392079
392080
301011
301012
301020
301018
301023

-
-
301071
-
-
301076
-
301075
-
301080
301081
301085
301086
301089
301090
301094
301095
392081
-
-
301147
-
301157
-
301159

TP600
illmod 600

Dieses Premium Fugen-Dichtungsband hat sich seit 1965 in 
der schlagregensicheren und dampfdiffusionsoffenen Ab
dichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau bewährt. 
Dabei hat es hohe Bewegungsreserven und kann Fassaden-
fugen von bis zu 40 mm sicher abdichten. Das Band ist lang-
fristig witterungsbeständig. 

Produktvorteile
•	 Für bis zu 40 mm Fugenbreiten
•	 BG1 nach DIN 18542
•	 Für eine RAL-gütegesicherte Montage
•	 Dampfdiffusionsoffen
•	 Schlagregendicht mind. 600 Pa

10
  8
10
15
20
10
15
20
12
15
20
15
20
15
20
20
30
20
25
30
30
40
35
40
40

Bestell-Nr.		 Fugen-	 Einsatz-	 Rollen-	 Inhalt Lieferkarton	
		  tiefe	 bereich1	 länge	
			   Fugen-		
			   breite
anthrazit	 grau	 mm	 mm		 insg. m	 Rollen	 insg. m

  1
  2
  2
  2
  2
  3
  3
  3
  3-  7
  3-  7
  3-  7
  5-10
  5-10
  7-12
  7-12
  8-15
  8-15
10-18
10-18
10-18
13-24
13-24
17-32
17-32
28-40

18,40
12,50
12,50
12,50
12,50
10,00
10,00
10,00
  8,00
  8,00
  8,00
  5,60
  5,60
  4,30
  4,30
  3,30
  3,30
  4,50
  4,50
  4,50
  5,20
  5,20
  4,00
  4,00
  2,70

30
37
30
20
15
30
20
15
25
20
15
20
15
20
15
15
10
10
  8
  8
10
  7
  8
  7
  7

1	 Bauteilbewegungen und temperaturabhängige Längenänderungen 	
	 sind zusätzlich zu den vorhandenen Fugenbreiten zu addieren nach 	
	 DIN 7715 P3.

552,00
462,50
375,00
250,00
187,50
300,00
200,00
150,00
200,00
160,00
120,00
112,00
  84,00
  86,00
  64,50
  49,50
  33,00
  45,00
  36,00
  36,00
  52,00
  36,40
  32,00
  28,00
  18,90

-
390296
320212
320213
320214
320215
-
390300
-
397525

392695
-
392696
392698
392697
393836
392699
-
392207
393208

10
10
15
15
15
20
20
30
20
35

Bestell-Nr.		 Fugen-	 Einsatz-	 Rollen-	 Inhalt Lieferkarton	
		  tiefe	 bereich1	 länge	
			   Fugen-		
			   breite
anthrazit	 grau	 mm	 mm		 insg. m	 Rollen	 insg. m

    2
    3
    3-  7
    5-10
    7-12
  10-18
    5-10
  13-24
    8-15
  17-32

12,50
10,00
  8,00
  5,60
  4,30
  4,50
  5,60
  5,20
  3,30
  4,00

30
30
20
20
20
10
15
10
15
  8

1	 Bauteilbewegungen und temperaturabhängige Längenänderungen 	
	 sind zusätzlich zu den vorhandenen Fugenbreiten zu addieren nach 	
	 DIN 7715 P3.

Einzelverpackung mit EAN-Code

375,00
300,00
160,00
112,00
  86,00
  45,00
  84,00
  52,00
  49,50
  32,00
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Einsatzbereich TP600

Fugentiefen/ 
-breiten 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
10/  2
15/  3
15/  3 –   7
15/  5 – 10
15/  7 – 12
20/  8 – 15
20/10 – 18
30/13 – 24
35/17 – 32
40/28 – 40

Fugen-Dichtungsbänder

301175
301177
301179

15/   7
15/ 12
20/ 18

TP601
illmod a

Das in einer Folie eingenähte Fugen-Dichtungsband dient 
zur äußeren schlagregendichten Abdichtung von Fenster-	
fugen. 

Produktvorteile
•	 �Zeitgenaue Aktivierung der schlagregendichten 

Abdichtung
•	 Schlagregendicht bis 600 Pa
•	 Dampfdiffusionsoffen
•	 Wirtschaftlich, da geringer Verschnitt

15
15
20

Bestell-Nr.	 Fugen-	 mind.	 kompri-	 Einsatz- 	 Inhalt Lieferkarton	
	 tiefen/	 Fugen-	 mierbar	 bereich				 
	 -breite	 tiefe	 bis ... 	 bis ... 	
	 mm	 mm	 mm	 mm	 Spule	 insg. m

  3,00
  7,00
10,00

  7,00
12,00
18,00

1
1
1

100,00
  50,00
  50,00

Längentoleranz nach DIN 7715 P3
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TP602
illmod max

Produktvorteile
•	 Sehr großer Einsatzbereich
•	 BG1
•	 Schlagregendicht 
•	 Dampfdiffusionsoffen
•	 Nur zwei Dimensionen für alle Fensteranschlussfugen

391384
300959
396897

Dieses Fugen-Dichtungsband ist speziell auf die Anforde-
rungen der äußeren Abdichtung von Fensteranschluss-	
fugen abgestimmt. Mit nur einer Banddimension werden 
die gängigen Fensteranschlussfugenbreiten abgedichtet.  
Es ist witterungsbeständig.

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3.

14
15
25

  4-10
  5-15
10-24

5,80
4,50
5,00

Bestell-Nr.		  Fugen-	 Einsatz-	 Rollen-	 Inhalt Lieferkarton	
		  tiefe/	 bereich	 länge	
		  breite	 Fugen-		
			   breite
anthrazit		  mm	 mm	 m	 Rollen	 insg. m

21
20
  8

Einsatzbereich

Fugentiefen/ 
-breiten 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
14/  4 – 10
15/  5 – 15
25/10 – 24

121,80
  90,00
  40,00

391950
320216
396898

391951
391952
391953

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3.

14
15
25

  4-10
  5-15
10-24

5,80
4,50
5,00

Bestell-Nr.		  Fugen-	 Einsatz-	 Rollen-	 Inhalt Lieferkarton	
		  tiefe/	 bereich	 länge	
		  breite	 Fugen-		
	 dunkel-		  breite
anthrazit	 grau	 mm	 mm	 m	 Rollen	 insg. m

21
20
  8

121,80
  90,00
  40,00

Einzelverpackung mit EAN-Code
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Fugen-Dichtungsbänder

TP610
illmod eco

Dieses Fugen-Dichtungsband dient zur äußeren schlag
regensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hoch-
bau. Eingesetzt wird TP610 bei der Fenstermontage, im  
Metall-, Holz und Containerbau. Es ist witterungsbeständig.

Produktvorteile
•	 Schlagregendicht
•	 BG1
•	 Dampfdiffussionsoffen
•	 RAL-gütegesicherte Montage 

Bestell-Nr.		  Fugen-	 Einsatz	 Rollen-	 Inhalt Lieferkarton
		  tiefe	 bereich 	 länge	
			   Fugen-		
			   breite
anthrazit	 grau	 mm	 mm	 m	 Rollen 	 insg. m	

weitere Dimensionen auf Anfrage
Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3.

301667	 301518	 10	 1-2	 12,50	 11	 137,50
301668	 301519	 15	 1-2	 12,50	 7	 87,50
301671	 301523	 10	 2-4	 10,00	 11	 110,00
301673	 301524	 15	 2-4	 10,00	 7	 70,00
399123	 399124	 12	 3-6	 8,00	 9	 72,00
301679	 301528	 15	 3-6	 8,00	 7	 56,00
301681	 301529	 20	 3-6	 8,00	 5	 40,00
301691	 301532	 15	 4-10	 5,60	 7	 39,00
301693	 301533	 20	 4-10	 5,60	 5	 28,00
301699	 301536	 15	 5-12	 4,30	 7	 30,10
301701	 301537	 20	 5-12	 4,30	 5	 21,50
301706	 301539	 20	 2-16	 3,30	 5	 16,50
398720	 398719	 25	 7-16	 3,30	 4	 13,20
399126	 399127	 20	 9-20	 2,60	 5	 13,00
398724	 398723	 25	 9-20	 2,60	 4	 10,40

Bestell-Nr.		  Fugen-	 Einsatz	 Rollen-	 Inhalt Lieferkarton
		  tiefe	 bereich 	 länge	
			   Fugen-		
			   breite
anthrazit	 grau	 mm	 mm	 m	 Rollen 	 insg. m	

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3.

398726	 398727	 10	 2-4	 10,00	 11	 110,00    
390302	 390651	 15	   4-10	 5,60	 7	 39,20
390304	 390653	 20	   7-16	 3,30	 5	 16,50
398732	 398733	 20	 9-20	 2,60	 5	 13,00

Einzelverpackung mit EAN-Code
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illbruck Multifunktions- 
Dichtungsbänder
Mit der Einführung des ersten Multifunktionsbandes haben 
wir seinerzeit den Markt revolutioniert. Bis heute wurden 
rund 20 Millionen Meter der verschiedenen Multifunktions-
bänder verbaut. Mit illbruck TP652 illmod trioplex+ bieten 
wir Ihnen eine Produktvariante an, die sowohl die erhöhten 
Anforderungen bei Passivhaus-, Neubau- und Sanierung-
sobjekten erfüllt, als auch eine echte Alternative zu PU-
Schaum ist. Das für vier Anwendungsbereiche passende 
Multifunktionsband verfügt nicht nur über die bewährten 
„trioplex-Eigenschaften“, sondern auch über viele weitere 
wertvolle Pluspunkte.

Mit einem Dreh die passende Größe

Ob für den Einsatz in Passivhäusern, in klassischen Neu-
bauten, bei Sanierungsobjekten oder aber als Ersatz für PU-
Schaum – die herausragenden positiven Eigenschaften von 
illbruck TP652 illmod trioplex+ erlauben viefältige Ein-
satzmöglichkeiten. Mit unserer praktischen Wahlscheibe  
finden Sie das passende Band (XS, S, M, L oder XL) für ihre 
individuellen Anwendungen – mit nur einem Dreh.

Fordern Sie die Wahlscheibe noch heute bei uns an!

www.tremco-illbruck.de

Dichtungsbänder
Multifunktions-			 
Dichtungsbänder
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Multifunktions-Dichtungsbänder

TP021
illmod duo RK

Dieses Multifunktions-Dichtungsband ist ein Produkt für  
die luftdichte Abdichtung und Wärmedämmung in der Roll-
ladenkasten-Anschlussfuge. Die Wasserdampf-
diffusionseigenschaft „innen dichter als außen“ wird durch 
eine erhöhte Komprimierung der einzigartigen zweifach 
geklappten Innenseite erreicht. TP021 wird im Neubau und 
in der Sanierung eingesetzt.

Produktvorteile
•	 BGR
•	 Speziell für die Abdichtung großer Bautiefen (Hebeschie-

betüren und Rollladenkästen)
•	 Zeitersparnis durch die Abdichtung Innen / Mitte mit 

einem Produkt
•	 Für 7-24 mm Fugenbreite

314157
314232
314233
314158
314234
314235

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3

135
185
250
135
185
250

  7-12
  7-12
  7-12
13-24
13-24
13-24

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

4
4
4
1
1
1

20,00
20,00
20,00
  5,00
  5,00
  5,00

Bestell-Nr.		  Fugen-	 Einsatz	 Rollen-	 Inhalt Lieferkarton
		  tiefe	 bereich 	 länge	
anthrazit		  mm	 mm	 m	 Rollen 	 insg. m	

302091
302092
302093
305940
302086
302087
302089
302090
302094
302095
302096
302098

30
35
40
45
30
35
40
45
30
35
40
45

TP651
illmod trioplex FBA

Dieses Multifunktions-Dichtungsband dient zur luftdichten 
und schlagregensicheren Abdichtung der Anschlussfugen 
von Fenstern und Türen mit gleichzeitigen wärmedäm-
menden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Es ist für 
Bautiefen unter 58 mm geeignet und somit perfekt für die 
Abdichtung des unteren Fensterbankanschlusses (FBA). Die 
patentierte Seitenimprägnierung erfüllt die Anforderungen 
der RAL Gütesicherung in Bezug auf die Wasserdampfdiffu-
sionseigenschaft „innen dichter als außen“.

Produktvorteile
•	 Für sehr kleine Bautiefen 
•	 Für Bautiefen von 30 - 58 mm
•	 Für 5 - 20 mm Fugenbreite
•	 Komplette Abdichtung Innen / Mitte/ Außen
•	 Schnelle Abdichtung mit einem Arbeitsschritt

  5-10
  5-10
  5-10
  5-10
  7-15
  7-15
  7-15
  7-15
10-20
10-20
10-20
10-20

10,00
10,00
10,00
10,00
  6,00
  6,00
  6,00
  6,00
  6,50
  6,50
  6,50
  6,50

5
4
4
3
5
4
4
3
4
3
3
2

50,00
40,00
40,00
30,00
30,00
24,00
24,00
18,00
26,00
19,50
19,50
13,00

Bestell-Nr.		 Fugen-	 Einsatz-	 Rollen-	 Inhalt Lieferkarton	
		  tiefe	 bereich	 länge	
			   Fugen-		
			   breite
anthrazit		  mm	 mm	m	 insg. m	 Rollen	 insg. m
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TP652
illmod trioplex+ 

Dieses Multifunktions-Dichtungsband 
dient zur luftdichten und schlagregen-
sicheren Abdichtung von Fenster- und 
Türanschlussfugen mit gleichzeitigen 
wärmedämmenden Eigenschaften 
über die ganze Bautiefe. Das einzig-	
artige innere Stufenband und die 
patentierte Seitenimprägnierung er-	
füllen die erhöhten Anforderungen im 
Passivhaus, Neubau und der Sanie-
rung. In Bezug auf die Wasserdampf-
diffusion besitzt TP652 die Eigenschaft 
„innen dichter als außen“. 

Produktvorteile
•	 Großer und multifunktionaler Anwendungsbereich
•	 Große Zeitersparnis, da ein Produkt für Innen/Mitte/Außen
•	 Komplette Abdichtung mit einem Produkt
•	 BG1 und BGR
•	 Für eine RAL-gütegesicherte Montage 

319562
319563
319564
319565
319566
319567
311611
311612
318085
311613
318081
311614
311615
311616
318086
311617
318082
311618
311619
311620
318087
311621
318083
311622
311623
311624
318088
311625
318084
311626

3
3
3
3

4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
3

36,00
36,00
27,00
27,00
27,00
27,00
32,00
32,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
18,00
18,00
18,00
18,00
20,00
20,00
15,00
15,00
15,00
15,00
12,00
12,00
  9,00
  9,00
  9,00
  9,00

Bestell-Nr.	 Fugen-	Größe	 Einsatzbereich			   Inhalt Lieferkarton	
	 tiefe*		  Passivhaus	 Neubau	 Sanierung	 Wärme-				  
			   freie Be-	 freie Be-	 verdeckter	 dämmung				  
			   witterung	 witterung	 Einbau**			 
anthrazit	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 Rollen	 insg. m

58
66
72
77
83
88
58
66
72
77
83
88
58
66
72
77
83
88
58
66
72
77
83
88
58
66
72
77
83
88

XS
XS
XS
XS
XS
XS
S
S
S
S
S
S
M
M
M
M
M
M
L
L
L
L
L
L
XL
XL
XL
XL
XL
XL

  4-  7
  4-  7
  4-  7
  4-  7
  4-  7
  4-  7
  6-10
  6-10
  6-10
  6-10
  6-10
  6-10
  8-15
  8-15
  8-15
  8-15
  8-15
  8-15
10-20
10-20
10-20
10-20
10-20
10-20
15-30
15-30

  4-  8
  4-  8
  4-  8
  4-  8
  4-  8
  4-  8
  6-12
  6-12
  6-12
  6-12
  6-12
  6-12
  8-18
  8-18
  8-18
  8-18
  8-18
  8-18
10-24
10-24
10-24
10-24
10-24
10-24
15-36
15-36

  4-  9
  4-  9
  4-  9
  4-  9
  4-  9
  4-  9
  6-14
  6-14
  6-14
  6-14
  6-14
  6-14
  8-21
  8-21
  8-21
  8-21
  8-21
  8-21
10-28
10-28
10-28
10-28
10-28
10-28
15-42
15-42

15
15
15
15
15
15
22
22
22
22
22
22
33
33
33
33
33
33
45
45
45
45
45
45
66
66
66
66
66
66

15-30
15-30
15-30
15-30

15-36
15-36
15-36
15-36

15-42
15-42
15-42
15-42

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3
*	 TP652 sollte die Fensterbautiefe vollständig ausfüllen
** die bedingte UV-Beständigkeit bei verdecktem Einbau ist bis zu 3 Monate gegeben. Dann 
muss das Band konstruktiv vor direkter Bewitterung geschützt werden.
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Dichtungsbänder Zubehör

Weitere Informationen finden Sie auf

	 Seite 87	 AB005 illmod Schere 					   
AB006 illmod Gurt 					   
AB007 illmod Klammer					   

Anwendungsbereiche

Hohes Energieeinsparpotential Schließt auch größere Ausbrüche und 
gleicht ungleichmäßige Fugen aus

Gemäß den Anforderungen der 
EnEV 2014 

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.illbruck.com/de_DE/products/TP652  
oder unter http://www.illbruck.com/de_DE/service/downloadcenter

Passivhaus Sanierung Neubau

Multifunktions-Dichtungsbänder

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3
*	 TP652 sollte die Fensterbautiefe vollständig ausfüllen
** die bedingte UV-Beständigkeit bei verdecktem Einbau ist bis zu 3 Monate gegeben. Dann 
muss das Band konstruktiv vor direkter Bewitterung geschützt werden.

390308
390305
394386
394385
394382
390306
394384
394383
390307

4
4
3
3
3
3
3
3
3

20,00
24,00
15,00
18,00
15,00
18,00
15,00
18,00
18,00

Bestell-Nr.	 Fugen-	Größe	 Einsatzbereich			   Inhalt Lieferkarton	
	 tiefe*		  Passivhaus	 Neubau	 Sanierung	 Wärme-				  
			   freie Be-	 freie Be-	 verdeckter	 dämmung				  
			   witterung	 witterung	 Einbau**			 
anthrazit	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 Rollen	 insg. m

66
66
72
72
77
77
83
83
88

L
M
L
M
L
M
L
M
M

  10-20
    8-15
  10-20
    8-15
  10-20
    8-15
  10-20
    8-15
    8-15

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Einzelverpackung mit EAN-Code
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illbruck Dichtungs- und Klebebänder

Dichtungs- und Klebebänder – nicht imprägniert

illbruck bietet Ihnen umfassende und hochwertige Produkte 
für perfekte Ergebnisse bei Ihren Projekten, wenn es um  
Abdichten und Kleben geht. Egal, ob es sich um Fenster, 
Fassaden, Innenausbau oder den Außenbereich eines 
großen Bauvorhabens oder einer kleinen Sanierungs-
maßnahme handelt – illbruck hat die passende Lösung.

Perfektes Abdichten und Kleben spielt für die Funktions-
fähigkeit und die Energieeffizienz eines Gebäudes eine 
entscheidende Rolle. illbruck setzt hier seit 60 Jahren  
Standards. Die Marke illbruck steht für perfekt abgestimmte 
Produkte, praxisorientierte Schulungen und fachgerechte 
Beratung zur Verbesserung des Gesamtklimas von  
Gebäuden und Reduzierung Ihres Arbeitsaufwandes.

illbruck ist eine Marke von tremco illbruck, eines  
europäischen Herstellers und Anbieter leistungsstarker 
Bauprodukte.  

Dichtungsbänder
Dichtungs- und 			
Klebebänder
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Elastozellband
TN126

Vorlegeband für elastische Dichtstoffe z. B. in der Glasfalz-
abdichtung. Abdichtung von Brüstungselementen und -plat-
ten. 

Produktvorteile
•	 Sehr gute Klebkraft
•	 Leicht zu verarbeiten
•	 In vielen Dimensionen lieferbar

Bestell-Nr.	 Breite x Dicke	 Rollenlänge	 Inhalt Lieferkarton	

weiß	 schwarz	 in mm 	 in m 	 Rollen	 insg. m

329511	 329512	   6 x 2	 20,00	 50	 1.000,00
329515	 329516	   9 x 2	 20,00	 35	    700,00
329501*	 329500*	 12 x 2	 20,00	 25	   500,00
329513*	 329514*	   6 x 3	 20,00	 50	 1.000,00
329520	 329519	   9 x 3	 20,00	  35	   700,00
329502	 329503	 12 x 3	 20,00	  25	   500,00
-	 329508*	 15 x 3	 20,00	    20	 400,00
329521*	 329517	   9 x 4	 20,00	    35	 700,00
329504*	 329505	 12 x 4	 20,00	    25	 500,00
329522*	 329518*	   9 x 5	 20,00	    25	 500,00
-	 329506*	 12 x 5	 20,00	    20	 400,00

Dieses Sicherheitsverglasungsband ist ein sehr leistungs-
starkes Band, das entwickelt wurde, um die Sicherheit von 
Fenstern und Türen mit außenseitigen Halteleisten zu ver-
bessern. Das Produkt wird als Ersatz für die herkömmliche 
Innendichtung eingesetzt, wobei die Glaseinheit mit dem 
Rahmen verbunden und versiegelt wird. Bei korrekter Aus-
wahl und Anbringung des Produkts ist ein unberechtigtes 
Entfernen der Einheit von außen, ohne sie zu zerstören, 
praktisch unmöglich.

306321*
314596*
306322*

10x2
20x2
10x3

25,0
25,0
20,0

31
16
31

Sicherheitsver-
glasungsband

TN136

Bestell-Nr.	 Dimension	 Rollenlänge	 Inhalt Lieferkarton
	 Breite x 			 
schwarz	 Länge mm	 lfm	 Rollen	 insg. m

775,0
400,0
620,0

Produktvorteile
•	 Für hohe Gewichtsbelastungen
•	 Zugelassen für Pilkington AKTIVTM-Glas
•	 Zur äußeren Wetter- und Wasserversiegelung bei einer 

Komprimierung von 30%

*	 Auf Anfrage (keine Lagerware)

*	 Auf Anfrage (keine Lagerware)

Dichtungs- und Klebebänder
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Isolier- und Vibrations-
dämmband LR

TN553

Dieses hochwertige Schaumstoffband wird zur Abdichtung 
zwischen kraftschlüssig verbundenen Bauteilen verwendet. 
Es wird zur Abdichtung im Hoch- und Fassadenbau, sowie 
als Vibrationsdämmung im Holz-, Metall- und Massivbau 
eingesetzt. Weitere Einsatzmöglichkeiten findet das Band im 
Maschinen- und Containerbau, sowie in Klimaanlagen oder 
Verkleidungen.

Produktvorteile
•	 Schall- und schwingungsdämpfend
•	 Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, 

Benzin, Alkohole, Öl, Fett und Salzwasser
•	 Wasserdicht bei 30% Komprimierung

312973* 10 x   3 20,00 31 620,00
312974* 15 x   3 20,00 21 420,00
312975* 10 x   4 15,00 31 465,00
312976* 15 x   4 15,00 21 315,00
312977* 20 x   4 15,00 16 240,00
312978* 10 x   5 12,00 31 372,00
312979* 15 x   5 12,00 21 252,00
312980* 20 x   5 12,00 16 192,00
312982* 10 x   6 10,00 31 310,00
312984* 15 x   6 10,00 21 210,00
312985* 20 x   6 10,00 16 160,00
312986* 10 x   8   8,00 31 248,00
312987* 15 x   8   8,00 21 168,00
312988* 20 x   8   8,00 16 128,00
312989* 15 x 10   6,00 21 126,00
312990* 30 x 10   6,00 10   60,00
312992* 15 x 12   5,00 21 105,00
312993* 30 x 12   5,00 10   50,00

Bestell.-Nr.	 Breite x Dicke1	 Rollenlänge	 Inhalt Lieferkarton		

	 in mm 	 in m	 Rollen	 insg. m

312944*
312945*
312946*
312947*
315542*
312949*
312950*

312955*
312956*
-
312958*1

-
-
-

Vorlegeband
TN563

Dieses Vorlegeband verfügt über umfassende Schutz-, 
Isolier- und Vibrationsdämmeigenschaften und findet in 
vielen verschiedenen Bereichen Anwendung, z. B. Vorhang-
fassaden, Strukturverglasung, Abdichtung von Dach
fenstern, Versiegelung von Rohrsystemen in Lüftungs- und 
Klimaanlagen, Zwischenwänden, Maschinenbau, Kraftfahr-
zeug- und Containerherstellung und Verkleidung.

Produktvorteile
•	 Umfassende Schutz-, Isolier- und Vibrationsdämm-	

eigenschaften
•	 Zur äußeren Wetter- und Wasserversiegelung bei einer 

Komprimierung von 25%

Bestell-Nr.		 Dimension	 Rollenlänge	 Inhalt Lieferkarton
		  Breite x 			 
schwarz	 weiß	 Länge mm	 lfm	 Rollen	 insg. m

10x  2
10x  3
12x  3
12x  4
10x  4
10x  5
12x  5

25,00
20,00
20,00
15,00
15,00
12,00
12,00

31
31
26
26
31
31
26

775,00
620,00
520,00
390,00
465,00
372,00
312,00

*	 Auf Anfrage (keine Lagerware)
1  einseitige Selbstklebung

*	 Auf Anfrage (keine Lagerware)
1  weitere Dimensionen verfügbar - siehe Produktdatenblatt
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Folien 
Dampfbremsen

Dampfbremse Eco

Diese vlieskaschierte, mit einer Spezial-Membran ausgerüs-
tete Dampfbremse dient für den zuverlässigen Schutz der 
Innendachkonstruktion und Dämmung vor Feuchte und 
Zugluft wie in der DIN EN 13984 beschrieben.

Produktvorteile
•	 Moderater Sd-Wert
•	 Reisfest
•	 Schnelle Verarbeitung
•	 Maßaufdruck

Bestell-Nr.		 Breite x Dicke		  Rolle 	 Meter	

		  in mm 		  Karton	 Karton
398876		  1.500 x 0,4	 1		  50,00

ME002

Dampfbremse  
Sanierung

Diese vlieskaschierte, mit einer Spezial-Membran ausge-
rüstete Dampfbremse dient für den zuverlässigen Innen- 
und Aussenschutz der Isoliermaterialien vor Feuchte und 
Zugluft wie in der DIN EN 13984 beschrieben.

Produktvorteile
•	 Mit UV-Temperatur-Plus-Polymer
•	 Hohe Temperaturbeständigkeit
•	 Variabler Sd-Wert
•	 Von Innen und Aussen verlegbar
•	 Maßaufdruck

Bestell-Nr.		 Breite x Dicke		  Rolle 	 Meter	

		  in mm 		  Karton	 Karton

398878		  1.500 x 0,4	 1		  50,00

ME004
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Fassadenfolie  
Premium B1

Diese hochdiffusionsoffene, wasserabweisende Fassaden-
folie mit doppelter Klebekante, wurde für die direkte  
Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung hinter 
vorgehängten, teiloffenen und offenen Fassaden mit einem 
uneingeschränkten offenen Fugenanteil entwickelt. Sie dient 
als nicht überputzbare wind- und wasserdichte Abdichtung.

Produktvorteile
•	 Mit spezial UV-Temperatur-Plus-Polymer
•	 Höchste Temperaturbeständigkeit
•	 Schwerentflammbar (Klasse B nach EN 13501-1)
•	 Dauerhaft UV-beständig
•	 Hoch dampfdiffusionsoffen

ME010

Bestell-Nr.		 Breite x Dicke		  Rolle 	 Meter	

		  in mm 		  Karton	 Karton

398872		  1.500 x 50	 1		  50,00

Fassadenfolie  
Eco

Diese vlieskaschierte, hochdiffusionsoffene, mit einer 
Spezial-Membran ausgerüstete Fassadenfolie dient zur  
Hinterlegung von vorgehängten und teiloffenen Fassaden 
mit bis zu 30mm (40%/Fläche) offenem Fugenanteil.

Produktvorteile
•	 Mit UV-Temperatur-Plus-Polymer
•	 Hohe Temperaturbeständigkeit
•	 UV-beständig
•	 Dampfdiffusionsoffen

ME011

Bestell-Nr.		 Breite x Dicke		  Rolle 	 Meter	

		  in mm 		  Karton	 Karton

398873		  1.500 x 50	 1		  50,00

Unterdeckbahn  
Eco

Diese vlieskaschierte, hochdiffusionsoffene, mit einer  
Spezial-Membran ausgerüstete Unterdachbahn dient zur  
hitzebeständigen Unterdeckung z.B. für Schiefer- 
vordeckungen.

Produktvorteile
•	 Mit UV-Temperatur-Plus-Polymer
•	 Hohe Temperatur- und UVBeständigkeit
•	 Schlagregendicht gemäß Vorgabe ZVDH
•	 Hohe Zugfestigkeit

ME021

Bestell-Nr.		 Breite x Dicke		  Rolle 	 Meter	

		  in mm 		  Karton	 Karton
398871		  1.500 x 50	 1		  50,00
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Produktvorteile
•	 Hohe Klebkraft
•	 Für Reparatur von Beschädigungen

ME314

Bestell-Nr.		 Breite mm		  Rollelänge 	 Karton	

				    m	 Inhalt

398630		  60	 25,00		  8,00

Klebeband F

Dieses einseitig klebende Folienklebeband dient für die  
dauerhafte Innere und Äußere wind- und luftdichte  
Verklebung von handelsüblichen Dampfbremsen, Unter-
deckbahnen, Unterspannbahnen und Fassadenbahnen.

Produktvorteile
•	 Innen und Aussen einsetzbar
•	 Hohe UV-Beständigkeit
•	 12 Monate freibewitterbar
•	 Hoch feuchtigkeitsbeständig
•	 Sehr anschmiegsam

ME315

Bestell-Nr.		 Breite mm		  Rollelänge 	 Karton	

				    m	 Inhalt

398628		  60	 25,00		  12,00

Klebeband V 
Premium

Dieses einseitig klebende Vliesklebeband dient zur inneren 
und äußeren, luftdichten Verklebung von Dampfbrems- und 
Luftdichtungsbahnen aus z.B. PE, PA, PP, Aluminium auf 
bauübliche Untergründe, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Poren- 
beton, Putz, Holz und Überlappungen der Folien. Die  
Anschlussverklebungen erfüllen die Anforderungen der  
relevanten Normen DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 
8110-2.

Produktvorteile
•	 Innen und Aussen einsetzbar
•	 Von Hand abreißbar
•	 6 Monate freibewitterbar
•	 Schnelle und gerade Verlegung, einfaches Handling
•	 Sehr anschmiegsam

ME316

398861		  60	 25,00		  10,00

Bestell-Nr.		 Breite mm		  Rollelänge 	 Karton	

				    m	 Inhalt

Klebeband V Eco

Dieses einseitig klebende Folienklebeband dient für die  
dauerhafte Verklebung der Überlappungen von Dachunter-
spannbahnen nd deren Reparaturen bei Beschädigungen.

Folien
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Klebeband KP

Dieses einseitige selbstklebende Papierklebeband dient zur 
luftdichten Verklebung von Dampfbremsen und Bahnen im  
Innenbereich sowie für OSB-Plattenstöße und Abdeckung 
von Einblaslöchern.

Produktvorteile
•	 Von Hand abreißbar
•	 Stabiles Kraftpapier
•	 Schnelle und gerade Verlegung, einfaches Handling

ME317

398631		  60	 40,00		  8,00

Bestell-Nr.		 Breite mm		  Rollelänge 	 Karton	

				    m	 Inhalt
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Folien  
Fenster- und  
Fassadenfolien

Bitumenband Alu

Produktvorteile
•	 Ermöglicht einfache, schnelle und kostengünstige 		

Reparaturen 
•	 Wasserdicht
•	 Verhindert Kapillarwirkung
•	 UV-beständig

weitere Dimensionen auf Anfrage

Bestell-Nr.		 Breite x Dicke	 Rollenlänge	 Inhalt Lieferkarton	

Alu		  in mm 	 in m 	 Rollen	 insg. m

398363		    50 x 1,2	 10,00	 6	 60,00
398364		    75 x 1,2	 10,00	 4	 40,00
398365		  100 x 1,2	 10,00	 3	 30,00
398366		  150 x 1,2	 10,00	 2	 20,00
398367		  200 x 1,2	 10,00	 1	 10,00
398368		  300 x 1,2	 10,00	 1	 10,00

ME104

Dieses universell einsetzbare Reparaturband ist zur Abdich-
tung, Verbindung und Isolierung von Anschlüssen von 	
Rinnen, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Kaminen, Firstaus
bildungen, Entwässerungsrohren, Antennenanschlüssen, 
Metall- und Kunststoffverbindungen und Rissen etc.  
geeignet. Haftung auf: Mauerwerk, Putz, Beton, Holz,  
Metall, Stahl, Glas, Zink, Aluminium. Gegebenenfalls ist ein  
entsprechender Primer zu verwenden.

� 41



Allwetterfolie
ME110

Diese Spezialfolie dient zur luft-, wind- und wasserdichten 
Verklebung am Baukörper im Fassadenbereich. Speziell im 
Fußpunktbereich dient die 1,5 mm dicke Folie zur Abdich-
tung nach DIN 18195. Sie hat eine hervorragende Haftung 
auf bauüblichen Untergründen, wie z. B. auf Beton, Mauer
werk, Holz, Metall, vielen Kunststoffen, Hart-PVC und  
verschiedenen Kaltbitumen. Gegebenenfalls ist ein  
entsprechender Primer zu verwenden.

Produktvorteile
•	 Verarbeitung ab -5°C
•	 Verarbeitung auf leicht feuchten Untergründen
•	 Luft-, wind- und wasserdicht
•	 Geschlitztes Abdeckpapier

311698
311699
311700
311701
311702
311703
311705
311706
314749
314750
314751
314752

Bestell-Nr.	 Breite x Dicke	 Rollenlänge	 Inhalt Lieferkarton	

	 in mm 	 m	 Rollen	 insg. m
  80 x 1,0
100 x 1,0
150 x 1,0
200 x 1,0
250 x 1,0
300 x 1,0
350 x 1,0
400 x 1,0
150 x 1,5
200 x 1,5
250 x 1,5
300 x 1,5

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
20,00
20,00
20,00
20,00

125,0
100,0
  50,0
  50,0
  25,0
  25,0
  25,0
  25,0
  40,0
  40,0
  20,0
  20,0

5
4
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
		

394387
396751

Bestell-Nr.	 Breite x Dicke	 Rollenlänge	 Inhalt Lieferkarton	

	 in mm 	 m	 Rollen	 insg. m
  250 x 1,5
  230 x 1,5

20,00
  5,00

  20,0
  20,0

1
4
		

Einzelverpackung mit EAN-Code
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EPDM-Folie Außen
ME220

Diese EPDM-Folie eignet sich für die äußere Abdichtung 
von unteren Anschlüssen von Türen und bodenständigen 
Fenstern zum Perimeterbereich sowie zur äußeren Abdich-
tung im Fassadenbereich.

Produktvorteile
•	 Extrem witterungs- und temperaturbeständig
•	 Hohe Dehnfähigkeit

Breite x	 Plane	 mit 1 SK1-	
Dicke	 Folie	 Streifen	
in mm		  20 mm	
100 x 0,75	 302619	 302632	
150 x 0,75	 302620	 302633	
200 x 0,75	 302621	 302634	
250 x 0,75	 302622	 302635	
300 x 0,75	 302623	 302636	
350 x 0,75	 302624	 302637	
400 x 0,75	 302625	 302638	
500 x 0,75	 302626	 -	
100 x 1,2	 -	 302684	
150 x 1,2*	 302669	 302685	
200 x 1,2	 302670	 302686
250 x 1,2	 302671	 302687	
300 x 1,2	 302672	 302688	
350 x 1,2*	 302673	 302689	
400 x 1,2	 302674	 302690	
500 x 1,2	 302675	 302691	

Rollenlänge 25 m
*	 Auf Anfrage (keine Lagerware)
1 	 Selbstklebung
(1) 	Spezial-Selbstklebung
Kedervarianten auf Anfrage

Dicke x	 Plane	
Breite	 Folie
200 x 1,2	 390278
300 x 1,2	 390279

Rollenlänge 25 m

Einzelverpackung mit EAN-Code

Fensterfolie Innen VV

Diese vollflächig, selbstklebende Vliesfolie ist speziell für die 
innere Fensterabdichtung zwischen Blendrahmen und Mau-
erwerk geeignet. Sie ist extrem anschmiegsam und durch 
seine Klebungen ein- und wechselseitig zu befestigen. 	
Darüber hinaus ist sie durch ihre Vlieskaschierung voll-	
flächig überputzbar und haftet hervorragend auf vielen 	
bauüblichen Untergründen, wie z.B. Mauerwerk, Hart-PVC, 
Kalksandstein, Metall, Holz und Dämmstreifen (EPS, XPS, 
PUR-Hartschaum).

Produktvorteile
•	 Vollflächig selbstklebend
•	 Überputzbar
•	 Extrem anschmiegsam auf leicht unebenen Untergründen
•	 Einfach, schnell und kostengünstig zu verlegen
•	 Geschlitztes Abdeckpapier

Längentoleranzen nach DIN 7715 P3, Breitenmaße nach Toleranz 	
± 2,5 mm

Bestell-Nr.	 Breite	 Inhalt Lieferkarton	
	 in mm 	 Rollen 	 insg. m
397054	   70	 4	 100,00
397055	 100	 3	   75,00
397056	 140	 2	   50,00
399043	 200	 1	   25,00

ME350

Folien
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Fensterfolie Außen VV

ME351

Diese vollflächig, selbstklebende Vliesfolie ist speziell für die 
äußere Fensterabdichtung zwischen Blendrahmen und Mau-
erwerk geeignet. Sie ist extrem anschmiegsam und durch 
seine Klebungen ein- und wechselseitig zu befestigen. Darü-
ber hinaus ist sie durch ihre Vlieskaschierung vollflächig 
überputzbar und haftet hervorragend auf vielen bauüblichen 
Untergründen, wie z.B. Mauerwerk, Hart-PVC, Kalksandstein, 
Metall, Holz und Dämmstreifen (EPS, XPS, PUR-Hartschaum).

Butylband Alu

Das einseitig selbstklebende Band dient zur Abdichtung aber 
auch zur Reparatur oder Sanierung von Anschlüssen, Näh-
ten, Stößen oder Überlappungen im Innen- und Außenbe-
reich, bei denen eine luft- und wasserdampfdiffusionsdichte 
Abdichtung erforderlich ist (z. B. Fenster- und Fassadenbau). 
Gegebenenfalls ist ein entsprechender Primer zu verwen-
den.

Produktvorteile
•	 Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen
•	 UV- und witterungsbeständige Oberfläche
•	 Gas- und wasserdampfdiffusionsdicht

Rollenlänge 25 m
 Weitere Dimensionen auf Anfrage

Bestell-Nr.	 Breite x Dicke	 Inhalt Lieferkarton	
	 in mm 	 Rollen 	 insg. m
309514	   40 x 0,7	 6	 150,00
309517	   60 x 0,7	 4	 100,00
309519	 100 x 0,7	 3	   75,00
309520	 150 x 0,7	 2	   50,00 
304170	   50 x 1,2	 6	 150,00
304171	   75 x 1,2	 4	 100,00
304172	 100 x 1,2	 3	   75,00
304173	 150 x 1,2	 2	   50,00

ME402

Produktvorteile
•	 Vollflächig selbstklebend
•	 Überputzbar
•	 Extrem anschmiegsam auf leicht unebenen Untergründen
•	 Einfach, schnell und kostengünstig zu verlegen
•	 Geschlitztes Abdeckpapier

Längentoleranzen nach DIN 7715 P3, Breitenmaße nach Toleranz 	
± 2,5 mm

Bestell-Nr.	 Breite	 Inhalt Lieferkarton	
	 in mm 	 Rollen 	 insg. m
397057	   70	 4	 100,00
397058	 100	 3	   75,00
397059	 140	 2	   50,00
399044	 200	 1	   25,00

Butylband
ME403

Das beidseitig selbstklebende Klebe- und Dichtungsband 
dient zur Abdichtung von Folienanschlüssen im Fenster- und 
Fassadenbau und zur Verklebung von Folien- und Unter-
spannbahnen zu Metallen, Holz, Kunststoffen, Beton oder 
Steinen. Weitere Einsatzbereiche sind: Caravanbau, Kälte- 
und Klimatechnik, Gerätebau oder Automobilbau. Gegebe-
nenfalls ist ein entsprechender Primer zu verwenden.

Produktvorteile
•	 Hohes Haftvermögen auf vielen Untergründen
•	 Verträglich mit allen handelsüblichen Folien
•	 Entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5

Rollenlänge 25 m
Weitere Dimensionen auf Anfrage

Bestell-Nr.	 Breite x Dicke	 Inhalt Lieferkarton	

	 in mm 	 Rollen 	 insg. m
304185	 10 x 1,5	 22	 550,00
304184	 15 x 1,5	 18	 450,00
304186	 20 x 1,5	 14	 350,00
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Folien

Fenster-Butylband
ME410

Dieses Butylband dient zur schnellen und sicheren dampf-
diffusionsdichten Abdichtung von Fensteranschlussfugen 
und kann mittels zusätzlichem Befestigungsstreifen ein- 
und wechselseitig als überputz- und überstreichbares 	
Dichtband problemlos komplett verdeckt eingebaut werden. 
Gegebenenfalls ist ein entsprechender Primer zu verwenden.

Produktvorteile
•	 Wechselseitige Befestigung möglich
•	 10-jährige „i3“ Zusatzgarantie
•	 Mit elastischem Kunststoffvlies kaschiert
•	 Hohe Klebkraft des Butyls, haftet ohne Primer auf vielen 

Untergründen
•	 Entspricht den Anforderungen des technischen Merkblatts 

des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. – 		
illbruck Prüfzeugnis vorhanden

Rollenlänge 15 m
Weitere Dimensionen auf Anfrage

Bestell-Nr.	 Breite x Dicke	 Inhalt Lieferkarton	

	 in mm 	 Rollen 	 insg. m
304196	   75 x 1,5	 4	 60,00
304197	 100 x 1,5	 3	 45,00
304198	 150 x 1,5	 2	 30,00

Butylband Vlies
ME404

Dieses Butylband wird sowohl im Innen- als auch im Außen-
bereich zur Abdichtung von Fugen, Nähten und Rissen in 
der Metall- und Blechverarbeitung (z. B. Abdichtung von 
Segmentelementen an Metallkonstruktionen) und 		
im Dachbereich (z. B. zur Anschluss- und Überlappungs-	
abdichtung) angewendet. ME404 kann für den inneren, 	
unteren Fensterbankanschluss verwendet werden. Gege-
benenfalls ist ein entsprechender Primer zu verwenden.

Produktvorteile
•	 Überstreich- und überputzbar
•	 Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen
•	 Überstreichbar (Baudispersionsfarbe) und überputzbar
•	 Entspricht den Anforderungen des technischen Merkblatts 

des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. – 		
illbruck Prüfzeugnis vorhanden

•	 In Querrichtung 10% Dauerbewegungsaufnahme

Rollenlänge 15 m
Weitere Dimensionen auf Anfrage

Bestell-Nr.	 Breite x Dicke	 Inhalt Lieferkarton	

	 in mm 	 Rollen 	 insg. m
304162	   50 x 1,5	 6	 90,00
304165	   75 x 1,5	 4	 60,00
304163	 100 x 1,5	 3	 45,00
304164	 150 x 1,5	 2	 30,00

Butyl Alu Pads
ME415

Diese Pads sind speziell zur luftdichten und wasserdichten 
Abdichtung (z. B. Fenster- und Fassadenbau) von Stößen der 
Rahmenverbreiterungen und Profilschnittkanten, zum 
Überkleben von Befestigungsankern sowie zur Reparatur 
oder Sanierung konzipiert. Gegebenenfalls ist ein entspre-
chender Primer zu verwenden.

Produktvorteile
•	 Spaltüberbrückende Selbstklebung aus Butyl
•	 UV- und witterungsbeständige Oberfläche
•	 Luft- und wasserdampfdiffusionsdicht

Andere Abmessungen auf Anfrage 
(Lieferzeit beachten)

Bestell-Nr.	 Breite x Dicke		  Inhalt Lieferkarton	

	 in mm 		  Stück
306618	 70 X 120 		    710
315025	 55 X   70		  1800
317888	 86 X   70		  1160
317889	 86 X 120		    580
317905	 74 X   70		  1340
317907	 74 X 120		    670
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TwinAktiv Fensterfolien

Wandbefestigungen

Folienausführungen
EW+ / EW = einseitig und  
wechselseitig:
Selbstklebung kann sowohl 
wechselseitig als auch 
einseitig genutzt werden, je 
nachdem, auf welcher Seite 
die Abdeckung der Selbstkle-
bung entfernt wird.

E = einseitig:
ein Selbstklebestreifen 
befindet sich als Selbstkle-
bung zum Fensterrahmen auf
der glatten, unbedruckten 
und dämmstoffseitigen
Folienseite.

W = wechselseitig:
ein Selbstklebestreifen zum 
Fensterrahmen befindet sich 
auf der überputzbaren,
bedruckten und sichtbaren
Folienseite.

einseitig

Innere Abdich. Äußere Abdich.

Selbstklebung 
zum 
Fenster-rah-
men
wechselseitig

Innere Abdich. Äußere Abdich.

Selbstklebung 
zum 
Fenster-rah-
men

wechselseitige Verklebung:
Schutzfolie hier entfernen

Spezial 
Selbstklebung 

oder Butyl zum 
Baukörper

einseitige 
Verklebung: 
Schutzfolie 
hier entfernen

Spezial 
Selbstklebung 

oder Butyl zum 
Baukörper

Spezial 
Selbstklebung 

oder Butyl zum 
Baukörper

Mit Butyl Mit Einputzgitter

Ohne Butyl – zur 
Verklebung mit 
SP025 Fenster-
Folienkleber Öko/ 
OT015 EPDM-
Folienkleber

Spezial-Selbst-
klebung

Nutabmaße der Keder-Typen

K01 K02 K03

Keder-Varianten

Kederabbildung im Maßstab 1:1

Für viele gängige Fensterpro-
file geeignet. Eine Liste kann 
bei Bedarf zugesandt werden

Keder	 mind. Nut- 	 Öffnungs-	
	 tiefe	 maß der 		
	 in mm	 Nut in mm	
K01	 ca. 6,5 	 ca. 3 -  5	
K02	 ca. 4,0 	 ca. 5 -  7		
K03	 ca. 4,0 	 ca. 7 -10	
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Folien

*	 Auf Anfrage (keine Lagerware)

TwinAktiv
ME500

Diese Folie gilt als das „Original“ und dient zur Abdichtung 
der Fensteranschlussfugen. Aufgrund des variablen Sd-Wer-
tes ist diese Folie für innen und außen einsetzbar. Sie erfüllt 
dabei die Empfehlungen der RAL Gütegemeinschaft für 
Fenster und Haustüren „innen dichter als außen“. 

* 50-70 Breite Folie + Einputzgitter = 105-125
** 70-100 Breite Foile + Einputzgitter = 125-155

•	 Plane Folie ohne Butyl 
	 Baukörperverklebung mit SP025 Fenster-Folienkleber Öko 	
	 oder OT015 EPDM-Folienkleber

• 	Mit Bewegungsreserve ohne Butyl  
	 Baukörperverklebung mit SP025 Fenster-Folienkleber Öko 	
	 oder OT015 EPDM-Folienkleber.

• 	Plane Folie mit Butyl 
	 Zur Haftverstärkung zum Baukörper ME901 Butyl- und  
	 Bitumenprimer, ME902 Butyl- und Bitumensprühprimer 	
	 oder ME904 Butyl- und Bitumen-primer Öko verwenden.

  2  ME500 TwinAktiv EW+ 					  
ein- und wechselseitig, selbstklebend mit Spezial-Selbst-
klebung zum Blendrahmen und Mauerwerk

Produktvorteile
•	 Mit integrierter Bewegungsreserve
•	 RAL-gütegeprüft (FDKS)

  1  ME500 TwinAktiv Flex	 				  
wechselseitig, mit patentierter Bewegungsreserve

Produktvorteile
•	 Witterungs- und oberflächenunabhängige mechanische Bef-

estigung am Fensterrahmen
•	 Für nahezu alle marktüblichen Profile geeignet
•	 Hohe Sicherheit durch mechanische Befestigung am Fenster

  4  ME500 TwinAktiv Keder* 				  
einseitig, Keder als mechan.Befestigung am Fensterrahmen

Weitere Bandbreiten auf Anfrage, ohne Dehnfalte. Längentoleranzen nach 
DIN 7715 P3, Breitenmaße nach Toleranz ± 2,5 mm. Die aufkaschierte 
Selbstklebung hat einen Abstand vom Seitenrand von 1 bis 6 mm.

Produktvorteile
•	 Extrem starke Haftung auf bauüblichen Untergründen
•	 Haftung bei leicht feuchten Untergründen, Holzweich-

faserplatten und abgesandeten Untergründen in Verbin-
dung mit ME904 Butyl- und Bitumenprimer Öko

390645	 EW+   70	 Spezial-SK	 5	 250
390646	 EW+ 100	 Spezial-SK	 3	 150
390647	 EW+ 140	 Spezial-SK	 2	 100

 Bestell.Nr.	 Dimension	 Wandbefestigung	 Inhalt Lieferkarton
			   Rollen	 insg. m

302996	 W   60-  80	 SP025	 6	 300
302997	 W   80-110	 SP025	 4	 200
302998	 W 110-140	 SP025	 3	 150
302999	 W   60-  80	 Butylstreifen	 6	 300
303000	 W   80-110	 Butylstreifen	 4	 200
303003	 W 110-140	 Butylstreifen	 3	 150
303001	 W   50-  70*	 Einputzgitter*	 3	 150
303002	 W   70-100**	 Einputzgitter**	 2	 100

 Bestell.Nr.	 Dimension	 Wandbefestigung	 Inhalt Lieferkarton
			   Rollen	 insg. m

2
1

3
4

Produktvorteile
•	 Selbstklebung ist sowohl einseitig als auch wechselseitig 

einsetzbar

 3  ME500 TwinAktiv EW					   
plane Folie, ein- und wechselseitige Selbstklebung

Weitere Bandbreiten auf Anfrage, ohne Dehnfalte. Längentoleranzen nach 
DIN 7715 P3, Breitenmaße nach Toleranz ± 2,5 mm. Die aufkaschierte 
Selbstklebung hat einen Abstand vom Seitenrand von 1 bis 6 mm.

303012	 EW   50	 Butylstreifen	 6	 300
303007	 EW   70	 Butylstreifen	 5	 250
303008	 EW 100	 Butylstreifen	 3	 150
303013	 EW 140	 Butylstreifen	 2	 100

Bestell.Nr.	 Dimension	 Wandbefestigung	 Inhaltlieferkarton	
			   Rollen	 insg. m

390271	 EW 100	 SP025	 3		  150
390272	 EW 140	 SP025	 2		  100
390270	 EW   70	 SP025	 5		  250

Bestell.Nr.	 Dimension	 Wandbefestigung	 Inhaltlieferkarton	
			   Rollen	 insg. m

Einzelverpackung mit EAN-Code

390275*	 W 110-140	 SP025	 3		  150
390273*	 W   60- 80	 SP025	 6		  300
390274*	 W   80-110 	 SP025	 4		  200

Bestell.Nr.	 Dimension	 Wandbefestigung	 Inhaltlieferkarton	
			   Rollen	 insg. m

Einzelverpackung mit EAN-Code
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ME501

Diese Folie gilt als die „Starke“ und dient zur Abdichtung der 
Fenster- und Fassadenanschlussfugen. Aufgrund des variab-
len Sd-Wertes ist diese Folie für innen und außen einsetzbar. 
Diese Folie erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL Gütege-
meinschaft für Fenster und Haustüren. Gegebenenfalls ist 
ein entsprechender Primer zu verwenden.

Produktvorteile
•	 Niedriges Planungsrisiko, da innen und außen einsetzbar
•	 Intelligentes Feuchtemanagement durch variablen Sd-Wert
•	 Reißfest und bis zu 12 Monaten freibewittert UV-stabil
•	 Bauaufsichtlich geprüft: Schlagregendichtheit, a-Wert, 
	 Sd-Wert, Überputzbarkeit

mit einseitiger oder wechselseitiger, 30 mm breiter Spezial 
Selbstklebung (als Verklebung am Fenster-/Fassadenprofil)
Die Befestigung am Baukörper erfolgt durch eine Verklebung 
mit SP025 Fenster-Folienkleber Öko.

 3  ME501 TwinAktiv HI E+ & W+

Rollenlänge 40 m, weitere Folienbreiten auf Anfrage. 
E+ = Selbstklebung, W+ = Selbstklebung
Längentoleranzen nach DIN 7715 P3, Breitenmaße nach Toleranz ± 2,5 mm.

TwinAktiv HI

 4  ME501 TwinAktiv HI Keder* 
witterungs- und oberflächenunabhängige einseitige, 		
mechanische Befestigung am Fensterrahmen
Die Befestigung am Baukörper erfolgt durch eine Verklebung 
mit SP025 Fenster-Folienkleber Öko oder OT015 EPDM-Folien-
kleber.

393284	 E 100		  3	 120
393285	 E 150		  2	   80
393286	 E 200		  2	   80
393287	 E 250		  1	   40
393288	 E 300		  1	   40
393289	 E 350		  1	   40
393290	 E 400		  1	   40
393291	 E 500		  1	   40
393339	 W 150		  2	   80
393342	 W 300		  1	   40

 Bestell.Nr.	 Dimension mm	 Inhalt Lieferkarton
			   Rollen	 insg. m

  1  ME501 TwinAktiv HI 
als Basisfolie (ohne SK)
Die Befestigung am Profil und an der Wand erfolgt durch eine 
Verklebung mit SP025 Fenster-Folienkleber Öko.

* Auf Anfrage (keine Lagerware)
weitere Folienbreiten auf Anfrage. 
Längentoleranzen nach DIN 7715 P3, Breitenmaße nach Toleranz ± 2,5 mm.

311668	 100		  3	 150
311669*	 150		  2	 100
311670	 200		  2	 100
311671*	 250		  1	   50
311672	 300		  1	   50

  2  ME501 TwinAktiv HI EW
plane Folie mit einer ein- und wechselseitigen Selbstklebung 
am Profil
Die Befestigung an der Wand erfolgt durch eine Verklebung 
mit SP025 Fenster-Folienkleber Öko.

* Selbstklebung (Montagehilfe), weitere Folienbreiten auf Anfrage. 
Längentoleranzen nach DIN 7715 P3, Breitenmaße nach Toleranz ± 2,5 mm.

309498	 EW 100*		  3	 150
309499	 EW 150*		  2	 100
309500	 EW 200*		  2	 100
311524	 EW 250*		  1	   50
311525	 EW 300*		  1	   50

 Bestell.Nr.	 Dimension mm	 Inhalt Lieferkarton
			   Rollen	 insg. m

 Bestell.Nr.	 Dimension mm	 Inhalt Lieferkarton
			   Rollen	 insg. m

2
1

3 4

*	 Auf Anfrage (keine Lagerware)
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Butyl- & 			 
Bitumenprimer

ME901

Der Primer dient als Haftvermittler und Grundierung zur 
optimalen Vorbehandlung der Haftflächen bei der Verarbei-
tung von Butyl- und Bitumenbändern.

304180	 Dose	 1 	 12 Dosen
302611	 Kanister	 5 	   1 Kanister

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt l 	 Inhalt Lieferkarton	
		

Produktvorteile
•	 Leichte Verfestigung der Oberfläche
•	 Kurze Ablüftzeit

TwinAktiv  
Fensterecke  
Konkav

Produktvorteile
•	 Einfache und schnelle Montage
•	 Zeitersparnis
•	 Innen und Außen einsetzbar
•	 Überputzbar
•	 Feuchtevariabe

Bestell-Nr		  Dimension 	 Stk./	 Beutel/ 
		  (Schenkellänge x	 Beutel	 Karton 
		  Schenkellänge x  
		  Aufkantung) mm

395381		  100 x 100 x 25	 4	 20

ME540

Diese speziell vorgefertigten Fensterecken aus der feuchte-
variaben TwinAktiv-Folie sind für die einfache, schnelle und 
sichere Abdichtung im Eckbereich zwischen Fenster und 
Mauerwerk für den Innen- und Aussenbereich einsetzbar. 
Ein entsprechender Primer ist zu verwenden.
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Folien Zubehör

Weitere Informationen finden Sie auf

	 Seite 51	 CT113 EPDM-Folienkleber

	 Seite 53	 OT015 EPDM-Folienkleber, OT301 Folienkleber DB Premium

	  Seite 57	 SP025 Fenster-Folienkleber Öko

Der Primer dient als Haftvermittler und Grundierung  
zur optimalen Vorbehandlung der Haftflächen bei der  
Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern.

Produktvorteile
•	 Sprühbar
•	 Leichte Verfestigung der Oberfläche
•	 Kurze Ablüftzeit

Butyl- und Bitumen-
sprühprimer

ME902

309707	 Sprühdose	 500	 12 Dosen

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt ml 	 Inhalt Lieferkarton	
		

Der Primer dient als Haftvermittler für die Grundierung zur 
Vorbehandlung von bauüblichen Untergründen wie z. B. 
Mauerwerk, Holz, Holzfaserplatten, Bodenplatten, bei der 
Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern; ggf. auch als 
Haftvermittler für Klebebänder mit Selbstklebungen.

Produktvorteile
•	 Lösemittelfrei
•	 Leichte Verfestigung der Oberfläche
•	 Kurze Ablüftzeit (bei saugenden Untergründen kann das 

Klebeband auch in den feuchten Primer gelegt werden)

Butyl- & Bitumen-	
primer Öko

ME904

315615	 Dose	 1 	 6 Dosen
313914	 Kanister	 5 	 2 Kanister

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt l 	 Inhalt Lieferkarton
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378301		  dunkelgrau	 400	 6	

Bestell-Nr.		  Farbe	 Inhalt ml 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton

Verglasungs-		
Schnellklebstoff

DG210

Dieser 2-komponentige Silikon-Klebstoff ist hervorragend 
für die kraftschlüssige, aber nicht starre Verklebung von Iso-
lierglas im Flügelrahmen geeignet. Z. B. bei der Verklebung 
zur partiellen Versteifung von Flügelrahmen ungünstiger  
Geometrie, der Verklebung von Profilen, die keine Stahlein-
lagen zulassen und zur Herstellung einbruchhemmender 
Fenster.

Produktvorteile
•	 Schnelle und gleichmäßige Durchhärtung durch 		

2K-System
•	 Einfache Anwendung durch Doppelkartusche mit Statik-

Mischrohr
•	 Klebfrei nach 30 Minuten
•	 Sehr gute mechanische Eigenschaften

Passendes Austragerät finden Sie auf der Seite 00

398826	 schwarz	 4,7	 5,0 	 1 Eimer

Bestell-Nr.	 Farbe	 Gewicht kg	 Inhalt Liter 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton

EPDM-Folienkleber
CT113

Dieser lösemittelhaltige Kleber auf Styrolkautschuk-Basis 
dient zur Verklebung der illbruck EPDM-Folien auf allen 
bauüblichen Untergründen, wie z. B. vielen Kaltbitumen, 
Mauerwerk, Aluminium, Hart-PVC, sowie für Überlappungs-
verbindungen der EPDM-Folien.

Produktvorteile
•	 Sehr gute Wetter- und Temperaturbeständigkeit
•	 Exzellente Verklebung auf Beton, Putz, Stahl und Alumini-

umblechen

Klebstoffe
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327946		  weiß	 310 	 12 Kartuschen

Bestell-Nr.		  Farbe	 Inhalt ml 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton

Montagekleber Öko
MT011

Dieser 1-komponentige, lösemittelfreie Klebstoff auf Acryl-
dispersions-Basis mit guter Anfangsklebkraft wird zum Ver-
kleben und Montieren von z.B. Holztürschwellen, Türpfos-
ten, Holzverkleidungen, Profilen, Täfelungen und 
Spanplatten auf saugfähigen Untergründen verwendet. 
MT011 ist auch zum Kleben von expandierten Polystyrol-
Hartschaumplatten (EPS-Platten) geeignet.

Produktvorteile
•	 Geruchlos- und lösemittelfrei
•	 Schleifbar- und überstreichbar
•	 Gute Anfangshaftung

Spiegelkleber
FA940

Dieser 1-komponentige Silikonklebstoff ist speziell geeignet 
für die spannungsausgleichende Verklebung von Spiegeln 
auf unterschiedlichsten Untergründen, für Verklebungen 
von empfindlichen Kunststoffen z. B. PMMA und Polycar-
bonat sowie für Abdichtungsarbeiten an Natursteinen.

Produktvorteile
•	 Hohe Anfangshaftung
•	 Verträglich mit Acrylglas
•	 Verträglich mit Naturstein
•	 Schnelle Durchhärtung

393865		  transparent	 310 	 12 Kartuschen

Bestell-Nr.		  Farbe	 Inhalt ml 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton
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Folienkleber DB  
Premium

OT301

Dieser dauerelastische Folienkleber dient zur Herstellung 
von luft- und winddichten Anschlüssen von Dampfbrems- 
und Luftdichtungsbahnen aus z.B. PE, PA, PP, Aluminium 
sowie der illbruck TwinAktiv Folien auf bauübliche Unter-
gründe, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Holz 
und Überlappungen der Folien. Zum Ausgleich von  
Unebenheiten im Laibungsbereich und zur einfachen  
Lösung schwieriger Eckausbildungen. Die Anschlussver- 
klebungen erfüllen die Anforderungen der relevanten  
Normen DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2.

Bestell-Nr.	 Volumen		  Inhalt Lieferkarton	

	 in ml 		  Stück

398862	 310 		  20

Produktvorteile
•	 Schnell trocknend
•	 Hohe Klebkraft und dauerhaft klebrig
•	 Sehr dehnfähig, dauerelastisch
•	 Einfrierbeständigkeit bis –20°C

Klebstoffe

304225		  schwarz	 600 	 12 Beutel

Bestell-Nr.		  Farbe	 Inhalt ml 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton

EPDM-Folienkleber
OT015

Dieser EPDM-Folienkleber ist ein lösemittelhaltiger Kleber 
auf Styrolkautschuk-Basis und dient zur Verklebung der 	
illbruck EPDM-Folien auf bauüblichen Untergründen wie 	
Beton, Mauerwerk, Holz, Alu, Stahl, sowie vielen Kalt-	
bitumen, auch für Überlappungsverbindungen der EPDM-
Folie.

Produktvorteile
•	 Sehr gute Wetter- und Temperaturbeständigkeit
•	 Exzellente Verklebung auf Beton, Putz, Stahl und 		

Aluminiumblechen
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327950		  beige	 310 	 12 Kartuschen

Bestell-Nr.		  Farbe	 Inhalt ml 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton

Konstruktionskleber 
Multi

PU014

Dieser Polyurethan-Montageklebstoff dient zum schnellen  
und wasserfesten Verbinden von Baustoffen. Er klebt be-
sonders gut auf Stein, Naturstein (wie Marmor, da PU014 
natursteinverträglich ist), Ziegeln, Beton und anderen porö-
sen Stoffen. Auch zum Kleben von Metall, PVC, Polystyrol, 
PU-Schaumstoff, Steinwolle, Holz und anderen Baustoffen 
auf porösen Flächen geeignet. Darüber hinaus kann PU014 
für verschiedene Anwendungen im Fensterbau eingesetzt 
werden. Er eignet sich besonders für das Verkleben des ill-
bruck Fensterbankformteiles und von Fensterbänken. Für 
die Innen- und Außenanwendung.

Produktvorteile
•	 Hoch spaltfüllend
•	 Breites Haftungsspektrum
•	 Schleif- und lackierbar
•	 Wetterfest (DIN EN 204 D 4)
•	 Geringes Aufschäumen

329130		  750 	 12 Kartuschen

Bestell-Nr.		  Inhalt ml 	 Inhalt Lieferkarton

Dieser 1-komponentige Pistolenschaum-Kleber ist speziell 
für die Verklebung von Dämmstoffplatten, z.B. EPS, XPS, 	
Polyurethan-Hartschaum und Mineralfaser-Dämmstoffe, im 
Perimeter- (wie es in der DIN 4108-2 beschrieben ist), Flach-
dach-, Keller- und Wandbereich sowie zur Verklebung der 	
illbruck TwinAktiv-Folien geeignet. Er ist verträglich mit 	
vielen Kaltbitumenbeschichtungen und haftet hervorragend 
auf vielen bauüblichen Untergründen, z.B. Beton, Mauer-
werk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall sowie zahl-
reichen Kunststoffen.

Produktvorteile
•	 Einfaches Ausgleichen von leichten Unebenheiten
•	 Keine Mischtechnik nötig
•	 Schnelle und einfache Verarbeitung bei der Montage
•	 Sehr gute Haftung auf den verschiedensten bauüblichen 

Untergründen

329130		  750 	 12 Kartuschen

Dämmstoffplatten-
Kleber

PU020
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333870		  700 		  12 Dosen

Bestell-Nr.		  Inhalt ml  		  Inhalt 	
				    Lieferkarton

Dies ist ein auf Basis von modifiziertem Polyurethan herge-
stellter Kleber. Speziell für die Verklebung von verschiede-
nen Mauersteintypen mit planen Klebeflächen hergestellt. 
PU700 ist auch für untergeordnete Wandbauten von gerin-
ger Höhe ohne statische Relevanz geeignet, z. B. Trocken-
bauten und kleinere Abtrennungen. PU700 ist langanhal-
tend gegen Wasser, Seewasser, Kalziumlösung, verdünnte 
Säuren und Laugen beständig.

Produktvorteile
•	 Zulassung DIBT
•	 Einfache, zeitsparende und saubere Verarbeitung
•	 Starke Klebkraft schon nach kurzer Abbindzeit auf vielen 

mineralischen Oberflächen
•	 Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
•	 Kein Wasser und keine Mischtechnik nötig
•	 Wasserbeständig D4 nach DIN EN 204

Steinkleber
PU700

Bestell-Nr.	 Farbe	 Lieferform	 Inhalt 	
			   Lieferkarton

334871	 weiß	 750 g	 12 Flaschen

Dieser hochwertige Holzleim ist geeignet zum Verkleben 
von Holz, dekorativen Schichtpressplatten, Spanplatten, 
Stabplatten, Furnierholz und ähnlichen Untergründen, bei 
denen Wasserbeständigkeit erforderlich ist. illbruck WD120 
kann in Innen- oder Außenanwendungen ohne direkte  
Bewitterung verwendet werden, die mit kaltem oder  
heißem Wasser in Berührung kommen können.

Produktvorteile
•	 Wetterfest
•	 Erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN 204 (D3)
•	 Für lasttragende Anwendungen geeignet
•	 Geeignet für HF-Härtungssysteme, Heiß- und Kaltpressen
•	 Schnelle Aushärtung
•	 Hohe Endfestigkeit

Holzleim D3
WD120

PU700 Steinkleber hat eine allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung für Mauerwerke aus Porenbeton-Plansteinen  
bis zu einer Gebäudehöhe von 10 Meter

Klebstoffe
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Haftverhalten und Eigenschaften

Hybrid-		
Klebstoffe

Beispielanwendungen*		 illbruck Hybrid-Klebstoffe

Abschlussleisten   					     x
Aluminium					     x
Arbeitsplatten   			   x		
Bauanschlussfolien 	 x				  
Dämmelemente    			   x		
Blech	 x				    x
Dekorplatten    				    x
Eckwinkel    				    x	 x
Edelstahlplatten    				    x	 x
Gehrungsschnitte Metallfenster    			   x		
Gipskartonplatten    				    x
Glas				    x
Glasfugen		  x			 
Glas -lackiert    		  x			 
Hartschaumplatten    			   x		
Holz - lackiert			   x		  x
Holz -natur			   x		  x
Kupfer    					     x
Latten    				    x	 x
Leisten    					     x
Metall - eloxiert					     x
Metallprofile    				    x	 x
Naturstein    				    x	 x
Paneele    				    x
PVC-hart    					     x
PVC -weich			   x		
Sockelleisten    				    x	 x
Sperrholz    					     x
Spiegel    				    x
Stein    				    x	 x
Styrodur    			   x		
Styropor    			   x		
Verbundplatten    - OSB  - MDF				    x	 x
Verzinkten Stahl    					     x

S
P0

25
	

S
P0

30
	

S
P0

50
	

S
P3

50
	

S
P3

51

*	weitere Anwendungen sind den technischen 	
	 Datenblättern zu entnehmen
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Hybrid-Klebstoffe

Hafteigenschaften

•	 Aluminium
•	 Messing
•	 Kupfer
•	 Eloxal
•	 verzinktes Blech
•	 Eisen
•	 Edelstahl
•	 Glas
•	 Fliesen glasiert

•	 Holz und Holzwerkstoffe
•	 EPS
•	 XPS
•	 Natursteine
•	 Gipskarton

Folgende Materialien können OHNE Primervorbehandlung 
verklebt werden (der Untergrund muss sauber, 
trocken, fettfrei und ausreichend tragfähig sein!)

Nachfolgende Materialien können MIT Primervor-
behandlung verklebt werden 
(der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und 
ausreichend tragfähig sein!)

Auf folgenden Materialien ist KEINE Haftung möglich bzw. 
der Produkteinsatz wird nicht empfohlen

mit illbruck AT140 Primer:
•	 Beton		
•	 Fliesen & Keramik 	

(Rückseite)	
•	 sonstige mineralische 	

Untergünde

mit illbruck AT150 Primer:
•	 ABS	
•	 Acrylglas
•	 PVC-hart
•	 PVC-weich
•	 Polyester GFK
•	 Polyamid

•	 Polyethylen
•	 Polypropylen
•	 EPDM
•	 Butylkautschuk
•	 Neopren
•	 Silikon

•	 Teflon
•	 bitumen- oder teerhaltige 

Stoffe (Schwarzanstriche)

Fenster-Folienkleber 
Öko

SP025

Dieser elastische 1-komponentige Kleber auf Hybrid-Basis 
ist für die Verklebung von illbruck Fensterfolien zur Herstel-
lung von luft- und windsicheren Anschlüssen auf bauübli-
chen Untergründen, z. B. Mauerwerk, Beton, Putz, Porenbe-
ton, Holz, Aluminium und vielen weiteren Untergründen 
geeignet. Er ist auch geeignet für diverse Klebungen, z. B. 
PVC-Verleistungen rund um die Montage, für den Ausgleich 
von Unebenheiten am Klebeuntergrund und für Abdich-
tungsarbeiten an Bauanschlussfugen (speziell für Fassaden-
fugen gemäß DIN 18540/ ISO 11600 empfehlen wir den 
SP525 Hochbau- und Anschlussfugen Dichtstoff).

Produktvorteile
•	 Sehr emissionsarm
•	 Gute Verklebung bei leicht feuchten Untergründen
•	 Alterungs- und frühregenbeständig
•	 Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
•	 Geruchlos
•	 Breites Haftspektrum

	 Bestell-Nr.				  
Farbe	 310 ml Kartusche	 600 ml Beutel

Kartoninhalt: 12 Kartuschen bzw. 20 Beutel

betongrau	 377904	 377903
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Kristallklarer 		
Klebdichtstoff

SP030

Dieser 1-komponentige, schnellhärtende, hochtransparente 
Klebdichtstoff auf Hybrid-Basis ermöglicht Anwendungen in 
Bereichen, wo eine glasklare, dauerelastische Abdichtung 
und Verklebung von Glaselementen Produktvorteile bietet, 
z. B. Verklebung von Glasscheiben mit Aluminium- oder  
Eloxalrahmen (Vitrinen- und Schaufensterbau) und Abdich-
tungen an Glasaufzügen. Sehr gut geeignet für Verklebun-
gen im Innenbereich. Dieser Klebdichtstoff ist verträglich 
mit Metallen und den meisten bauüblichen Materialien.

Produktvorteile
•	 Glasverklebung
•	 Sehr schnelle Aushärtung
•	 Geruchlos
•	 Lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei
•	 Kristallklar

	 Bestell-Nr.			 
Farbe	 310 ml Kartusche

Kartoninhalt: 12 Kartuschen 

kristallklar	 378255	

Universalklebstoff
SP050

Dieser 1-komponentige, standfeste, elastische Kleber auf 
Hybrid-Basis ist für die technischen Verklebungen und Ab-
dichtungen in Bau-, Baunebengewerbe und Handwerk an-
wendbar. Einsetzbar z. B. an Blechverkleidungen, Rohr- und 
Kabeldurchführungen oder als spritzbare Flanschdichtung 
im Heizungsbau geeignet. Kurzzeitig bis +200 °C temperatur-
beständig, z.B. für nachträgliches Pulverbeschichten. 

Produktvorteile
•	 Dauerhaft elastisch
•	 Sehr leicht verarbeitbar 
•	 Lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei
•	 Sehr gute Haftung auf Metallen
•	 Kurze klebfreie Zeit (< 30 Min.)

	 Bestell-Nr.				  
Farbe	 310 ml Kartusche	

Kartoninhalt: 12 Kartuschen 

grau	 378254	
schwarz	 378180	
weiß	 378181	

	 Bestell-Nr.			 
Farbe	 600 ml Beutel

Kartoninhalt: 20 Beutel

weiß	 380593	

SP340
Soforthaft- 
Kleber

Dieser elastische 1-komponentige Klebstoff auf Hybridpoly-
mer-Basis ist besonders geeignet zum Herstellen von 
Verbindungen, die eine sofortige Anfangshaftung benöti-
gen. SP340 ist Systembestandteil des illbruck Vorwand-
montage-Systems zum Verkleben der PR007 Fenstermon-
tage-Zarge, PR010 Fenstermontage-Winkel und PR011 
Fenstermontage-Platte. Der Kleber ist im Innen- und Außen-
bereich anwendbar.

Produktvorteile
•	 Sehr hohe Anfangsklebkraft
•	 Primerlose Haftung au vielen Substraten
•	 Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
•	 sehr gute mechanische Festigkeit
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Hybrid-Klebstoffe

Soforthaft-Kleber 	
Plus

SP350

Dieser elastische, standfeste 1-komponentige Klebstoff auf 
Hybridpolymer-Basis ist besonders geeignet zum spannungs-
ausgleichenden Kleben unterschiedlichster Materialien im 
Baugewerbe, im Handwerk und der Industrie, die eine sofor-
tige hohe Anfangshaftung benötigen. Der Kleber ist im In-
nen- und Außenbereich anwendbar.

Produktvorteile
•	 Leichte Extrudierbarkeit
•	 Extrem schnelle Anfangshaftung
•	 Schnelle Durchhärtung
•	 Dauerhaft elastisch
•	 Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
•	  Hohe mechanische Festigkeit

	 Bestell-Nr.				  
Farbe	 310 ml Kartusche

Kartoninhalt: 12 Kartuschen

schwarz	 396591
weiß	 396592

Hybrid-Klebstoff Zubehör

Weitere Informationen finden Sie auf

	 Seite 80	 Dicht-/Klebstoffpistolen und Ersatzteile

	 Seite 82	 AA292 Reinigungstücher 

	 Seite 83	 AA300 Glättmittel Konzentrat  / AA301 Glättmittel Spray	  
AA311 Fugenglätter-Set

	 Seite 84/85	 AT101 / AT105 / AT120 / AT140 Primer 

	 Seite 86	 AT115 / AT160 / AT200 Reiniger 

	                                                     

Fenstermontage- 
Kleber

SP351

Dieser elastische, standfeste 1-komponentige Klebstoff auf 
Hybridpolymer-Basis ist besonders geeignet zum span-
nungsausgleichenden Kleben unterschiedlicher Materialien 
im Fensterbau und bei der Fenstermontage, die eine sofor-
tige hohe Anfangshaftung benötigen. Entwickelt für die Verk-
lebung von Fensterbänken, Deckleisten, Blechen, Platten und 
Steinen. Ift-Nachweis zur Verwendung als Verklotzung 
(Spritzklotz) vorhanden. Der Kleber ist im Innen- und Außen-
bereich anwendbar.

Produktvorteile
•	 Extrem hohe Anfangshaftung
•	 Schnelle Durchhärtung
•	 Lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei
•	 Hohe mechanische Festigkeit
•	 Klebt auf allen bauüblichen Untergründen
•	 Bis -5°C einsetzbar

	 Bestell-Nr.				  
Farbe	 310 ml Kartusche

Kartoninhalt: 12 Kartuschen

weiß	 399673
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Diese Rollleiste besteht aus Hart-PVC Material mit einem in 
PP-Folie eingeschlossenen, integrierten PU-Weichschaum-
band und zwei Weich-PVC-Lippen. Zur Positionierung und 
Montagebefestigung auf dem Blendrahmen ist die Leiste 
mit einer Selbstklebung ausgestattet. Die dauerhafte Befes-
tigung erfolgt mit geeigneten Schrauben innerhalb des ver-
deckten, aufklappbaren Schraubkanals. Zur Aktivierung der 
Abdichtung wird die überstehende Folie inkl. Reißfaden ent-
fernt. Die Leiste ist für Fugenbreiten bis 15 und 30 mm ge-
eignet.

Leisten

Produktvorteile
•	 Mit Selbstklebung und mit verdecktem, aufklappbarem 

Schraubkanal für eine dauerhafte Befestigung
•	 Rollenware, daher keine Verschnittkosten, einfacher 	

Transport
•	 Zeitgenaue Aktivierung der Dichtung nach der Montage

Fenster-Rollleisten  
Innen und Außen
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Fenster-Rollleiste	
Innen

TR450
Produktvorteile
•	 Luftdicht nach EnEV und DIN 4108-7 – fachgerechte innere 

Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik und 
optischer Fugenverschluss mit einem Produkt

305174*	 	   15	 35	 35
311696*	 	   30	 35	 35	

Bestell-Nr.		  Fugenbreite	 Länge	 Inhalt Lieferkarton	
		  in mm	 in m	 insg. m

*	 Auf Anfrage (keine Lagerware)

Leisten

*	 Auf Anfrage (keine Lagerware)

Produktvorteile
•	 Wind- und schlagregendicht, dampfdiffusionsoffen –  

fachgerechte äußere Abdichtung nach den anerkannten 
Regeln der Technik und optischer Fugenverschluss mit  
einem Produkt

Fenster-Rollleiste	
Außen

TR460

305169*	 	   15	 35	 35
311697*	 	   30	 35	 35	

Bestell-Nr.		  Fugenbreite	 Länge	 Inhalt Lieferkarton	
		  in mm	 in m	 insg. m
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*	 Auf Anfrage (keine Lagerware)

*	 Auf Anfrage (keine Lagerware)

Diese Kammerleiste besteht aus einer PVC-Leiste und 
einem imprägnierten PU-Weichschaumband in PP-Folie 
komprimiert. Zur Positionierung am Blendrahmen ist die 
Leiste mit einer Selbstklebung ausgestattet. Die Leiste dient 
der inneren Fensterabdichtung.

Produktvorteile
•	 Aktivierung der Dichtung nach der Montage
•	 Entspricht den Vorgaben der DIN 4108-7 und der RAL-	

Fenstermontage
•	 Abdichtung von besonders schmalen Fugen möglich  

(Sanierung)
•	 Rationelle, saubere Verarbeitung

illmod i-Kammerleiste
TR520

304039*	 mit Selbstklebung	 30	 6,00	 60,00
304040*	 mit Selbstklebung	 40	 6,00	 60,00
304041*	 mit Selbstklebung	 60	 6,00	 60,00
304042*	 mit Selbstklebung	 80	 6,00	 60,00

Bestell-Nr.	 Ausführung	 Breite	 Länge	 Inhalt Liefer-	
		  in mm	 in m	 karton insg. m

Diese Flachleiste besteht aus einer PVC-Leiste und einem 
imprägnierten PU-Weichschaumband in PP-Folie kompri
miert. Zur Positionierung am Blendrahmen ist die Leiste mit 
einer Selbstklebung ausgestattet. Sie dient der inneren Ab
dichtung von Fenstern.

Produktvorteile
•	 Rationelle, saubere Verarbeitung
•	 Aktivierung der Dichtung nach der Montage
•	 Entspricht den Vorgaben der DIN 4108-7 und der  

RAL-Fenstermontage
•	 Große Fugentoleranzen aufnehmend

illmod i-Flachleiste
TR510

304032*	 mit Selbstklebung	 25	 5,00	 50,00
304033*	 mit Selbstklebung	 40	 5,00	 50,00
304034*	 mit Selbstklebung	 60	 5,00	 50,00
304035*	 mit Selbstklebung	 80	 5,00	 50,00

Bestell-Nr.	 Ausführung	 Breite	 Länge	 Inhalt Liefer-	
		  in mm	 in m	 karton insg. m

Leisten Zubehör

Weitere Informationen finden Sie auf

	 Seite 86	 AT115 Reiniger	

	 Seite 87	 AB008 Leistenschere	
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Schäume

Schäume

Brandschutz- 
Pistolenschaum

FM190

Dieser Polyurethanschaum ist zum Füllen und Abdichten 
von Fugen mit Anforderung an den Brandschutz geeignet. 
Darüber hinaus dient er zur Dämmung und Isolierung. Er 
haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Un-
tergründen, wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, 
Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polysty-
rol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile
•	 Schwer entflammbar B1 DIN 4102-T1 (P-NDS 04306)
•	 Hohe Schall- und Wärmedämmung
•	 Schnelle Schneidbarkeit
•	 Gute Dimensionsstabilität
•	 Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser

334786*	 recyclb. Weißblechdose	 750	 12

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt ml 	 Inhalt Lieferkarton

* mit Handschuhen
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Produktvorteile
•	 Hoher Schallschutz bis zu 60 dB
•	 MPA-geprüfter Winterschaum ab 0°C
•	 Gute Dimensionsstabilität
•	 Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
•	 Schnelle Schneidbarkeit

Fensterschaum
FM210

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist besonders 
geeignet für die Verfüllung, Dämmung und Isolierung der 
Fensteranschlussfugen sowie der Füllung der Anschlussfu-
gen von Türrahmen. Er haftet hervorragend auf einer Viel-
zahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, 
Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen 
Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-
PVC).

328912	 recyclb. Weißblechdose	  750 	 12 Dosen
334788*	 recyclb. Weißblechdose	  750 	 12 Dosen

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt ml 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton

Produktvorteile
•	 Schnelle Schneidbarkeit
•	 Gute Dimensionsstabiliät
•	 Hohe Schall- und Wärmedämmung
•	 Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser 
•	 Verarbeiterfreundliche, handliche kleine Dose

Fensterschaum XXL
FM215

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum mit gesteiger-
ter Ausbeute für die Verfüllung der Anschlussfugen von 
Fenster- und Türrahmen geeignet sowie zur Dämmung und 
Isolierung. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von 
bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, 
Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststof-
fen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

332512	 recyclb. Weißblechdose	  540 	 12 Dosen

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt ml 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton

* mit Handschuhen
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Schäume

Produktvorteile
•	 Hohe Schall- und Wärmedämmung
•	 Gute Dimensionsstabilität
•	 Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
•	 Schnelle Schneidbarkeit

Pistolenschaum
FM220

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die Ver-
füllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen 
geeignet sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet her-
vorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen 
z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Me-
tall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hart-
schaum, Polyester, Hart-PVC).

329154	 recyclb. Weißblechdose	  750 	 12 Dosen
334784*	 recyclb. Weißblechdose	  750 	 12 Dosen

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt ml 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton

Produktvorteile
•	 Gesteigerte Ausbeute bis zu 40 l
•	 Verarbeiterfreundliche, handliche kleine Dose
•	 Hohe Schall- und Wärmedämmung
•	 Gute Dimensionsstabilität
•	 Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser

1K-Pistolen- 
schaum XXL

FM225

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum mit gesteigerter 
Ausbeute ist für die Verfüllung der Anschlussfugen von 
Fenster- und Türrahmen geeignet sowie zur Dämmung und 
Isolierung. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von 
bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, 
Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen 
(Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

328921	 recyclb. Weißblechdose	  540 	 12 Dosen

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt ml 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton

* mit Handschuhen
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* mit Handschuhen

Produktvorteile
•	 Fremdüberwachte Elastizität (MPA) > 30%
•	 MPA-geprüfter Winterschaum ab 0°C
•	 Hoher Schallschutz bis zu 60 dB

Fensterschaum+
FM230

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die RAL- 
gerechte Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fenster-
anschlussfugen sowie der Füllung der Anschlussfugen von 
Türrahmen geeignet. Durch seine hohe Elastizität von über 
30% kann der Schaum Bauteilbewegungen besser aufneh-
men. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauübli-
chen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, 
Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen 	
(Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

335889	 recyclb. Weißblechdose	  750 	 12 Dosen
334787*	 recyclb. Weißblechdose	  750 	 12 Dosen

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt ml 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton

Produktvorteile
•	 Schachtringverklebung, hervorragende Haftung und 	

Dichtung
•	 Dichtheitsprüfung durch MFPA Leipzig nach DIN 4034 Teil 2
•	 Gute Dimensionsstabilität
•	 Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
•	 Schnelle Aushärtung

Brunnenschaum
FM520

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist besonders 
geeignet für das Abdichten und Verbinden von Beton-
Schachtringen und Falzverbindungen. Er haftet hervor-	
ragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, 
z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, 	
Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol,  PUR-
Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

329110* 	 recyclb. Weißblechdose	  750 	 12 Dosen

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt ml 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton

* mit Handschuhen
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Schäume

Produktvorteile
•	 Beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele 

Chemikalien
•	 Schnelle Verarbeitung durch kurze Aushärtezeiten
•	 Hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht

2-K Montageschaum
FM710

Dieser 2-komponentige Polyurethanschaum ist besonders 
geeignet für die Verfüllung von Hohlräumen sowie zur 	
Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf 	
einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, 
Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und 	
zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, 	
Polyester, Hart-PVC).

327896	 Weißblech Aerosol-Dose	 400 	 12 Dosen
334882*	 Weißblech Aerosol-Dose	 400 	 12 Dosen

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt ml 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton	
	

* mit Handschuhen

Produktvorteile
•	 Zarge nach 20 Min. entspreizbar
•	 Schnelle und druckfreie Montage von Türzargen
•	 Schneidbar nach 90 Sekunden
•	 Ergiebigkeit von bis zu 4,5 l
•	 Patentierte, gewinkelte Spritzdüse

2K-Zargenschnell-	
schaum

FM790

Dieser 2-komponentige Polyurethan-Schnellschaum ist be-
sonders geeignet für die Montage von Türzargen und Holz-
türfuttern. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bau-
üblichen Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, 
Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen 
(Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

327933	 Kunststoff-Kartusche	 210 	 16 Kartuschen

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt ml 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton
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Produktvorteile
•	 100% isocyanatfrei
•	 Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
•	 Gute Dimensionsstabilität
•	 Ökologisch

Pistolenschaum 
Öko

FM812

Dieser 1-komponentige, isocyanatfreie Schaum ist für die 
Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen 
geeignet sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet her-
vorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen 
wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, 
Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-
Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

390494	 recyclb. Weißblechdose	  500	 12 Dosen

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt ml 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton	
	

Schäume Zubehör

Weitere Informationen finden Sie auf

	 Seite 81	 Schaumpistolen	

	 Seite 82	 AA210 Adapterröhrchen 
AA290 Pistolenreiniger 				  
AA292 Reinigungstücher
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Sonderprodukte

Baudispersion
AA500

Kunststoffdispersion zur Vergütung von Mörtel und Beton 
und zur Herstellung von Haftbrücken zwischen Alt- und 
Frischbeton, bei Verbundestrichen oder Putzen. AA500  
findet ebenso Anwendung als Zusatz zu Putzen, Dünnbett-
klebern, Reparatur- und Flickmörtel, zur Herstellung  
verschleißfester Estriche und zur Vergütung von Kalkfarben.

395583	   1,0 l	 12 Dosen
395584	   5,0 l	   1 Kanister	
395585	 10,0 l	   1 Kanister

Bestell-Nr.	 Inhalt		  Inhalt		
			   Lieferkarton

Produktvorteile
•	 Verbessert die Haftung und Verarbeitbarkeit
•	 Hervoragende Verträglichkeit

Sonderprodukte
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E-Mörtel

AA600

AA600 eignet sich für mechanisch und chemisch hoch  
belastbare Verfugungen von keramischen Wand- und 
Bodenbelägen, z.B. in Brauereien, Molkereien, Getränke- 
industrie, chemischen Betrieben, Batterieräumen, Kfz- 
Waschhallen, Thermalbädern, Schlachthöfen, Großküchen 
usw. Ebenso für Reparaturarbeiten an Estrich, Beton und 
Asphalt, z.B. Sanieren von ausgefahrenen Industrieböden, 
Schließen von Bodenrissen, Angarnieren von Fugenflanken, 
Ausbessern von Treppenstufen, Niveauausgleich an Tür-
schwellen und Rampen. Und zum Unterfüttern von Gleisen, 
Kranlaufbahnen, Einbau von Laufschienen z.B. in der 
Hochraumlagertechnik. Weitere Anwendung findet der 
Epoximörtel bei Klebe- und Montagearbeiten z.B. 
Maschinenverankerungen, Einbau von Geländerpfosten, 
Ösen und Haken usw.

375558	   Eimer	 1,5	 6 Stück
375560	   Eimer	 7,5	 1 Stück

Bestell-Nr. 	 Lieferform	 Inhalt		  Inhalt		
		  kg e		  Lieferkarton

Rollladenkasten- 
dämmung

AB002

Die Rollladenkastendämmung verbessert die Schall- und 
Wärmedämmung im Rollladenkasten. Die Dämmung kann 
werkseitig oder auch nachträglich in dem schon eingebau-
ten Rollladenkasten verlegt werden.

303211	 1.200 x 500 x 10	 4	 14
303207	 1.200 x 500 x 20	 4	   7
303210	 1.200 x 500 x 10	 6	 10
303209	 1.200 x 500 x 20	 6	   7
303212	 1.200 x 500 x 10	 8	   8
303208	 1.200 x 500 x 20	 8	   7

Bestell-Nr.	 Platte	 Schwerfolie	 Inhalt Lieferkarton	
	 mm	 kg	 Anzahl Platten

Produktvorteile
•	 Asbest- und faserfrei
•	 Herstellung ohne FCKW
•	 Hervorragende Schall- und Wärmedämmeigenschaften
•	 Einfach zu verlegende Plattenware
•	 Schwerfolie ohne Verwendung von Blei

Bestell-Nr. Breite  
mm

Länge  
m

Inhalt Lieferkarton 
insg. m

327355   30 x 1,2 1 320,00
327356   50 x 1,2 1 200,00
327357   80 x 1,2 1 120,00
327358 100 x 1,2 1   80,00
327359 120 x 1,2 1   80,00
327361 160 x 1,2 1   40,00
327363 500 x 1,2 1   40,00

Die Antidröhnstreifen werden zur Entdröhnung von Metall
fensterbänken aus Aluminium, verzinktem Blech oder Edel-
stahl eingesetzt.

Produktvorteile
•	 Starke Selbstklebung
•	 Sehr gute GeräuschdämpfungAntidröhnstreifen

AB801

Weitere Abmessungen auf Anfrage
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*	 Auf Anfrage (keine Lagerware)

Das Fensterbankformteil muss auf das eingesetzte Fensterprofil und die 
gegebene Einbausituation individuell abgestimmt werden. Die 
angegebenen Abmessungen dienen lediglich als Anhaltspunkte.

Fensterbankformteil
PR003

Das Fensterbankformteil dient zur Aufnahme des Fensters 
und übernimmt gleichzeitig die innere und äußere Abdich-
tung sowie die Wärmedämmung. Durch seine verstellbaren 
Auflageflächen ist es außerdem Träger der äußeren und  
inneren Fensterbank.

monolithisch*	 1.000 x 360 x 80	 190 - 360	 10 Stück
zweischalig*	 1.000 x 340 x 60	 245 - 380	 10 Stück

Mauerwerk	 Fugentiefe/-breite mm	 Tiefe	 Inhalt		
	 Länge x Breite x Höhe	 mm	 Lieferkarton

Produktvorteile
•	 Isolierung der Fensterbrüstung
•	 Luftdicht nach der EnEV
•	 Schlagregendicht bis 600 Pa

Dieser Mörtel ist im Außen- und Innenbereich für Repara-
turarbeiten an Fensterlaibungen einsetzbar und zum  
Herstellen eines Fugenglattstrichs, wie es die DIN 4108  
Teil 7 fordert sowie zum Setzen von PR003 Fensterbank
formteilen und PR013 Anschlussprofilen geeignet. Spezielle 
Fasern und Zusätze verleihen dem Wärmedämm-Mörtel be-
sondere Eigenschaften, wie das Reduzieren von Wärmebrü-
cken, große Schichtdicken und ein optimales Abbindever-
halten. Speziell für moderne, höchstwärmedämmende 
Mauerwerke, unterschiedlich saugende Untergründe und 
variierende Auftragsstärken zu verwenden.

303770		  20	 1 Sack
309654		  7,5	 1 Eimer

Bestell-Nr.			   Inhalt	 Liefermenge
			   kg	 Stück

Wärmedämm-
Mörtel

PR005 Produktvorteile
•	 Wärmedämmend
•	 Schnelle Festigkeitsentwicklung 
•	 Haftung und Verklebung mit Polystyrol-Hartschaum
•	 Für große Fugenbreiten

Sondermaße und Maßblatt auf Anfrage (keine Lagerware)

Anschlussprofil

PR013

Das Anschlussprofil besteht aus Polystyrol-Hartschaum. Es 
ist leicht an Gewicht, leicht zu verarbeiten und hat gute 
Wärmedämmeigenschaften. PR013 dient zur Lastabtragung 
des Fensters und übernimmt gleichzeitig die Wärmedäm-
mung. Das Anschlussprofil wird in Stangenware für das ent-
sprechende Fensterprofil vorgerichtet.

1.000 x 40 x 35

Länge x Breite x Höhe					   
mm	

Produktvorteile
•	 Lastabtragung 200 kg/m
•	 Alternative zu herkömmlichem PVC FBA-Profil
•	 Hohe Wärmedämmung
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Rundschnur PU
PR101

Dieses Hinterfüllmaterial eignet sich für Fugen aller Art im 
Innenbereich. Im Besonderen für Fugen mit unterschied-	
lichen Breiten, da das Profil eine höhere Druckverformung 
zulässt.

Produktvorteile
•	 Höhere Druckverformung
•	 Breiteres Einsatzgebiet
•	 Höhere Stauchhärte 

303966
303967
303968
303969
303970
303971

Bestell-Nr	 	 Rundschnur	 Einzelschnur	 Karton-Inhalt	

	  	 Ø mm 	 Länge m	 insg. m
15
20
25
30
40
50

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

800
450
350
200
120
  90

PE-Rundschnur
PR102

Diese Rundschnur dient zur Hinterfüllung von Bau-
dehnungsfugen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtungen 
etc. im Innen- und Außenbereich.

Produktvorteile
•	 Geschlossenzellig nach DIN 18540
•	 B2 (normalentflammbar), geprüft nach DIN 4102 Teil 1
•	 Wasserabweisend

*   mit Hohlkern
** in Folie + Info

304134   6 1500 m 1 Endlosrolle Großverpackung
304126 10   600 m 1 Endlosrolle Großverpackung
304127* 15   250 m 1 Endlosrolle Großverpackung
304128* 20   150 m 1 Endlosrolle Großverpackung
304129* 25   100 m 1 Endlosrolle Großverpackung
304130* 30     80 m 1 Endlosrolle Großverpackung
304132* 40       2 m 120 Rollen Großverpackung
304133* 50       2 m   84 Rolle Großverpackung
396169**   6       6 m 15 Beutel   6 m Beutel
396170**   8       6 m 12 Beutel   6 m Beutel
396171** 10       6 m 10 Beutel   6 m Beutel
396105** 15       6 m 10 Beutel   6 m Beutel
396106** 20       6 m   7 Beutel   6 m Beutel
396107** 25       6 m   5 Beutel   6 m Beutel

Bestell-Nr	 Ø/Durch-	 Einzelschnur	Inhalt	 Verpackuns-	

	 messer 	 Länge m	 Lieferkarton	 einheit 

	 in mm
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Systeme

Systeme

Vorteile Vorwandmontage-System 
•	 Systemsicherheit durch umfang-		

reiche Prüfungen und statische 	
Nachweise für alle bauüblichen 		
Untergründe

•	 Prüffähige Statik und die dazuge-
hörige Leistung des Planungsteams

•	 Verklebung ohne zusätzliche 		
Abstützung

•	 Systemprüfungen nach den   
ift-Richtlinien

•	 Dauerhafte Verklebung nachge- 
wiesen durch ift Rosenheim (nach 
Richt-linie MO-01/1 und MO-02/1)

•	 Einbruchhemmend RC2 (alt WK2) 
Prüfung nach DIN EN 1627-1630. 
Montage 200 mm in der Dämmebene

•	 Widerstand gegen manuellen Angriff 
mit Werkzeugen gegen das  
verschlossene und verriegelte Bauteil

•	 Niedrige Fenstermontagekosten 
durch schnellste Montage

•	 Luft- und schlagregendicht und somit 
energiesparend und werterhaltend

•	 Gute Schalldämmung
•	 Passivhaustauglichkeit gemäß EU-

Gebäuderichtlinie

“Das Original” der klebebasierten 
Vorwandmontage-Systeme

Passgenaue Systemlösungen –
abgestimmt auf den jeweiligen Gebäudetyp
Das Ziel des illbruck Vorwandmontage-Systems ist die 
statisch sichere, passivhaustaugliche und schalltechnisch 
perfekte Montage von Fenstern in der Dämmebene vor der 
Wand. 
Kein System bringt so viele und so umfangreiche Prüfungen
mit, wie das illbruck Vorwandmontage-System. Es ist die 
erste und bislang einzige vom ift Rosenheim zertifizierte,
kleberbasierte Fenster-Vorwandmontagelösung. In 13 
Einzelprüfungen und Kalkulationsrechnungen wurden alle 
relevanten Kerneigenschaften nachgewiesen. Damit ist es 
das meistgeprüfte System am Markt! Um Ihnen die jeweils 
passgenaue Problemlösung für Ihre individuelle Baumaß-
nahme anbieten zu können, haben wir das System nunmehr 
in vier Systemtypen mit Ausladungen von 35  - 200 mm  
unterteilt.

*

*

* nur für Dichtungsband TP652 illmod trioplex+

*
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Varianten 
Systemtyp 1: Ausladung 35 mm

Systemtyp 2: Ausladung 90 mm

Ein System, vier starke Typen – viele Vorteile

Systemtyp 1: 35 mm PR011 Fenstermontage-Platte
Gegenwärtig kommen große Ausladungen noch vergleichs-
weise selten zum Einsatz. Oft ist die Dämmebene so dick, 
dass die Fenster bei einer optimalen Einbaulage halb aus 
der Bauöffnung herausragen. Dennoch zeigen sich bereits 
hier die geschilderten Probleme bei der Befestigung und 
Abdichtung. Fenstermontageschrauben lassen sich nicht 
verwenden, weil sie sehr dicht an der Außenkante der 
Rohbauöffnung eingeschraubt werden müssten und die 
erforderlichen Randabstände nicht ausreichen würden. Eine 
typische Situation für den Einsatz von Metalllaschen mit 
denen jedoch nur wenig Steifigkeit erreicht wird. Für die 
Abdichtung ergibt sich meist nur eine ca. 4 cm breite 
Anlagefläche. 
Ein Problem das sich mit dem illbruck „Vorwandmontage-
System“ lösen lässt. Dazu wird die PR011 Fenstermontage-
Platte, ein 35 mm Streifen des Zargenmaterials außen 
aufgeklebt. Er vergrößert die Anlagefläche der Abdichtung, 
so dass diese einfach und zuverlässig mit TP652 illmod 
trioplex+ abgedichtet werden kann. Durch die stützende 
Wirkung der Platte, in Verbindung mit dem sehr festen 
Klebstoff SP340 wird das Problem der zu geringen Randab-
stände bei der Verwendung der Rahmenschrauben gelöst.

Systemtyp 2: 90 mm – PR007 Fenstermontage-Zarge 
Hier wird der Rahmen mittels eines Dreikantprofils, das 
über abgestumpfte Kanten verfügt, gebildet: die PR007 
Fenstermontage-Zarge. Diese hat sich besonders bei 
Fassaden bewährt, die mit einem WDVS ausgestattet sind. 
Der PR008 Dämmkeil erhöht die Dämmwirkung und erleich-
tert die Anbindung an das Folgegewerk. Diese Variante 
wurde im Frühjahr 2012 eingeführt. Tausende Meter 
verbauter Zarge geben die Sicherheit eines Systems, das 
als Basis für die Entwicklung der beiden anderen System-
typen diente.

1
2

3

PR011
SP340
AT140 
TP652
TP600

Fenstermontage-Platte
Soforthaft-Kleber
Primer 
illmod trioplex+ 
illmod 600

1

3

2

4

4

PR007
PR008
SP340
AT140 
TP652

Fenstermontage-Zarge
Dämmkeil
Soforthaft-Kleber
Primer 
illmod trioplex+ 

1

1

2

3

3
2

4

4
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Systemtyp 3: Ausladung 120 -200 mm

PR010
SP340
AT140 
TP652
TP600

Fenstermontage-Winkel
Soforthaft-Kleber
Primer 
illmod trioplex+ 
illmod 600

1

1

2

3

3

2

4

4

Systeme

Systemtyp 3: 120 - 200 mm – PR010 Fenstermontage-Winkel
Die L-förmige Zarge eignet sich für die größten Ausladun-
gen. Der PR010 Fenstermontage-Winkel ist in Abstufungen 
von 120 bis 200 mm lieferbar. Der Fuß der Zarge (die Fläche, 
die am Rohbau anliegt) ist 120 mm breit und bietet damit 
ideale Hebelverhältnisse. Trotz Verklebung muss jede Zarge 
aus rechtlichen Gründen mechanisch mit einer Schraube 
gesichert werden. Für das Bohrloch dieser Schraube ist ein 
großer Randabstand vorzusehen. Diese Zargenvariante 
eignet sich in idealer Weise für Anwendungen mit mehr-
schichtiger Bauweise (z. B. Klinkerverblendungen). Hier wird 
das Fenster sogar bis an die Wetterschutzebene heran nach 
außen hin montiert. Der PR012 Dämmblock verstärkt die 
Dämmwirkung und ist speziell für die Anbindung an das 
Folgegewerk entwickelt worden. Die Zarge muss vor dem 
Mauern der Klinker aufgebracht werden. Das erfordert eine 
frühzeitige Abstimmung zwischen Bauunternehmer und 
Fenstermonteur.

Systemtyp 4: Ausladung 120 -200 mm

Systemtyp 4: 120 - 200 mm – 
PR020 Fenstermontage-Ecke, PR021 Fenstermontage-Konsole
Oftmals ist es schwierig, die vom Fenster einwirkenden 
Kräfte sicher über eine punktuelle Befestigung in den 
Brüstungsstein einzuleiten. Unzulässige Zug- oder Druck-
kräfte in den Lagerfugen sind die unkalkulierbare Folge.
Als Ecke verklebt überbrückt diese Montagevariante die 
Schnittstelle Brüstung und tragendes Mauerwerk und leitet 
einwirkende Funktionskräfte sicher über die Klebung 
linienförmig in die senkrechte Tragschale ab. Die variablen 
Befestigungsmöglichkeiten für jede Profiltiefe und der 
optimale Anschluss an das Folgegewerk durch illbruck 
PR012 Dämmblock aus WDV-Polystyrol überzeugen bei der 
Montage. Zur seitlichen Befestigung dienen PR021 Fenster-
montage-Konsolen. Die Befestigung des Fensters erfolgt in 
der gewohnten Distanzmontage. 

3.) 3.)
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Ausladungen von 35 - 200 mm

Bestell-Nr 	 Beschreibung	 Artikel	 Abmessung	 Inhalt Paket
320238 	 Paket 66M 	 TP652 	 66M 	 144,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400	 176,4 Meter
		  PR008	 82 x 82 x 1400 	 176,4 Meter
		  SP025 	 600 ml 	 20 Beutel
		  SP340 	 600 ml weiß 	 36 Beutel
		  AT140 	 5 Liter 	 5 Liter
320239 	 Paket 72M 	 TP652 	 72M 	 144,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 176,4 Meter
		  PR008 	 82 x 82 x 1400 	 176,4 Meter
		  SP025 	 600 ml 	 20 Beutel
		  SP340 	 600 ml weiß 	 36 Beutel
		  AT140 	 5 Liter 	 5 Liter
320240 	 Paket 77M 	 TP652 	 77M 	 144,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 176,4 Meter
		  PR008 	 82 x 82 x 1400 	 176,4 Meter
		  SP025 	 600 ml 	 20 Beutel
		  SP340 	 600 ml weiß 	 36 Beutel
		  AT140 	 5 Liter 	 5 Liter
320241 	 Paket 83M 	 TP652 	 83M 	 144,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 176,4 Meter
		  PR008	 82 x 82 x 1400	 176,4 Meter
		  SP025 	 600 ml 	 20 Beutel
		  SP340 	 600 ml weiß 	 36 Beutel
		  AT140 	 5 Liter 	 5 Liter
320242 	 Paket 88M 	 TP652 	 88M 	 144,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 176,4 Meter
		  PR008 	 82 x 82 x 1400 	 176,4 Meter
		  SP025 	 600 ml 	 20 Beutel
		  SP340 	 600 ml weiß 	 36 Beutel
		  AT140 	 5 Liter 	 5 Liter

Bestell-Nr 	 Beschreibung	 Artikel	 Abmessung	 Inhalt Paket
320391	 Paket 66M 	 TP652 	 66M 	 144,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 176,4 Meter
		  SP340 	 600 ml weiß 	 36 Beutel
		  AT140 	 5 Liter 	 5 Liter
320392 	 Paket 72M 	 TP652 	 72M 	 144,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400	 176,4 Meter
		  SP340 	 600 ml weiß 	 36  Beutel
		  AT140 	 5 Liter 	 5 Liter
320393 	 Paket 77M 	 TP652 	 77M 	 144,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 176,4 Meter
		  SP340 	 600 ml weiß 	 36 Beutel
		  AT140 	 5 Liter 	 5 Liter
320394 	 Paket 83M 	 TP652 	 83M 	 144,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 176,4 Meter
		  SP340 	 600 ml weiß 	 36 Beutel
		  AT140 	 5 Liter 	 5 Liter
320395 	 Paket 88M 	 TP652 	 88M 	 144,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 176,4 Meter
		  SP340 	 600 ml weiß 	 36 Beutel
		  AT140 	 5 Liter 	 5 Liter

Paket mit PR007 + PR008

Paket mit PR007 ohne PR008

	 Ausladung
	 Typ2  	 Typ3  	
Untergrundart	 90 mm	 120 mm	 140 mm	 160 mm	 180 mm	 200 mm
Beton	 200 (650*)	 232	 232	 213	 184	 144
Porenbeton	 200	   73	   73	   72	   65	   53
Kalksandstein	 200 (870*)	 155	 155	 149	 137	 119
Ziegel	 200 (650*)	   67	   67	   57 	   48	   40
Holz	 200 (490*)	   -	   -	  - 	   -	  -

Lastabtragung [kg/lm]

* maximal möglicher Wert auf Einzelanfrage
Die angegebenen Lastangaben wurden mit einer angenommen min. 7-fachen Sicherheit und 
Reduzierung aus der Langzeitbeanspruchung gem. der Richtlinie VE-08 von ift Rosenheim ermittelt. 
Die Lasten wurden von den 10 cm breiten Versuchswinkeln auf 100 cm Breite extrapoliert.

Die planmäßig einwirkenden Kräfte müssen sicher in den tragenden Baukörper übertragen werden. 
Zu beachten sind die Eignung und Tragfähigkeit der Wandbaustoffe (besonders bei Verbundwerk-
stoffen).    
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Systeme

Bestell-Nr 	 Beschreibung	 Artikel	 Abmessung	 Inhalt Paket
397269	 Paket 66M 	 TP652 	 66M 	 48,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 39,2 Meter
		  PR008	 82 x 82 x 1400 	 39,2 Meter
		  SP025 	 310 ml 	 12 Kartuschen
		  SP340 	 600 ml weiß 	 12 Beutel
		  AT140 	 0,5 Liter 	 1,5 Liter
397270 	 Paket 72M 	 TP652 	 72M 	 36,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400	 39,2 Meter
		  PR008 	 82 x 82 x 1400 	 39,2 Meter
		  SP025 	 310 ml 	 12 Kartuschen
		  SP340 	 600 ml weiß 	 12 Beutel
		  AT140 	 0,5 Liter 	 1,5 Liter
397271	 Paket 77M 	 TP652 	 77M 	 36,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 39,2 Meter
		  PR008 	 82 x 82 x 1400	 39,2 Meter
		  SP025 	 310 ml 	 12 Kartuschen
		  SP340 	 600 ml weiß 	 12 Beutel
		  AT140 	 0,5 Liter 	 1,5 Liter
397272	 Paket 83M 	 TP652 	 83M 	 36,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 39,2 Meter
		  PR008 	 82 x 82 x 1400	 39,2 Meter
		  SP025 	 310 ml 	 12 Kartuschen
		  SP340 	 600 ml weiß 	 12 Beutel
		  AT140 	 0,5 Liter 	 1,5 Liter
397273 	 Paket 88M 	 TP652 	 88M 	 36,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400	 39,2 Meter
		  PR008 	 82 x 82 x 1400 	 39,2 Meter
		  SP025 	 310 ml 	 12 Kartuschen
		  SP340 	 600 ml weiß 	 12 Beutel
		  AT140 	 0,5 Liter 	 1,5 Liter

Paket mit PR007 + PR008 klein

Bestell-Nr 	 Beschreibung	 Artikel	 Abmessung	 Inhalt Paket
397280	 Paket 66M 	 TP652 	 66M 	 36,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 39,2 Meter
		  SP340 	 600 ml weiß 	 12 Beutel
		  AT140 	 0,5 Liter 	 1,5 Liter
397281 	 Paket 72M 	 TP652 	 72M 	 36,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 39,2 Meter
		  SP340 	 600 ml weiß 	 12 Beutel
		  AT140 	 0,5 Liter 	 1,5 Liter
397282	 Paket 77M 	 TP652 	 77M 	 36,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 39,2 Meter
		  SP340 	 600 ml weiß 	 12 Beutel
		  AT140 	 0,5 Liter 	 1,5 Liter
397283	 Paket 83M 	 TP652 	 83M 	 36,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 39,2 Meter
		  SP340 	 600 ml weiß 	 12 Beutel
		  AT140 	 0,5 Liter 	 1,5 Liter
397284	 Paket 88M 	 TP652 	 88M 	 36,0 Meter
		  PR007 	 90 x 90 x 1400 	 39,2 Meter
		  SP340 	 600 ml weiß 	 12 Beutel
		  AT140 	 0,5 Liter 	 1,5 Liter

Paket mit PR007 ohne PR008 klein
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399929	 120 mm
399930	 140 mm
399932	 160 mm
399933	 180 mm
399934	 200 mm

Bestell-Nr.	 Ausladung

Für jede Ecke passend.

399948	 230 x   70 x 70
399949	 230 x   90 x 70
399950	 230 x 110 x 70
399951	 230 x 130 x 70
399952	 230 x 150 x 70

Bestell-Nr.	 Länge x Breite xHöhe in mm

399953	 500 x 120 x 120
399954	 500 x 140 x 120
399955	 500 x 160 x 120
399956	 500 x 180 x 120
399957	 500 x 200 x 120

Bestell-Nr.	 Länge x Breite xHöhe in mm

Bestell-Nr 	 Beschreibung	 Abmessung	 Inhalt Paket
398054	 PR010 L-Winkel	 1400 x 120 x 120	 *
397286	 PR010 L-Winkel	 1400 x 140 x 120	 *
397287	 PR010 L-Winkel	 1400 x 160 x 120	 *
397288	 PR010 L-Winkel	 1400 x 180 x 120	 *
397289	 PR010 L-Winkel	 1400 x 200 x 120	 *

PR010 Fenstermontage-Winkel

Bestell-Nr 	 Beschreibung	 Abmessung	 Inhalt Paket
397290	 PR011 Streifen	 1400 x 35 x 90	 *

PR011 Fenstermontage-Platte für PR010

Achtung: Die untere Abdichtung muss je nach Planung 
separat bestellt werden, z.B. ME500 TwinAktiv, ME501 
TwinAktiv HI oder FM230 Fensterschaum+
* Menge auftragsbezogen.

Bestell-Nr 	 Beschreibung	 Abmessung	 Inhalt Paket
399009	 Dämmblock	 1000 x   70 x 70	 *
397418	 Dämmblock	 1000 x   90 x 70	 *
397419	 Dämmblock	 1000 x 110 x 70	 *
397420	 Dämmblock	 1000 x 130 x 70	 *
397421	 Dämmblock	 1000 x 150 x 70	 *

PR012 Dämmblock

Bestell-Nr 	 Beschreibung	 Abmessung	 Inhalt Paket
397254	 PR007	 1400 x 90 x 90	 5,60m
397256	 PR008	 1400 x 82 x 82	 5,60m

PR007/PR008 4er Set

Nachfolgende Produkte nur auftragsbezogen. 
(Keine Lagerware in Paketen)

Die 4er Sets ermöglichen eine bedarfsgerechte Komplett-Bestellung.

PR020 Fenstermontage Ecke PR012 Dämmblock für PR020

399935	 152 x 120 x 120
399936	 152 x 140 x 120
399937	 152 x 160 x 120
399938	 252 x 180 x 120
399939	 230 x 200 x 120

Bestell-Nr.	 Länge x Breite xHöhe in mm

PR021 Fenstermontage-Konsole

340049	 152 x   70 x 70
340050	 152 x   90 x 70
340052	 152 x 110 x 70
340053	 152 x 130 x 70
340054	 152 x 150 x 70

Bestell-Nr.	 Länge x Breite xHöhe in mm

PR012 Dämmblock für PR021

Für jede Ecke passend.

Dämmblock als Zwischenstück
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illbruck Vorwandmontage-System 

unterer Anschluss

oberer Anschluss

seitlicher Anschluss

Typ 1 Typ 2 Typ 3

Typ 1 Typ 2 Typ 3

Typ 1 Typ 2 Typ 3

Weitere Informationen finden Sie unter  http://www.illbruck.com/de_DE/service/downloadcenter  
oder unter http://www.illbruck.com/de_DE/products/productfinder

Fenster teilweise eingerückt bei WDVS Fenster vorgesetzt bei WDVS Fenster in der Dämmebene bei 
Klinkerfasade

Systeme

� 79



SPM 310 SPK 310

Zubehör

Druckluft-/ 		
Handdruckspritzen

Dicht- / Klebstoffpistolen

HVS 400/HVS 600

Panasonic EY 3641 LZ1S

TÜV-geprüfte und praxisgerechte Verarbeitungsgeräte für 
Dicht- und Klebstoffe.

325131	 Handversiegelungsspritze HVS 600
325132	 Handversiegelungsspritze HVS 400
335480	 Druckluftpistole DKS 300/310
325112	 Skelettpistole SPK 310
325111	 Skelettpistole SPM 310
377913	 Akkupistole Panasonic EY 3641 LZ1S
378026	 Austraggäret für DG210 SBS 400ml (ohne Abb.)
329785	 AA254 PU700 Klebepistole (ohne Abb.)

Bestell-Nr.		  Beschreibung			 

Ersatzteile für Pistolen

325150	 DKS/ HVS Düse weiß offen
325151	 DKS/ HVS Düse grau geschlossen
325153	 DKS/ HVS Trichterdüse
325161	 DKS/ HVS Halteklappe vorn
325144	 DKS/ HVS Düsenhalter komplett
325135	 DKS Druckregler
325145	 DKS/ HVS Kolben 600 ml komplett
326416	 DKS/ HVS Kolben 400 ml komplett
326415	 DKS/ HVS Transportscheibe blau
325134	 DKS Membrane grün
325138	 Membranaufnahme
326417	 DKS Halteklappe hinten komplett

Bestell-Nr.		  Beschreibung			 

DKS 400/DKS 600
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AA250 PU-Metalgun AA251 PU-Silvergun

AA252 PU-Twingun AA255 Powergun

Zubehör

Schaumpistolen Für die fachgerechte Verarbeitung der illbruck Pistolen-
schäume.

303747	 AA250 PU-Metalgun	 PU2	 1 Pistole
325532	 AA251 PU-Silvergun	 PU3	 1 Pistole
325203	 AA252 PU-Twingun	 PU4	 1 Pistole
335907	 AA255 Powergun	 PU5	 1 Pistole	

Bestell-Nr.		  Beschreibung			 
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Pistolenreiniger
AA290

Dieser Pistolenreiniger ermöglicht durch den Pistolen-
schraubaufsatz und den angehängten Sprayventilaufsatz 
sowohl die Reinigung von Pistolen als auch deren Adapter. 
Dieser Reiniger eignet sich besonders zur Entfernung von 
nicht ausgehärtetem PUR-Schaum. Darüber hinaus lässt er 
sich auch zum Entfernen von frischen Farbresten, Wachs, 
Fett, Öl und Klebstoffen verwenden.

334110	 Weißblechdose		  500 	 12 Dosen

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt ml 	 Inhalt 	
				    Lieferkarton	
	

Produktvorteile
•	 Hochwertiger Reiniger für illbruck Pistolen
•	 Zweifach verwendbar als Reiniger und Spray

Zubehör Schaumpistolen

Reinigungstücher zum Entfernen von Farben, Klebstoffen, 
Teer, Öl, Graffiti, Tinte, Textmarker, etc. von Untergründen 
und Händen. Ideal zur Reinigung von Verarbeitungsgeräten 
und Werkzeugen.

Reinigungstücher
AA292 Produktvorteile

•	 Perfekte Reinigung
•	 Hautpflegend
•	 Schmutzlösend
•	 Handliche Größe

334834	 Kunststoffdose		  100 	 6 Dosen

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt 		  Inhalt 		
		  Stück		  Lieferkarton	
	

Adapterröhrchen
AA210

Für das illbruck Ventil der PU-Schaumdosen können statt 
einer PU-Schaum-Pistole auch die AA210 Röhrchen, zur  
Verarbeitung als Montageschaum, verwendet werden. 

392323	 Blister		  6 Stück
Bestell-Nr.	 Lieferform	 Kartoninhalt 

Produktvorteile
•	 Einfach und schnell, draufgesteckt, Drehung und fertig
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Winkelschablonen:		   Radienschablonen:

•	 90° Winkel, 3 mm Radius	
•	 45° Winkel in 5 und 6 mm  	
•	 45° Winkel in 8 und 10 mm

•	 4 und 6 mm
•	 8 und 10 mm	    
•	 12 und 14 mm

Zubehör Dicht-/Klebstoffe

AA300

394791		  1 l	 12 Flaschen

Bestell-Nr.		  Inhalt 	 Inhalt 		
			   Lieferkarton	
	

Produktvorteile
•	 pH-neutral
•	 Geruchsarm

Das Glättmittel Spray ist speziell zur Oberflächenglättung 
von illbruck Dichtstoffen geeignet. AA301 steht bereits an-
wendungsfertig in der Sprühflasche zur Verfügung. Eine 
zusätzliche Verdünnung mit Wasser ist nicht erforderlich.

Glättmittel Spray
AA301

394792		  750 ml	 12 Sprühflaschen

Bestell-Nr.		  Inhalt 	 Inhalt 		
			   Lieferkarton	
	

Produktvorteile
•	 pH-neutral
•	 Geruchsarm

Glättmittel Konzentrat

Das Glättmittel Konzentrat ist speziell zur Oberflächenglät-
tung von illbruck Dichtstoffen geeignet.

Dieses multifunktionale Fugenglätter-Set in verschiedenen 
Ausführungen mit  Winkeln oder Radien ermöglicht ein 
einfaches Abglätten von allen illbruck Dichtstoffen, wie z.B. 
Hybrid, Silikon, Acryl nach bestehenden Vorschriften. Für die 
Ausformung von 45° Winkeln, Radien oder das Abziehen von 
Dehnfugen – vorzugsweise in Sanitär-/Feuchträumen, wie z.B. 
Bäder, WC, Duschen, Küchen, Sanitärbereiche, Balkone, 
Molkereien etc.

Fugenglätter-Set
AA311

Bestell-Nr.	 Lieferform		  Inhalt 		
			   Lieferkarton	
397566	 Radienschablonen		  24 Stück 
397568	 Winkelschablonen		  24 Stück 
397569	 Radien- und Winkelschablonen	 je 12 Stück

Produktvorteile
•	 Keine zeitintensive und kostspielige Randabklebung 	

erforderlich
•	 Form- und kantenstabil
•	 Flexibel, strapazier-fähig und säurebeständig
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1-komponentiger Primer für illbruck Silikon-Dichtstoffe.  
Anzuwenden auf saugenden Untergründen, z.B. Beton.

Primer 
AT101

1-komponentiger Primer für illbruck Silikon-Dichtstoffe.  
Anzuwenden auf nicht saugenden Untergründen, z.B. Kunst-
stoff, Metall.Primer 

AT105

Primer

378178		  500	 12 Dosen

Bestell-Nr.		  Inhalt ml 	 Inhalt Lieferkarton	
			 

378184		  500 ml	 12 Dosen
378183		  125 ml	   6 Dosen

Bestell-Nr.		  Inhalt 	 Inhalt Lieferkarton	
			 

AA400

Spezialpräparat zur Entfernung von Schmutzablagerungen 
sowie von Schimmel und Algen in geschlossenen Räumen 
und in sanitären Bereichen. Anwendbar auf Mauerwerk,  
Silikonfugen, Holz, den meisten Kunststoffen und organisch 
verschmutzten Fliesenfugen.

375625	 Sprühflasche		  250 	 12 Stück

Bestell-Nr.	 Lieferform	 Inhalt 		  Inhalt 	
		  ml e		  Lieferkarton

Produktvorteile
•	 Entfernt Schimmel und beseitigt Gerüche dauerhaft  

und zuverlässig
•	 Wirkt desinfizierend
•	 Verträglich mit den meisten Untergründen

Schimmelentferner
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Zubehör

Butyl- und Bitumenprimer

Weitere Informationen finden Sie auf

	 Seite 49	 ME901 Butyl- & Bitumenprimer 

	 Seite 50	 ME902 Butyl- & Bitumensprühprimer 			 
ME904 Butyl- & Bitumenprimer Öko

Primer
AT140 1-komponentiger Primer, für illbruck Hybrid Kleb- und  

Dichtstoffe. Anzuwenden auf saugenden Untergründen,  
z.B. Beton.

378188		  500 ml	 12 Dosen
380625		  5 l	   1 Kanister

Bestell-Nr.		  Inhalt 	 Inhalt Lieferkarton	
			 

*	 Auf Anfrage (keine Lagerware)

1-komponentiger Spezialprimer für problematische Werk-
stoffe, z. B. Polypropylen. Auch als Wash-Primer  
einzusetzen.Primer 

AT120

378186*		  125 ml	   6 Dosen
378187*		  500 ml	 12 Dosen

Bestell-Nr.		  Inhalt 	 Inhalt Lieferkarton	
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Nicht anlösender Reiniger für PVC, Metalloberflächen und  
illbruck Leisten. Zum Entfernen von Rückständen und  
Reinigung von Kunststoffoberflächen.

Produktvorteile
•	 Schnelltrocknend
•	 Geruchsmild

Reiniger
AT115

377763	 transparent	 1 	 10 Metallflaschen

Bestell-Nr.	 Farbe	 Inhalt l 	 Inhalt Lieferkarton	
		

Haftflächenreiniger zur Reinigung geschlossenporiger 
Oberflächen und gleichzeitiger Verbesserung der Haftung 
von Dicht- und Klebstoffen auf diesen Oberflächen. Für 
nichtsaugende Untergründe, z. B. Metall, Kunststoffe und 
Glas geeignet.

Haftflächenreiniger 
AT160

380655		  500	 12 Dosen

Bestell-Nr.		  Inhalt ml 	 Inhalt Lieferkarton	
			 

Reiniger
AT200 Reiniger auf Aceton-Basis, zum Säubern und Entfetten von 

Fugenflanken und Haftflächen sowie zum Reinigen von 	
Arbeitsgeräten. Nicht auf lösemittelempfindlichen Kunst-
stoffen oder Anstrichen einsetzen.

378189		  1 	 12 Dosen
378190		  5 	   1 Kanister

Bestell-Nr.		  Inhalt l 	 Inhalt Lieferkarton	
			 

Reiniger
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Zubehör

Angefangene Rollen der Fugendichtungsbänder können so 
dauerhaft gegen Expandieren geschützt werden. Für Ab-
stechbreiten über 30 mm.

391116		  illmod Gurt

Bestell-Nr.		  Beschreibung			 

Zum einfachen und exakten Abschneiden von illbruck 	
Fugen-Dichtungsbändern.

illmod Schere

303982		  illmod Schere

Bestell-Nr.		  Beschreibung			 

Produktvorteile
•	 Exaktes Schneiden
•	 Leichtes Abschneiden durch integrierte Untersetzung
•	 Mit 90° Anschlag

304000		  Leistenschere
304001		  Ersatzklinge 
304002*		  90° Anschläge
304003*		  45° Anschläge

Bestell-Nr.		  Beschreibung			 

Zum exakten Abschneiden und Ausklinken der Leisten. 

Angefangene Rollen der Fugendichtungsbänder für 		
Abstechbreiten bis 30 mm können so kurzzeitig zusam-
mengehalten werden. illmod Klammer

303983		  illmod Klammer

Bestell-Nr.		  Beschreibung			 

*	 Auf Anfrage (keine Lagerware)

AB005

illmod Gurt
AB006

AB007

Leistenschere
AB008
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Produktkompass 
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Dichtstoffe

FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon • • • • • • • • • • • • • • • • •

FA150 Bausilikon Premium • • • • • • • • •

FA151 Bausilikon • • • • • •

FA801 Fenster-Silikon • • • • • • • •

FA850 Glasfassadensilikon • • • •

FA870 Naturstein-Silikon • • • • • • •

FA880 Naturstein-Silikon matt • • • • • • •

GS202 Lebensmittel-Silikon • •

GS231 Sanitär-Silikon • •

LD701 Struktur-Acryl •

LD702 Acryl • •

LD703 Maleracryl • •

LD705 Bauanschlussfugen Acyrl • • •

OS111 Kleb- und Dichtstoff • • •

OS201 Fensterkitt TX 2001 S • • • •

OS700 Kunststoff-Silikon • •

Hybrid-Dichtstoffe

SP520 Fassaden-Dichtstoff • • • • • • • • • • • •

SP525 Hochbaufugen Dichtstoff • • • • • • • • • • • • • •

SP540 Bodenfugen-Dichtstoff • • • •

SP560	 Trockenbau-Dichtstoff •

Dichtungsbänder

Fugen-Dichtungsbänder

TP001 illmod i • • • • • • • • • • • • •

TP300 illac • • • • • • • • •

TP600 illmod 600 • • • • • • • • • • • • • • •

TP601 illmod a • • • • • • • • • • • • •

TP602 illmod max • • • • • • • • • • • • • •

TP610 illmod eco • • • • • • • • • • • • •
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Dichtstoffe

FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon • • • • • • • • • • • • • • • • •

FA150 Bausilikon Premium • • • • • • • • •

FA151 Bausilikon • • • • • •

FA801 Fenster-Silikon • • • • • • • •

FA850 Glasfassadensilikon • • • •

FA870 Naturstein-Silikon • • • • • • •

FA880 Naturstein-Silikon matt • • • • • • •

GS202 Lebensmittel-Silikon • •

GS231 Sanitär-Silikon • •

LD701 Struktur-Acryl •

LD702 Acryl • •

LD703 Maleracryl • •

LD705 Bauanschlussfugen Acyrl • • •

OS111 Kleb- und Dichtstoff • • •

OS201 Fensterkitt TX 2001 S • • • •

OS700 Kunststoff-Silikon • •

Hybrid-Dichtstoffe

SP520 Fassaden-Dichtstoff • • • • • • • • • • • •

SP525 Hochbaufugen Dichtstoff • • • • • • • • • • • • • •

SP540 Bodenfugen-Dichtstoff • • • •

SP560	 Trockenbau-Dichtstoff •

Dichtungsbänder

Fugen-Dichtungsbänder

TP001 illmod i • • • • • • • • • • • • •

TP300 illac • • • • • • • • •

TP600 illmod 600 • • • • • • • • • • • • • • •

TP601 illmod a • • • • • • • • • • • • •

TP602 illmod max • • • • • • • • • • • • • •

TP610 illmod eco • • • • • • • • • • • • •

Zertifikate Fassade InnenausbauFenster Gebäudehülle
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Dichtungsbänder

Multifunktions-Dichtungsbänder

TP021 illmod duo RK • • • • • • • • • • • •

TP651	 illmod trioplex FBA • • • • • • • • • • • • • • • •

TP652 illmod trioplex+ • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dichtungs- und Klebebänder

TN126 Elastozellband • • • •

TN136 Sicherheitsverglasungsband • • • •

TN553 Isolier- und Vibrationsdämmband LR • • •

TN563 Vorlegeband • • • • •

Folien

ME002	 Dampfbremse eco • • • • •

ME004 Dampfbremse Sanierung • • • • •

ME010 Fassadenfolie Premium B1 • • • • • •

ME011 Fassadenfolie Eco • • • • • •

ME021 Unterdeckbahn Eco • • • •

ME104 Bitumenband Alu • • • •

ME110 Allwetterfolie • • • • • • • • • • • •

ME220 EPDM-Folie Außen • • • • • • • • • • • •

ME314	 Klebeband V Eco • • •

ME315	 Klebeband F • • • • • • • • •

ME316 Klebeband V Premium • • • • • • • •

ME317 Klebeband KP • • • • •

ME350 Fensterfolie Innen VV • • • • • • • • • • •

ME351 Fensterfolie Außen VV • • • • • • • • • • •

ME402 Butylband Alu • • • • • • • • •

ME403 Butylband • • • • • •

ME404 Butylband Vlies • • • • • • • • •

ME410 Fenster-Butylband • • • • • • • • • •

ME415 Butyl Alu Pads • • • • • • • • • • • • •

ME500 TwinAktiv • • • • • • • • • • • • • • •

ME501 TwinAktiv HI • • • • • • • • • • • •

ME540	 TwinAktiv Fensterecke konkav • • • • • • • • • • •
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Dichtungsbänder

Multifunktions-Dichtungsbänder

TP021 illmod duo RK • • • • • • • • • • • •

TP651	 illmod trioplex FBA • • • • • • • • • • • • • • • •

TP652 illmod trioplex+ • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dichtungs- und Klebebänder

TN126 Elastozellband • • • •

TN136 Sicherheitsverglasungsband • • • •

TN553 Isolier- und Vibrationsdämmband LR • • •

TN563 Vorlegeband • • • • •

Folien

ME002	 Dampfbremse eco • • • • •

ME004 Dampfbremse Sanierung • • • • •

ME010 Fassadenfolie Premium B1 • • • • • •

ME011 Fassadenfolie Eco • • • • • •

ME021 Unterdeckbahn Eco • • • •

ME104 Bitumenband Alu • • • •

ME110 Allwetterfolie • • • • • • • • • • • •

ME220 EPDM-Folie Außen • • • • • • • • • • • •

ME314	 Klebeband V Eco • • •

ME315	 Klebeband F • • • • • • • • •

ME316 Klebeband V Premium • • • • • • • •

ME317 Klebeband KP • • • • •

ME350 Fensterfolie Innen VV • • • • • • • • • • •

ME351 Fensterfolie Außen VV • • • • • • • • • • •

ME402 Butylband Alu • • • • • • • • •

ME403 Butylband • • • • • •

ME404 Butylband Vlies • • • • • • • • •

ME410 Fenster-Butylband • • • • • • • • • •

ME415 Butyl Alu Pads • • • • • • • • • • • • •

ME500 TwinAktiv • • • • • • • • • • • • • • •

ME501 TwinAktiv HI • • • • • • • • • • • •

ME540	 TwinAktiv Fensterecke konkav • • • • • • • • • • •

Zertifikate Fassade InnenausbauFenster Gebäudehülle
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Kleber

CT113 EPDM-Folienkleber • • • • • • • • • • • •

DG210 Verglasungs-Schnellklebstoff • • • • • •

FA940 Spiegelkleber • •

MT011 Montagekleber Öko • •

OT015 EPDM-Folienkleber • • • • • • • • • • • • • •

OT301	 Folienkleber DB Premium • • • • • • • • • • • • • •

PU014 Konstruktionskleber Multi • • • • • • • • • • • • • •

PU020 Dämmstoffplatten-Kleber • • • • • • • • • •

PU700 Steinkleber • • • • • • • • •

WD120  Holzleim DS • • • • • •

Hybrid-Kleber

SP025 Fenster-Folienkleber Öko • • • • • • • • • • • • • • •

SP030 Kristallklarer Klebdichtstoff •

SP050 Universalklebstoff • • • • • • • • • • • • • • • •

SP30 Soforthaft-Kleber • • • • • • • • • • • • • • •

SP350 Soforthaft-Kleber Plus • • • • • • • • • • • • • • •

SP351 Fenstermontage-Kleber • • • • • • • • • • • •

Leisten

TR450 Fenster-Rollleiste Innen • • • • • • • • • • •

TR460 Fenster-Rollleiste Außen • • • • • • • • • • • •

TR510 illmod i-Flachleiste • • • • • • • • • •

TR520 illmod i-Kammerleiste • • • • • • • • •
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Kleber

CT113 EPDM-Folienkleber • • • • • • • • • • • •

DG210 Verglasungs-Schnellklebstoff • • • • • •

FA940 Spiegelkleber • •

MT011 Montagekleber Öko • •

OT015 EPDM-Folienkleber • • • • • • • • • • • • • •

OT301	 Folienkleber DB Premium • • • • • • • • • • • • • •

PU014 Konstruktionskleber Multi • • • • • • • • • • • • • •

PU020 Dämmstoffplatten-Kleber • • • • • • • • • •

PU700 Steinkleber • • • • • • • • •

WD120  Holzleim DS • • • • • •

Hybrid-Kleber

SP025 Fenster-Folienkleber Öko • • • • • • • • • • • • • • •

SP030 Kristallklarer Klebdichtstoff •

SP050 Universalklebstoff • • • • • • • • • • • • • • • •

SP30 Soforthaft-Kleber • • • • • • • • • • • • • • •

SP350 Soforthaft-Kleber Plus • • • • • • • • • • • • • • •

SP351 Fenstermontage-Kleber • • • • • • • • • • • •

Leisten

TR450 Fenster-Rollleiste Innen • • • • • • • • • • •

TR460 Fenster-Rollleiste Außen • • • • • • • • • • • •

TR510 illmod i-Flachleiste • • • • • • • • • •

TR520 illmod i-Kammerleiste • • • • • • • • •
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Schäume

FM190 Brandschutz-Pistolenschaum • • •

FM210 Fensterschaum • • • • • • • • • • •

FM215 Fensterschaum XXL • • • • • • • • • •

FM220 Pistolenschaum • • • • • • • • • •

FM225 1-K Pistolenschaum XXL • • • • • • • • • •

FM230 Fensterschaum+ • • • • • • • • • • • • •

FM520 Brunnenschaum • •

FM710 2-K Montageschaum • • •

FM790 2-K Zargenschnellschaum • • •

FM812 Pistolenschaum Öko • • • • • • • • • • • • •

Sonderprodukte

PR003 Fensterbankformteil • • • • • • • • • • • • • •

PR005 Wärmedämm-Mörtel • • • • • • • • • • •

PR013 Anschlussprofil • • • • • • • • • • • •

PR101 Rundschnur PU • • • • • • • • • • • •

PR102 Rundschnur PE • • • • • • • • • • • • • • • • •

AA500 Baudispersion • • • • •

AA600 E-Mörtel • • • • •

Systeme

Vorwandmontage-System • • • • • • • • • • • • • • •
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Schäume

FM190 Brandschutz-Pistolenschaum • • •

FM210 Fensterschaum • • • • • • • • • • •

FM215 Fensterschaum XXL • • • • • • • • • •

FM220 Pistolenschaum • • • • • • • • • •

FM225 1-K Pistolenschaum XXL • • • • • • • • • •

FM230 Fensterschaum+ • • • • • • • • • • • • •

FM520 Brunnenschaum • •

FM710 2-K Montageschaum • • •

FM790 2-K Zargenschnellschaum • • •

FM812 Pistolenschaum Öko • • • • • • • • • • • • •

Sonderprodukte

PR003 Fensterbankformteil • • • • • • • • • • • • • •

PR005 Wärmedämm-Mörtel • • • • • • • • • • •

PR013 Anschlussprofil • • • • • • • • • • • •

PR101 Rundschnur PU • • • • • • • • • • • •

PR102 Rundschnur PE • • • • • • • • • • • • • • • • •

AA500 Baudispersion • • • • •

AA600 E-Mörtel • • • • •

Systeme

Vorwandmontage-System • • • • • • • • • • • • • • •

Zertifikate Fassade InnenausbauFenster Gebäudehülle
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illbruck erleichtert es dem Planer, die Übersicht zu behalten. 
Wir liefern erprobte Lösungen. Das können wir am konk-
reten Fall zeigen: Wie geht man am sinnvollsten vor? Im 
Normalfall weiß man, was zu tun ist. Aber bei Projekten 
jenseits des Standards kommt man ohne Spezialisten wie 
illbruck nicht aus. Wie reagiert zum Beispiel eine denkmal-
geschützte Fassade bauphysikalisch auf den Einbau 
dreifachverglaster Fenster? Wie verschieben sich die 
Isothermen? Selbst Gutachter wenden sich da an uns. Wir 
beraten und liefern Antworten. Diese Bauanschlusse 
gehören zu den Schnittstellen am Bau, an welche die 
hochsten Anforderungen gestellt werden und wo die 
meisten Gewerke zusammentreffen.

Bauanschlüsse, die lange als eher nachgeordnetes konstruk-
tives Detail galten, haben damit heute höchste Bedeutung. 
Architekten sind deshalb gut beraten, sie detailliert zu 
planen – schon allein, weil die EnEV hier jeden Planer in die 
Pflicht nimmt: Fugen sind bereits in der Planungs- und Aus-
schreibungsphase zu berücksichtigen. Die Aufgaben reichen 
bis zur Sicherstellung einer sorgfältigen Ausführung und 
zur Abstimmung der Arbeiten aller, die an der Schnittstelle 
Bauanschluss beteiligt sind.

Planungsfeld Bauanschluss
Wie unterstütz illbruck den Planer?

Planer in der Pflicht
Anforderungen und Regelwerke

Normen/ 
Richtlinien

Inhalte

EnEV § 6 
DIN 4108-7 
(Abschn. 5) 

Luftdichtheit und Mindestluftwechsel 

DIN 18540 
DIN 18542 

Abdichtung von Außenwandfugen mit 
Dichtstoffen und Dichtungsbändern 

DIN 4108 Tauwasserschutz 

DIN 4108-3 
DIN EN 12 208 

Klimabedingter Feuchteschutz/ 
Tauwasserschutz 

EnEV § 7 
DIN 4108 

Wärmeschutz und Energieeinsparung 
in Gebäuden

DIN 4109 Schallschutz 

DIN 4102 Brandschutz – Feuerwiderstandsklasse

DIN EN 13501-1 Brandschutz – Brandverhalten

DIN EN 
1627:2011-09 

Einbruchschutz  
(RC-Klassen, früher: WK) 

DIN 18040-1/-2 Barrierefreiheit 

DIN EN ISO 
16000-11 

Bestimmung der Emission von 
flüchtigen organischen 
Verbindungen aus Bauprodukten 

BQA der 
Kommunen 

Regionale Bau-, Qualitäts- und Ausstat-
tungsstandards (z. B. zur Nachhaltigkeit 
oder zum Gesunden Bauen) 

DIN 18202 
DIN 18203 

Toleranzen im Hochbau  
(Maß-, Ebenheits- und Winkeltoleranzen 
im Hochbau) 

Landes
bauordnungen 

(BauO…)

Öffentliche Sicherheit

DIN 18195 Bauwerksabdichtungen

DIN 18355 VOB Tischlerarbeiten

RAL Leitfaden  
zur Montage 

Planung und Ausführung der Montage 
von Fenstern und Haustüren

Projektspezifische Verfahren/Vorschriften (z. B. Bebauungs-
pläne oder Brandschutzgutachten nach DIN 17024)In der Thermografie sichtbar: Falsche Fugen

abdichtung führt zu Wärmeverlusten

Den Bauanschluss akribisch planen 
Schlagregen, Windlast, Tauwasserbildung, Temperaturdiffe-
renzen und der Schall sind zentrale physikalische Faktoren, 
die die Bauanschlüsse beanspruchen. Mindestens ebenso 
wichtig ist die wärmebrückenfreie thermische Entkopplung 
von Innen- und Außenraum. Hinzu kommen spezifische 
Anforderungen, die bei einzelnen Gebäuden aus besonderen 
Funktionen (wie Barrierefreiheit, Brand- oder Einbruchschutz) 
erwachsen.

In der Summe ergibt sich ein Konglomerat von Anforde-
rungen, das in unterschiedlichsten Regelwerken festgelegt 
ist. Das Zusammenspiel all dieser Faktoren optimal auszu-
tarieren und in Planung und Ausschreibung festzulegen, 
stellt Architekten vor anspruchsvolle, stetig wachsende 
Herausforderungen.
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•	� Erarbeitung objektbezogener Lösungen

•	� Erstellung von Detailplanungen

•	� Entwicklung eines Abdichtungskonzeptes

•	� Abgestimmtes Befestigungskonzept

•	� Detailüberprüfung mittels Isothermen- und Feuchtigkeits- 
berechnungen

•	� Erstellung einer detalierten Projektdokumentation

•	� Beratung und Begleitung in allen Leistungsphasen

Auf Nummer sicher
illbruck Fenster-Montagecheck
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ift Rosenheim 
(Institut für Fenstertechnik e.V.) 
Das ift Rosenheim ist ein international 
tätiger, wissenschaftlicher Dienstleister 
für die Branche rund um Fenster, Fas-
saden, Glas, Türen, Tore sowie alle 
Zubehörteile (Beschläge, Dichtungen, 
Bauanschlussfuge etc.). Das ift testet 
die Gebrauchstauglichkeit von Bau
elementen und führt dazu Fenster-, 
Glas-, Fassaden- oder Baustoffprüfun-
gen durch. Aber auch Schallschutz- 
und Brandschutz- sowie Prüfungen an 
weiteren Bauelementen gehören zum 
Leistungsumfang. 

MPA Bau
Das MPA ist eine unabhängige Mate
rialprüfungsanstalt, die auf dem Ge-
biet der Werkstoff- und Baustofftechnik 
und insbesondere im Bereich der 
Werkstoff- und Baustoffprüfung tätig 
ist. Die MPA nimmt auch Forschungs-
vorhaben und gutachterliche Tätig
keiten wahr.

i3
Das Abdichtungssystem mit 10-jähriger 
Zusatzgarantie*. Dieses System erfüllt 
die Anforderungen der EnEV in Bezug 
auf die Luftdichtigkeit.

* Die detaillierten Garantiebedingungen sind 
unter www.illbruck.com/de_DE/i3 abrufbar 
oder unter der Tel. 02203 57550–600 zu erfragen.

EC1, EC1Plus, EC1Plus R 
Von der GEV (Gemeinschaft Emissions-
kontrollierte Verlegewerkstoffe, Kleb-
stoffe und Bauprodukte e.V.) werden 
Produkte nach EMICODE® mit EC1 oder 
EC1Plus, als sehr emissionsarm, ausge-
zeichnet. Das bedeutet, dass diese – 
ohne Einschränkung – auch für Innen-
räume eingesetzt werden können.

Zertifikate

TÜV
Die „TÜV Cert“-Zertifizierungsgemein-
schaft e. V. ist ein Gruppe von TÜV-
Gesellschaften mit einheitlichen Ver-
fahren zur Zertifizierung von Produkten 
nach internationalen Normen und 
europäischen Richtlinien. 

RAL
Mit diesem Qualitätszeichen werden 
Produkte für die Abdichtung, u.a. der 
Fenster- und Fassadenanschlussfuge 
ausgezeichnet, die eine luftdichte, 
innere Abdichtung, eine wärme- und 
schalldämmende Ausführung in der 
Mitte und/oder eine schlagregendich-
te, äußere Abdichtung gewährleisten.

CE
Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der 
Hersteller oder EU-Importeur gemäß 
EU-Verordnung 765/2008, „dass das 
Produkt den geltenden Anforderungen 
genügt, die in den Harmonisierungs
rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
über ihre Anbringung festgelegt sind.“ 
Die CE-Kennzeichnung ist kein (Prüf-) 
„Siegel“, sondern ein Verwaltungs
zeichen, das die Freiverkehrsfähigkeit 
entsprechend gekennzeichneter 
Industrieerzeugnisse im europäischen 
Binnenmarkt zum Ausdruck bringt.

Quelle: Wikipedia

PIV
Das Prüfinstitut der Gütegemeinschaft 
Schlösser und Beschläge ist als aner-
kannte Stelle, notifizierte Stelle und 
Zertifizierungsstelle nach DIN EN 
45011 Anbieter umfangreicher 
Prüfmöglichkeiten.
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tremco illbruck und seine starken Marken

Wir sind ein europäischer Hersteller 
und Anbieter leistungsstarker Bau-
produkte zum Abdichten und Kleben 
in den Segmenten Fenster, Fassade, 
Innenausbau, Außenbereich, Flächen-
abdichtung, Fußbodenverlegung, Iso-
lierglasproduktion, Structural Glazing 
und passiven Brandschutz. Wir stellen 
sicher, dass Ihre Prozesse schneller, 
intelligenter, effizienter und benutzer-
freundlicher werden. 

illbruck liefert perfekte Ergebnisse 
bei all Ihren Projekten, bei denen 
abgedichtet und geklebt wird. Egal, 
ob es sich um Fenster, Fassaden, 
Innenausbau oder den Außen-
bereich eines großen Bauvorhabens 
oder einer kleinen Sanierungs-
maßnahme handelt – illbruck ist 
dafür perfekt geeignet. Wir bieten 
Ihnen das richtige Angebot an 
Produkten, Leistungen/Service und 
Fachkompetenz zur Verbesserung 
des Gesamtklimas von Gebäuden 
und Reduzierung Ihrer Arbeit. 

Nullifire hilft die Komplexität des 
vorbeugenden Brandschutzes zu 
reduzieren. Brandschutzordnungen 
sind kompliziert und beinhalten die 
Haftungsproblematik. Um diese 
Schwierigkeiten zu lösen liefern wir 
ein fokussiertes Angebot an streng 
geprüften Produkten, die eine  
breite Palette von passiven Brand-
schutzanwendungen abdecken. 
Kompetente Beratung, Unterstüt-
zung und Schulungen von Nullifire 
bilden die Grundlage für intelli-
gente und einfache Lösungen im 
passiven Brandschutz.	

TREMCO liefert dauerhafte Ergeb-
nisse wenn es sich um Fußboden-
verlegung, Flächenabdichtung, 
Isolierglasproduktion und Structural 
Glazing handelt. Die Gebäudehülle 
wird mit immer höheren Anforde-
rungen konfrontiert – technologisch, 
rechtlich und hinsichtlich der Nach-
haltigkeit. Mit mehr als 80 Jahren 
Erfahrung in diesem Bereich bietet 
TREMCO Produkte, die seit Jahr-
zehnten entwickelt und unter extre-
men Umweltbedingungen getestet 
wurden für Gebäude, die für die 
Ewigkeit gemacht sind. 
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tremco illbruck GmbH & Co. KG 
Werner-Haepp-Straße 1 
92439 Bodenwöhr • Deutschland

T. +49 9434 208-0 
F. +49 9434 208-230 
info.de@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.de
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