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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemssand des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator600030
- Handelsname: Zahnradspray E-COLL

- Artikelnummer: 4317784015721

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Ssodder Gemischs und Verwendungen, von dene
abgeraten wird

- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushadtbgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Beme{Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

-Verwendung des Stoffes / des GemiscBesmierstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sichetisdiatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

E/D/E - Einkaufsbiiro Deutscher Eisenhandler GmbH

EDE Platz 1

42389 Wuppertal

Tel. +49 (0)202 6096-0
E-Mail: sdb@ede.de

- Auskunftgebender BereichAbteilung Produktsicherheit
- 1.4 Notrufnummer:Giftinformationszentrum Mainz — Tel.: +49 (6131249

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemafr Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

©

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares AeroBehaéalter steht unter Druck: kann bei
Erwarmung bersten.

STOTRE2  H378  Kann die Organe schadigen bei langater wiederholter Exposition. -

GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 411 Gifig fur Wasserorganismeit lemgfristiger Wirkung.

@GHSO?

STOT SE 3 H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Karima8mkeit und Benommenheit
verursachen.

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Rictmie 1999/45/EG

x Xi; Reizend

R37: Reizt die Atmungsorgane.

a F+; Hochentziindlich
R12: Hochentziindlich.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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¥ N; Umweltgefahrlich

R51/53:  Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gesgés langerfristig schadliche Wirkungen haben.

R66-67: Wiederholter Kontakt kann zu sproder adesiger Haut fuhren. Dampfe kdnnen Schlafrigkei
und Benommenheit verursachen.

- Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grunes Berechnungsverfahrens der "Allgemeing
Einstufungsrichtlinie flir Zubereitungen der EG"der letztgultigen Fassung.
Vorsicht! Behalter steht unter Druck.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG4kis, ist jedoch ergédnzt durch Angaben aus d
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

SHSH

GHS02 GHSO7 GHS08 GHS09

- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Lésungsmittelnaphtha (Erddl), leichtearomatische

- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behaltett stefer Druck: kann bei Erwarmung bersten.
H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schlafiigikel Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer odedetikolter Exposition.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristigiirkung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung o#@&nnzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, hei3en Oberflachen, Funken, offéti@mmen und anderen Zindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch mabh Gebrauch.
P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindgspilihen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht €extyren tUber 50 °C/122 °F aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters geméafdéaddichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder odesiger Haut fuhren.
Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung iemperaturen tber 50 °C schitzen. Auch na
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstaritiap. Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsfah@emische maoglich.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandsil

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mifahgichen Beimengungen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Geféahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 106-97-8 Butan 25-50%
EINECS: 203-448-7 F+R12
Indexnummer: 601-004-00-0 |<&> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32-XXxX
CAS: 64742-95-6 Losungsmittelnaphtha (Erddl), leichtearomatische 10-25%

EG-Nummer: 918-668-5 % Xn R65{%| Xi R37;§] N R51/53
Reg.nr.: 01-2119455851-35-xX¥X10-66-67

@ Flam. Lig. 3, H226<®> Asp. Tox. 1, H304% Aquatic
Chronic 2, H411 4y STOT SE 3, H335-H336

CAS: 74-98-6 Propan 2,5-10%
EINECS: 200-827-9 F+ R12

Indexnummer: 601-003-00-5 |<&> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21-XXxX

CAS: 64742-82-1 Naphtha (Erdol), hydrodesulfurierte schwere (Berz6l1%) |2,5-10%
EINECS: 265-185-4 % Xn R65fF] N R51/53

Indexnummer: 649-330-00-2 |R10-66-67

Reg.nr.: 01-2119458049-33  |® Flam. Liq. 3, H226<$> STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1,
H304; & Aquatic Chronic 2, H4114> STOT SE 3, H336

CAS: 68649-42-3 Zink-dialkyldithiophosphat <1%

&> Eye Dam. 1, H31&® Aquatic Chronic 2, H411<> Skin
[rrit. 2, H315

- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise eandAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Nach Einatmen:Fir Frischluft sorgen.
- Nach Hautkontakt: Mit warmem Wasser abspilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei getffnetem Lidspalt uflieRendem Wasser spilen. Bei anhaltendén
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach VerschluckenReichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufimverziglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekampfung

-5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroRenem@ mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittéfasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh
Kohlenmonoxid (CO)
Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren andgftiger Stoffe nicht auszuschlie3en.

- 5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistungxplosions- und Brandgase nicht einatmen.

- Weitere Angaben

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, delnt in die Kanalisation gelangen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Gefahrdete Behalter mit Wasserspruhstrahl kihlen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, SchutZastsngen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Schutzausriustung tragen. Ungeschitzte Personehaken.

Fur ausreichende Luftung sorgen.
- 6.2 Umweltschutzmafnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelantgssen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundaer gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zudige Behdrden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reigung: Fur ausreichende Luftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini

Informationen zur persdnlichen Schutzausristunigesgbschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berigigtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Die behérdlichen Vorschriften fur das Lagern voruBkgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweiséetrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Lagerklasse:
Lagerklasse 2 B: Aerosolpackungen und Feuerzeugds8 510 - Lagerung von Gefahrstoffen i
ortsbeweglichen Behéltern)
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungégeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expo&in/Persdnliche

Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesxcten Grenzwerten:
106-97-8 Butan

AGW, Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3
4(11);DFG

(Fortsetzung auf Seite 5)
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64742-95-6 Losungsmittelnaphtha (Erdél), leichtearatische

AGM Langzeitwert: 200 mg/m3, 50 ml/m3

74-98-6 Propan

AGW, Langzeitwert: 1800 mg/m3, 1000 ml/m3
4(11);DFG

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemal3nahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
- AtemschutzBei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
- Handschutz:Empfehlung: Schutzhandschuhe (DIN EN 374)
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstarkes 0,4 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatnstdller zu erfahren und einzuhalten.

- AugenschutzEmpfehlung: Schutzbrille mit Seitenschutz (DIN BE)1

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen whémischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Schwarz
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandséanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Flammpunkt: Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- ZUndtemperatur: 240 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Nicht bestimmt.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 0,7 Vol %
Obere: 10,9 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 4200 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,663 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/WasserNicht bestimmt.
- Viskositat:

Dynamisch: Nicht bestimmt.

Kinematisch: Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafRer Verwendung.
- 10.3 Mdglichkeit geféahrlicher ReaktioneReaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukt&ohlenmonoxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
64742-95-6 Lésungsmittelnaphtha (Erdél), leichtearatische
Oral LD50 |>6800 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 | >3400 mg/kg (rab)
64742-82-1 Naphtha (Erddl), hydrodesulfurierte schiegBenzol < 0,1%)
Oral LD50 |>5000 mg/kg (rat)
Inhalativ| LC50/4h > 24 mg/l (rat)

- Priméare Reizwirkung:

-an der Haut: Keine Reizwirkung.

-am Auge:Keine Reizwirkung.

- Sensibilisierung:Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusatzliche toxikologische Hinweis&ampfe wirken betdubend.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische ToxizitaKeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-12.2 Persistenz und Abbaubarkddeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzigkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung:Giftig fur Fische.
- Weitere tkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wpefadrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in diedisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geriddengen in den Untergrund.
giftig fir Wasserorganismen

(Fortsetzung auf Seite 7)
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In Gewassern auch giftig fur Fische und Plankton.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
-12.6 Andere schéadliche Wirkungelieine weiteren

relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Restentleerte Behdalter zum Recycling geben, antidieimhalt/Behélter unter Beachtung der behdrtibo

Vorschriften als geféhrlichen Abfall entsorgen.

- Européisches Abfallverzeichnis

15 01 04 Verpackungen aus Metall

13 02 05% nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- Uichmierdle auf Mineraldlbasis

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA UN1950
- 14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung
-ADR UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN,
UMWELTGEFAHRDEND
-IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
-IATA AEROSOLS
- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR
- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 21
-IMDG, IATA
- Class 2 Gase
- Label 21
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Ja
- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fir den
Verwender Achtung: Gase
- EMS-Nummer: F-D,S-U
- 14.7 Massengutbeférderung gemaf Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-
Code Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) LQ2
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D
- UN "Model Regulation": UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN,
UMWELTGEFAHRDEND, 2.1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -
- Technische Anleitung Luft:

Klasse| Anteil in %

NK 89,9

- Wassergefahrdungsklass®V/GK 2 (Selbsteinstufung): wassergeféahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilunggine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duefdrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiatgru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmungledjeren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dievAtege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
H372 Schéadigt die Organe bei langerer oder wieddasrdExposition.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristigiirkung.

R10 Entzindlich.

R12  Hochentzindlich.

R37 Reizt die Atmungsorgane.

R41  Gefahr ernster Augenschaden.

R51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewdskargerfristig schadliche Wirkungen haben.
R65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschluckegdnsthaden verursachen.

R66  Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rssidaut fihren.

R67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenhaitsachen.

- Datenblatt ausstellender Bereichbteilung Produktsicherheit
- Ansprechpartner:Leiter der Abteilung Produktsicherheit

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAran Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1

Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Catggbr

Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas

Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Gagory 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazzategory 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Siretposure, Hazard Category 3
STOT RE 1: Specific target organ toxicity - Repeaeposure, Hazard Category 1
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeaeposure, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 2

-* Daten gegeniber der Vorversion geandert

(Fortsetzung von Seite 8)
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