Erfillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 453/2010

SICHERHEITSDATENBLATT -

Naturtrend Projektol

AkzoNobel

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc  hs und des
Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Produktname . Naturtrend Projektol
Produktcode . NPO

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Holzschutz. Nur zur industriellen Verwendung.
Produkt ist nicht fur die private Verwendung bestimmt.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei tsdatenblatt bereitstellt

Akzo Nobel Wood Coatings GmbH

DisseldorferstraRe 96-100

D-40721 Hilden

Deutschland

Tel: (+49) 02103-77253

Fax: (+49) 02103-77242

Internet: www.zweihorn.com www.sikkens-wood-coatings.com
E-Mail-Adresse der . andrea.krause@akzonobel.com
verantwortlichen Person

fur dieses SDB

1.4 Notrufnummer
Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum

Telefonnummer . (+49) 030-19240
Lieferant
Telefonnummer . (+49) 02103-77253

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Produktdefinition . Gemisch
Einstufung gemaf der Richtlinie 1999/45/EG [Zuberei _tungsrichtlinie]
Das Produkt ist geméss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhangen nicht als gefahrlich eingestuft.
Einstufung . Nicht eingestuft.
Siehe Abschnitt 16 fir den vollstandigen Wortlaut der oben angegebenen R- und H-Satze.
Siehe Abschnitt 11 fur detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

R-Satze . Dieses Produkt ist geméass EU-Gesetzgebung nicht eingestuft.

S-Satze : Nicht anwendbar.

Gefahrliche Inhaltsstoffe : Nicht anwendbar.

Erganzende . Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fur berufsmafRige Verwender erhaltlich.

Kennzeichnungselemente

2.3 Sonstige Gefahren
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Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Deutschland

NPO

Naturtrend Projektol

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

Andere Gefahren, die zu
keiner Einstufung fithren

Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

3.2 Gemische Gemisch
Einstufung
Name des Produkts / Identifikatoren % 67/548/EWG Verordnung (EG) Nr. Typ
Inhaltsstoffs 1272/2008 [CLP]
Destillate (Erddl), mit  |EG: 265-149-8 >=25 - <35 Xn; R65 Asp. Tox. 1, H304 (1]
Wasserstoff CAS: 64742-47-8 R66
behandelte leichte Verzeichnis:
649-422-00-2
Naphtha (Erdol), mit REACH #: <10 R10 Asp. Tox. 1, H304 (11 (2]
Wasserstoff 01-2119463258-33 Xn; R65
behandelte schwere EG: 265-150-3 R66, R67
CAS: 64742-48-9
Verzeichnis:
649-327-00-6
Siehe Abschnitt Siehe Abschnitt 16 fur
16 fur den den vollstandigen
vollstandigen Wortlaut der oben
Wortlaut der angegebenen H-Satze.
oben
angegebenen R-
Satze.

Es sind keine zusatzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschadlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe sind oder
welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden muissten.

Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgefahrlich

[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

[3] Stoff erflllt die Kriterien fir PBT gemalR der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang Xl
[4] Stoff erfillt die Kriterien fiir vPvB geman der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[5] Ahnlich besorgniserregender Stoff

Die Grenzwerte flr die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfligbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemein

Augenkontakt

Einatmen

Hautkontakt

Verschlucken

Schutz der Ersthelfer

Bei Auftreten von Symptomen oder bei allen Zweifelsfallen einen Arzt aufsuchen.
Niemals einer bewul3tlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei
Bewul3tlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

. Auf Kontaktlinsen prifen und falls vorhanden entfernen. Augen sofort mit

flieBendem Wasser mindestens 15 Minuten lang spilen und dabei die Augenlider
gedffnet halten. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

. An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener

oder unregelmagiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch
ausgebildetes Personal eine kinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.

: Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut griindlich mit Seife und

Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Losemittel
oder Verdinner NICHT verwenden.

Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett

. vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

Es sollen keine MalRnahmen ergriffen werden, die mit persdnlichem Risiko
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
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Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Deutschland

NPO Naturtrend Projektol

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Sym  ptome und Wirkungen

Fur das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Gemisch wurde nach der konventionellen Methode der
Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG bewertet und entsprechend seinen toxikologischen Gefahren eingestuft. Siehe
Abschnitt 2 und 3 fir Details.

Die Einwirkung von Losemitteldampfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschéaden fiuhren,
wie z.B. Reizung der Schleimh&ute und Atmungsorgane und Schadigung von Leber, Nieren und des zentralen
Nervensystems. Anzeichen dafir sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Mudigkeit, Muskelschwache, Benommenheit und
in schweren Fallen Bewultlosigkeit.

Losungsmittel kdnnen einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Wiederholter oder
langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des naturlichen Fett aus der Haut verursachen und zu
einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut fhren.

Spritzer in die Augen kénnen Reizungen und reversible Schaden verursachen.

Einnahme kann Ubelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.

Dies berucksichtigt, wenn bekannt, verzégerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition Uber orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie
Augenkontakt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial  behandlung

Hinweise fiir den Arzt . Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren gréRerer Mengen
sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
Besondere Behandlungen . Keine besondere Behandlung.

Toxikologische Angaben (siehe Abschnitt 11)

ABSCHNITT 5: MalBhahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel . Empfohlen: alkoholbestandiger Schaum, CO2, Pulver, Sprihwasser.

Ungeeignete Léschmittel . Keinen Wasserstrahl verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren

Gefahren, die von dem . Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Die Einwirkung der
Stoff oder der Mischung Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschaden verursachen.
ausgehen

Gefahrliche thermische . Zu den Zerfallsprodukten kdnnen die folgenden Materialien gehédren:
Zersetzungsprodukte Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide.

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Spezielle : Dem Feuer ausgesetzte geschlossene Behélter mit Wasser kiihlen. Léschwasser
Schutzmassnahmen fir nicht in Abflisse oder Wasserwege gelangen lassen.

Feuerwehrleute

Besondere . Ein geeignetes Atemschutzgeréat kann erforderlich sein.

Schutzausristung bei der

Brandbeka&mpfung

ABSCHNITT 6: Mal3Bhahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausr  Ustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Nicht fur Notféalle . Zundquellen fernhalten und Raum gut liften. Einatmen von Dampf oder Nebel
geschultes Personal vermeiden. Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.
Einsatzkrafte . Falls fir den Umgang mit der Verschittung Spezialkleidung ben6tigt wird, ist

Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe
Abschnitt 8 fir weitere Angaben zu Hygienemafinahmen.
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NPO

Naturtrend Projektol

ABSCHNITT 6: Mal3Bhahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung

6.2
UmweltschutzmalRnahmen

6.3 Methoden und Material
fur Ruckhaltung und
Reinigung

6.4 Verweis auf andere
Abschnitte

Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung
von Flissen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den drtlichen Gesetzen
die jeweils zustandigen Behorden in Kenntnis setzen.

. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,

Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den ortlichen
Bestimmungen in einen dafur vorgesehenen Behélter geben (siehe Abschnitt 13).
Vorzugsweise mit Reinigungsmittel saubern. Den Gebrauch von Lésemittel
vermeiden.

. Siehe Abschnitt 1 fir Kontaktinformationen im Notfall.

Siehe Abschnitt 8 fur Informationen beziiglich geeigneter personlicher
Schutzausriistung.
Siehe Abschnitt 13 fur weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fur jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

7.1 SchutzmalRnahmen zur
sicheren Handhabung

Die Bildung entziindlicher und explosionsfahiger Losemittelddmpfe in der Luft und
ein Uberschreiten der Arbeitsplatz-Grenzwerte vermeiden.

Das Produkt nur an Orten verwenden, wo kein offenes Feuer und andere
Zindquellen vorhanden sind. Elektrische Gerate gemass den entsprechenden
Standards schitzen.

Gemisch kann sich elektrostatisch aufladen: Beim Umfillen von einem Behélter in
einen anderen sind immer Erdungen zu verwenden.

Arbeiter sollten antistatisches Schuhwerk und Kleidung tragen,

und die Fussbéden sollten leitend sein.

Von Hitze, Funken und Flammen fernhalten. Kein funkenerzeugendes Werkzeug
verwenden.

Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Staub, Partikeln,
Spray oder Nebel, der durch die Anwendung dieses Gemischs entsteht, vermeiden.
Schleifstdube nicht einatmen.

Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.

Geeignete Schutzausristung anlegen (siehe Abschnitt 8).

Nie mit Druck leeren. Behdlter ist kein Druckbehélter.

Immer in Behdltern lagern, die aus dem gleichen Material gefertigt sind, wie der
Originalbehalter.

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Informationen Gber Brand- und Explosionsschutz

Dampfe sind schwerer als Luft und kénnen sich entlag dem Boden ausbreiten.
Dampfe kénnen zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

Wenn sich Personen, unabhangig ob sie selbst Spritzlackieren oder nicht, wahrend
des Lackierens innerhalb der Spritzkabine befinden, ist mit Einwirkung von
Aerosolen und Lésemitteldampfen zu rechnen. Bei solchen Bedingungen sollte
Atemschutz wahrend des Spritzlackierens getragen werden, bis die Aerosol- und
Lésemitteldampf-Konzentration unter die Luftgrenzwerte gefallen sind.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicks ichtigung von Unvertraglichkeiten
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Entsprechend den ortlichen Vorschriften lagern.

Hinweise zur gemeinsamen Lagerung

Fernhalten von: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Sauren.

Weitere Informationen zu Lagerungsbedingungen

Hinweise auf dem Etikett beachten. Trocken, kiihl und bei guter Durchliftung lagern. Von Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung fernhalten. Von Zindquellen fernhalten. Rauchverbot. Unbefugten Zutritt verhindern. Behélter,
welche geoffnet wurden, sorgfaltig verschlie3en und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen . Keine weiteren Informationen.

Spezifische Lésungen fiir . Keine weiteren Informationen.
den Industriesektor

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Personliche
Schutzausristungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Bereitgestellte Informationen
beruhen auf typischen voraussichtlichen Verwendungen des Produkts. Bei der Handhabung von GroBmengen oder
anderen Verwendungen, die die Exposition von Arbeitern oder die Freisetzung in die Umwelt signifikant erh6hen
koénnen, sind eventuell zusétzliche Malinahmen erforderlich.

8.1 Zu uberwachende Parameter
Arbeitsplatz-Grenzwerte

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwe rte

Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelte (Europa). Hinweise: Suppliers information
schwere : 1200 mg/m3
2197 ppm

Empfohlene . Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthélt, kann eine

Uberwachungsverfahren personliche, atmosphérische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische
Uberwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Beliiftung oder anderer
KontrollmaRnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von
Atemschutzgeraten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Uberpriifungsnormen
erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende: Européaische Norm DIN EN 689
(Arbeitsplatzatmosphéaren - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition
gegenuber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)
Europaische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphéaren - Leitfaden fur die
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geréaten zur Ermittlung chemischer
und biologischer Arbeitsstoffe) Europaische Norm DIN EN 482
(Arbeitsplatzatmosphéren - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfahigkeit von
Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale
Anleitungsdokumente fur Methoden zur Bestimmung gefahrlicher Stoffe wird
ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs
Name des Produkts / Inhaltsstoffs Typ Exposition Wert Popu lation Wirkungen
Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff DNEL |Langfristig Dermal | 300 mg/kg | Arbeiter Systemisch
behandelte schwere bw/Tag
DNEL |Langfristig 1500 mg/ | Arbeiter Systemisch
Einatmen m3
PNECs

Es liegen keine PNECs-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Personliche

Schutzausristungen

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Personliche SchutzmalRnahmen

Fur ausreichende Liftung sorgen. Wo verniinftigerweise praktikabel kann dies
durch lokale Absaugung und einer guten allgemeinen Entliftung geschehen. Falls
dies nicht ausreicht,um die Partikel- und Losemitteldampfkonzentration unter den
Arbeitsplatz- Grenzwerten zu halten, mul3 ein geeigneter Atemschutz getragen
werden.

Hygienische MaRhahmen

Augen-/Gesichtsschutz
Hautschutz
Handschutz

Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch
griindlich Hande, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung
kontaminierter Kleidung wahlen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten
Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs
Augensplulstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

. Zum Schutz gegen Spritzer Schutzbrille tragen.

Es gibt kein einziges Handschuhmaterial oder eine Kombination aus Materialien, die unbegrenzten Widerstand
gegenuber einzelnen Chemikalien oder Kombinationen von Chemikalien geben kénnen.

Der Durchbruch Zeitpunkt muss grésser sein als die Nutzungsdauer des Produktes.

Die vom Handschuhhersteller bereitgestellten Anweisungen und Informationen iber den Gebrauch, die Lagerung,
Wartung und den Austausch missen befolgt werden.

Handschuhe mussen regelmaRig und bei jedem Anzeichen einer Beschadigung des Handschuhmaterials

ausgetauscht werden.

Immer sicherstellen, dass die Handschuhe fehlerfrei sind und korrekt aufbewahrt und vewendet werden.

Die Leistung oder Wirksamkeit der Handschuhe kann sich durch physikalische und chemische Beschéadigung und
schlechte Wartung vermindern.

Fur alle unbedeckten Kérperteile geeignete Hautschutzsalbe verwenden; nicht nach einer eingetretenen

Exposition verwenden.
Handschuhe

Kdrperschutz

Anderer Hautschutz

Bei langerem oder wiederholtem Umgang, die folgenden Handschuhtypen tragen:

Empfohlen (> 8 Stunden (Durchdringungszeit)): Polyvinylalkohol (PVA),
Nitrilkautschuk, Neopren, PVC

Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit
diesem Produkt auswahlt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen
Einsatzbedingungen gemass der Risikoeinschatzung des Benutzers beriicksichtigt
werden muissen.

Das Personal sollte antistatische Kleidung aus Naturfaser oder
aus hitzebestéandiger Kunstfaser tragen.

Geeignetes Schuhwerk und zuséatzliche HautschutzmaflRnahmen auf Basis der

. durchzufiihrenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wahlen, und

Atemschutz

Begrenzung und
Uberwachung der
Umweltexposition

vorgangig durch einen Fachmann genehmigen lassen.
Atemschutz gemar EN140 mit Filtertyp A/P2 oder besser tragen.

Beim Trockenschleifen, Schneidbrennen und/oder Schweil3en der ausgeharteten
Farbe kann gefahrlicher Staub oder Rauch entstehen. Wenn méglich NafRschleifen.
Wenn eine Exposition durch Absaugeinrichtungen nicht ausreichend vermieden
werden kann, missen entsprechende Atemschutzgerate getragen werden.

Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Physikalischer Zustand
Farbe
Geruch
pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit

Obere/untere Entziindbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

Dampfdruck
Dampfdichte
Dichte
Ldslichkeit(en)

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur

Zersetzungstemperatur
Viskositat

Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen.

Flussigkeit.
Braun.

Nicht verflgbar.
Nicht anwendbar.
Nicht getestet
100 - 270 °C

. Geschlossenem Tiegel: 100C
Nicht getestet
Unterer Wert: 0.5% Oberer Wert: 7%

: Nicht anwendbar.
: <1 (Luft=1) (Rechenmethode)
: 0.93 g/cm3

Nicht getestet

Nicht getestet

. 236 °C (Geringster bekannter Wert: Destillate (Erdol), mit Wasserstoff
behandelte leichte)

Nicht getestet

Nicht getestet
Nicht getestet

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitat

10.3 Mdoglichkeit
gefahrlicher Reaktionen

10.4 Zu vermeidende
Bedingungen

10.5 Unvertragliche
Materialien

10.6 Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Fur dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezliglich
der Reaktivitat vor.

Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine
gefahrlichen Reaktionen auf.

Kann bei Exposition gegentber hohen Temperaturen gefahrliche
Zersetzungsprodukte bilden.

. Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:

Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Sauren.

Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine geféahrlichen
Zerfallsprodukte gebildet werden.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Fur das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Gemisch wurde nach der konventionellen Methode der
Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG bewertet und entsprechend seinen toxikologischen Gefahren eingestuft. Siehe
Abschnitt 2 und 3 fur Details.

Die Einwirkung von Losemitteldampfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschaden fiihren,
wie z.B. Reizung der Schleimh&ute und Atmungsorgane und Schéadigung von Leber, Nieren und des zentralen
Nervensystems. Anzeichen dafiir sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Midigkeit, Muskelschwache, Benommenheit und
in schweren Fallen Bewultlosigkeit.

Lésungsmittel kdnnen einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Wiederholter oder
langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natirlichen Fett aus der Haut verursachen und zu
einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut fiihren.

Spritzer in die Augen kénnen Reizungen und reversible Schaden verursachen.

Einnahme kann Ubelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.

Dies berucksichtigt, wenn bekannt, verzégerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition Gber orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie
Augenkontakt.

Akute Toxizitat

Name des Produkts / Resultat Spezies Dosis Exposition
Inhaltsstoffs
Naphtha (Erdol), mit LC50 Einatmen Dampf Ratte 8500 mg/m3 4 Stunden
Wasserstoff behandelte
schwere
LD50 Oral Ratte >6 g/kg -

Schatzungen akuter Toxizitat
Nicht verfugbar.

Sonstige Angaben . Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Fur das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Das Gemisch wurde anhand der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG bewertet und nicht
als umweltgefahrlich eingestuft.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Nicht verfligbar.

12.4 Mobilitat im Boden

Verteilungskoeffizient . Nicht verflugbar.
Boden/Wasser (K oc)
Mobilitat . Nicht verfugbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT . Nicht anwendbar.

vPvB : Nicht anwendbar.
12.6 Andere schéadliche . Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Wirkungen

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum : 2014-07-11. Datum der letzten Ausgabe . Keine frihere Validierung. Version : 1 8/11
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschldge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fur jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt
Entsorgungsmethoden

Gefahrliche Abfalle

Hinweise zur Entsorgung

Die Abfallerzeugung sollte nach Mdglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Losungen und Nebenprodukte muss
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der drtlichen Behérden
erfolgen. Uberschiisse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte iiber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in
die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behtrden
eingehalten werden.

Ja.

Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen.

Entsorgung gemafR den behdordlichen Vorschriften.

Wird dieses Produkt mit anderen Abfallstoffen vermischt, dann gilt moglicherweise
der urspriingliche Abfallproduktcode nicht mehr und es muss ein geeigneter Code
zugewiesen werden.

Fir weitere Auskunfte wenden Sie sich bitte an Ihre 6rtliche Abfallbehérde.

Européaischer Abfallkatalog (EAK)

Abfallschlissel gemaR Europaischen Abfallverzeichnis:

Abfallschlissel

Abfallbezeichnung

08 01 11* Farb- und Lackabfélle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten
Verpackung
Entsorgungsmethoden Die Abfallerzeugung sollte nach Mdéglichkeit vermieden oder minimiert werden.

Hinweise zur Entsorgung

Besondere
Vorsichtsmalinahmen

Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchfiihrbar
ist.

Unter Zuhilfenahme der in diesem Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten
Informationen muss von den zustandigen Abfallbehérden tber die Klassifizierung
leerer Behalter Rat eingeholt werden.

Leere Behéalter missen verschrottet oder tiberholt werden.

Durch das Produkt verunreinigte Behélter sind in Ubereinstimmung mit lokalen und
nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

. Abfalle und Behdlter missen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behélter

und Auskleidungen kénnen Produktriickstande enthalten. Vermeiden Sie die
Verbreitung und das AbflieBen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit
dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Versandbezeichnung

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN-Nummer Nicht unterstellt. 9003 Not regulated. Not regulated.
14.2 Nicht verfiigbar. STOFFE MIT EINEM | Not available. Not available.
Ordnungsgemalie FLAMMPUNKT UBER
UN- 60 € UND

HOCHSTENS 100 T
(Naphtha (Erdél), mit
Wasserstoff

behandelte schwere)

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

wenn es in

Tankbehaltern
transportiert wird.

14.3 Nicht verfiigbar. 9 Not available. Not available.
Transportgefahrenklassen

14.4 - - - -
Verpackungsgruppe

14.5 Nein. Nein. No. No.
Umweltgefahren

Zusatzliche - Das Produkt ist nur - -
Informationen als Gefahrgut reguliert,

14.6 Besondere
Vorsichtsmaf3nahmen fir
den Verwender

. Transport auf dem Werksgelande:

nur in geschlossenen Behdltern transportieren,

die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, miissen

fur das richtige Verhalten bei Unféllen, Auslaufen oder Verschitten unterwiesen

sein.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U

oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang X1V - Verzeichnis der zulassungspflichtigen

Stoffe

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.
Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII -
Beschrankung der
Herstellung des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter gefahrlicher
Stoffe, Mischungen und
Erzeugnisse

Sonstige EU-Bestimmungen

Nationale Vorschriften
Industrieller Gebrauch

Lagerklasse (TRGS 510)

Wassergefahrdungsklasse :

Technische Anleitung
Luft

15.2
Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht anwendbar.

mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Die Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt kann nicht als

Arbeitsplatzrisikobewertung eingesetzt werden, die gemaf

Arbeitsschutzbestimmungen erstellt werden muf3. Die gesetzlichen

ArbeitsschutzmalRnahmen sind bei dem Gebrauch des Produktes einzuhalten.

10
1 Anhang Nr. 4

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

. TA-Luft Nummer 5.2.5: 32%

Stoff

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abklrzungen und Akronyme :

Volltext der abgekurzten H-
Satze

Volltext der Einstufungen
[CLP/GHS]

Volltext der abgekurzten R-
Satze

Volltext der Einstufungen
[DSD/DPD]

Druckdatum

Ausgabedatum/
Uberarbeitungsdatum

Datum der letzten Ausgabe
Version
Hinweis flir den Leser

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt b
aktuellen Gesetzgebung. Es gibt Hinweise auf Gesund
und stellt keine Garantie fir die technische Leistu

ATE = Schatzwert akute Toxizitat
CLP =Verordnung uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]

DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RRN = REACH Registriernummer

vPVB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
todlich sein.

Asp. Tox. 1, H304

ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1

R10- Entzindlich.

R65- Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
R66- Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
R67- Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

. Xn - Gesundheitsschadlich

2014-07-11.
2014-07-11.

Keine frihere Validierung.
1

asieren auf dem heutigen Stand des Wissens und der
heits-, Sicherheits-und Umweltaspekte des Produktes
ngsfahigkeit oder Eignung fir bestimmte Anwendungen

dar. Das Produkt sollte nicht fir andere Zwecke als den in Abschnitt 1 angegebenen verwendet werden oh  ne
zunéchst den Lieferanten einzubeziehen und schrift  liche Handlungsanweisungen einzuholen. Da die
spezifischen Verwendungs-Bedingungen des Produkts a ulRerhalb der Kontrolle des Lieferanten liegen, ist
der Benutzer dafiir verantwortlich, dass die Anforde rungen der einschlagigen Rechtsvorschriften
eingehalten werden. Die Informationen in diesem Sic  herheitsdatenblatt stellen keine eigene
Gefahreneinschatzung fiir den Arbeitsplatz des Verwe  nders an, die durch andere Gesundheits- und
Sicherheitsvorschriften erforderlich sind.
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