Reaktionspatrone RSB

== RSB.20

VORTEILE

= Die vorportionierte Reaktionspatrone
RSB ist fur Einzelanwendungen und
Uberkopfmontage besonders
wirtschaftlich.

= Die ideale Losung bei erschwerten
Bedingungen und Montagen ohne
Wartezeit durch schnelle Aushartung:
zulassungskonforme Verarbeitung bis
-30°C, auBerdem zugelassen fiir
wassergefillte und diamantgebohrte
Bohrlocher.

= Pro Durchmesser kbnnen bis zu 3
Verankerungstiefen durch
Kombination der Reaktionspatrone
RSB mini realisiert werden.

fischer=

/nnovative solutions

BAUSTOFFE ZULASSUNGEN

Zugelassen fiir Verankerungen in: Feusrwiter-

» Beton C20/25 bis C50/60, gerissen c € . -y
und ungerissen At et

Auch geeignet fiir:
= Naturstein mit dichtem Geflige

ANWENDUNGEN

= Schwere Stahlkonstruktionen
= Siloanlagen

= Hochregale

= Schallschutzwande

= Gelander

= Treppen
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ANWENDUNGEN

= Schwere Stahlkonstruktionen
= Siloanlagen

= Hochregale

= Schallschutzwéande

= Gelander

= Treppen

TECHNISCHE DATEN

Schwerlast-Befestigungen / Chemie

RSB 20 Reaktionspatrone RSB
Typ Art.-Nr. E’ passend zu Bohrernenndurchmess Bohrlochtiefe Verankerungstiefe
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[mm] [mm] [mm]
RSB 8 518807 n RG M8 10 80 80
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RSB 10 mini 518820 [ RGM 10 12 75 75/150
RSB 10 518821 m RGM10/RGM8 | 12/14 90 90
RSB 12 mini 518822 n RGM 12 14 75 75/ 150
RSB 12 518823 m RGM12/RGM 101 14/18 110 110
RSB 16 mini 518824 n RGM 16 18 95 95/190
RSB 16 518825 m RGM16/RGM 121 18/20 126 126
RSB 16 E 518826 [ RGM 161 24 160 160
RSB 20 518827 [ RGM 20 25 170 170
RSB 20 E/24 518828 n RG M%g K/IRZGU'\I/I 24/ 25/28/32 210 210
RSB 30 518829 [ RGM 30 35 280 280

Schwerlast-Befestigungen / Chemie

http://www fischer.de - 01.04.2015 2



	Schwerlast-Befestigungen / Chemie
	Reaktionspatrone RSB
	Technische Daten



